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1. Allgemeines 


Wissenschaftliche Abhandlungen der Physikalisch-Tech- 
nischen Reichsanstalt 19, 44S., Leipzig, Verlag von S. Hirzel, 1935. Die 
in den Abhandlungen enthaltenen Arbeiten sind Abdrucke aus der Physikalischen 
Zeitschrift und nach dieser Quelle bereits besprochen. Die vorliegenden ,,Abhand- 
lungen“ enthalten auch den Bericht iiber die Tatigkeit im Jahre 1935. Scheel. 


Hiibener. 100 Jahre Technische Hochschule Darmstadt. Elektrot. 
ZS. 57, 601, 1936, Nr. 22. 

Rudolf E. Grotkass. Otto von Guericke und die neuzeitliche 
Technik. Chem, Apparatur 23, 73—76, 1936, Nr. 9. 

E. Beckmann. Wilhelm Kohlrausch 7. Elektrot. ZS. 57, 577, 1936, Nr. 21. 
0. Renner. Hugo de Vries. 1848—1935. Naturwissensch. 24, 321—324, 1936, 
Nr. 21. 

Hans Meyer und Hans R. Schinz. Widmung fiir Antoine Béclére an- 
1laBlich seines 80. Geburtstages am 17. Marz 1936. Strahlentherapie 
56, 1—8, 1936, Nr. 1. 

B. Helferich. Carl Paal. Nachruf. Leipziger Ber. 87, 207—212, 1935, Nr. 3. 
B. Helferich, Nachruf auf Arthur Hantzsch. Leipziger Ber. 87, 213 
—222, 1935, Nr. 3. 

F. G. Donnan. Prof. James Rice. Nature 137, 807—808, 1936, Nr. 3472. 
Prof. Max Born. Current Science 4, 725, 1936, Nr. 10. Dede. 


I, Runge. Die Beurteilung von Ausschufiprozentsatzen nach 
Stichproben. ZS. f. techn. Phys. 17, 134—1388, 1936, Nr. 4. Ausschufsprozent- 
satze p bei Massenartikeln méchte man gerne feststellen, ohne allzu umfangreiche 
Stichproben ausheben zu miissen, insbesondere wenn die Stichprobe mit Zerstérung 
der Objekte verbunden ist. Ausschufprozentsatze sind Wahrscheinlichkeiten und 
beziehen sich auf das Kollektiv, d. h. auf die praktisch unendliche Menge von Ob- 


jekten. Aus diesem Kollektiv werden endlich viele (z.B. n = 5 bis 1000) Stich- 


proben <usgehoben, welche mit der relativen Haufigkeit q Ausschuf aufweisen. 
Das vorliegende Bayesgssche Problem ist ein Riickschlu® von Einzelfallen (Stich- 
proben) aufs Kollektiy: Gefragt ist nach der Zahl pr, unterhalb deren der 
Ausschu®bruchteil (Wahrscheinlichkeit) einer grofen Gesamtheit mit 90 % Wahr- 
scheinlic hkeit liegt, e's in einer Probe von n Stiick der Bruchteil (relative Haufig- 
keit) q gefunden wurde. Die Arbeit wertet die Summation tiber die Bayes- 
sche Formel auch in dem Gebiet aus, wo die Laplace e-B ayessche Grenzwert- 
formel nicht mehr anwendbar ist und gibt das Resuitat in Tabellen und Kurven 


wieder Jehle. 
“no. Sul problema relativistico del moto in un campo 
3 > ee Lincei Rend. (6) 22, 405—411, 1935, Nr. 9/10. 


gravitazionale stazionario. 
96" 
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Der von Levi-Civitaé aufgestellte Satz, dafi die Bahn der relativistischen Bewegung 
eines Massepunktes. fiir jeden vorgegebenen Wert der Gesamtenergie mit der 
Newtonschen Bewegung eines Massepunktes im euklidischen Raum itiberein- 
stimmt, sofern man dem Kraftepotential eine geeignete Form gibt, wird fiir die 
EHinsteinsche Bewegung eines Massepunktes im stationa’ren Gravitationsfeld 
erweitert.. Das stationire Schwerefeld wird durch schwere Massen erzeugt, die eine 
gegenseitige Bewegung von der Gréfenordnung der Erdbewegung um die Sonne 
haben kénnen. Die relativistische Bahn zwischen zwei gegebenen Punkten ist bei 
vorgegebener Gesamtenergie identisch mit der Ne wtonschen Bahn dieses Punktes 
im euklidischen Raum, die das Linienintegral: 


l : 3 
A= ([[POFAyF HALE ty + ¢ Siy,dy,/dly\ diy 
; 1 
beziiglich der unendlichen benachbarten Bahnen stationir macht. Schon. 


J. L. Synge. The Motion of a Satellite about a Heavy Nucleus in 
the Special Theory of Relativity. Trans. Roy. Soc. Canada (3) 29, 
Sect. III, 41—52, 1935. Mit der vom Verf. entwickelten relativistischen Theorie der 
Wechselwirkung zweier Kérper (auf Grund der Vorstellung elementarer Impulse) 
wird das Problem eines Satelliten behandelt, der um eine unendlich schwere Sonne 
lauft. Es ergibt sich fiir Satellitengeschwindigkeiten v<c das Newtonsche An- 
ziehungsgesetz in erster Naiherung; in nachster Naherung eine Periheldrehung, die 
18 mal kleiner ist als der Wert, der aus der allgemeinen Relativititstheorie folgt. 
Bechert. 
D. van Dantzig. Electromagnetism, independent of metrical 
geometry. 5. Quantum-theoretical commutability-relations 
forlight-waves. Proc. Amsterdam 39, 126—131, 1936, Nr.1. Es wird gezeigt, 
da die Vertauschungsrelationen der Quantenelektrodynamik sich auf natiirliche 
Weise in das vom Verf. entwickelte Schema einer von jeder Metrik unabhangigen 
Formulierung der Naturgesetze einordnen lassen. Der Verf. betont, da seine 
Formulierung der quantenelektrodynamischen Vertauschungsrelationen auch von 
der speziellen Annahme Coulombscher Wechselwirkung unabhangig ist. 
Bechert. 
J.Evershed. The red shift of the iron lines at the edge of the sun. 
Month. Not. 96, 152—159, 1936, Nr.3. Diskussion der beobachteten Rotverschiebung der 
Hisenlinien auf der Sonne. Aufer der Rotverschiebung, die von der allgemeinen 
Relativitatstheorie vorausgesagt wird, existiert noch eine »Randwirkung* auf der 
Sonne. Fir diese Randwirkung gibt es heute keine plausible Erklarung, wenn man 
nicht annehmen will, da® die relativistische Formel um den Faktor 2 korrigiert 
werden miifBte. Bechert. 


E. Freundlich und W. Gleissberg. Zur Frage der Entartung dur Aus- 
gleichung in dem Problem der Bestimmung der Licht- 
ablenkung im Schwerefeld der Sonne. Rev. Fac, des Sciences l’univ. 
dIstanbul (N.S.) 1, 44—49, 1935, Nr. 1. Systematische Untersuchung des Zusammen- 
hanges zwischen der gemessenen Lichtablenkung AL am Sonnenrand und der 
Skalenwertkorrektion 4S (Mafistabsanderung des Fernrohres zwischen cen Auf- 
nahmedaten). Es wird gezeigt, daf bei den Aufnahmen der Potsdamer Expedition 
die gleichzeitige Bestimmung von 4 L und 4 § aus den Aufnahmen nicht mehr sicher 
gewahrleistet sein konnte. Bechert. 


V. V. Narlikar, The stability ofa particleina gravitational field. 
Month. Not. 96, 263—268, 1936, Nr. 3. Betrachtungen iiber die Stabilitit von Gleich- 
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gewichtslagen fiir ,,Probekérper“ im Schwerefeld. In einer Kugelwelt, in der jede 
Lage auch Gleichgewichtslage fiir den Probekérper ist, sind die Gleichgewichtslagen 
nur dann stabil, wenn die Welt sich ausdehnt, Weitere Anwendungen der Stabilitits- 
kriterien, Bechert. 


_ V. Variceak. Relativity Theory and the Universe. Nature 157, 707, 
1936, Nr. 3469. Es wird die Annahme diskutiert, da die Welt unendlich ausgedehnt 
ist und negative Kriimmung hat. Die Zahl der Nebel in einer solehen Welt wiirde 
rascher zunehmen als mit der dritten Potenz der Entfernung, was mit den Beob- 
achtungen im Mt. Wilson-Observatorium iibereinstimmen wiirde. Bechert. 


Ernest Esclangon. Sur l’application du principe de relativité a 
l’étude d’un probléme dynamique. C. R. 202, 993—995, 1936, Nr. 12. 
Diskussion der Bewegung eines Massenpunktes, der unter dem Einflu& eines kon- 
stanten Zuges in einer konstanten Richtung steht, vom Standpunkt zweier gegen- 
einander bewegter Lorentzscher Koordinatensysteme. Bechert. 


Elie Cartan. Sur leschamps d’accélération uniforme en Relati- 
vitérestreinte. C, R. 202, 1125—1128, 1936, Nr. 13. Studie iiber die Bewegung 
in einem konstanten Beschleunigungsfeld nach der speziellen Relativitiitstheorie. 

Bechert. 
H. S. W. Massay and E. H. S. Burhop. The Relativistic Theory of the 
Auger Effect. Proc. Roy. Soc. London (A) 153, 661—682, 1936, Nr. 880. Mit 
Hilfe der Mollerschen Theorie der relativistischen Wechselwirkung zweier 
Teilchen wird der Auger-Hffekt fiir Gold berechnet, und zwar fiir Uberginge vom Typ 

Ly Ey —> K, cc; LE, Ly, —> K, 0c; LE, Ly, —> &, ©. 

Durch Vergleich mit der nichtrelativistischen Behandlung desselben Problems er- 
kennt man den grofen HinfluB, den (wie zu erwarten, der Ref.) bei schweren 
Atomen die Relativitatskorrektionen haben. Etwas weniger genaue Rechnungen 
wurden auch fiir Ag ausgefiihrt. Es wird die Notwendigkeit von Messungen des 
Auger-EHffektes bei schweren Atomen betont, um so die Diracsche Theorie des 
- Elektrons einer neuen Probe unterwerfen zu k6énnen. Die bisher empirisch be- 
kannten Daten des Auger-Effektes (nur leichte Atome) lassen sich quantitativ 
befriedigend durch die wellenmechanische Theorie erklaren, Bechert. 


S. Fliigge und A. Krebs. Experimentelle Grundlagen der Wellen- 
mechanik. Mit 92 Abbildungen. X u. 2836S. Dresden und Leipzig, Verlag von 
Theodor Steinkopff, 1936, (Wissensch. Forschungsber. Naturwiss. Reihe. _Heraus- 
gegeben von Raphael Ed. Liesegang, Band 38): ,,Unser Buch will in erster 
Linie der} imposanten Siegeslauf der Wellenmechanik im verflossenen Dezennium 
-an uns voriiberziehen lassen. Dabei konnte zum ersten Mal auch die Kernphysik 
in groBerem Umfange mit ‘nerangezogen werden. Vollstindigkeit wurde nirgends 
angestrebt.“ Inhalt: Beste Teilchen. Der Dualismus Welle—Korpuskel. Reka- 
pitulatioa der Elemente) der Wellenmechanik. Atome. Molekile. Stofiprobleme. 
Zusamme2nhangende Maferie. Physik und Chemie des Atomkerns. Scheel. 


M. N. Saha. The origin of mass in neutrons and protons. Indian 
Journ. Phys. 10, 141—153, 1936, Nr.2. [S. 1554.] Swinne. 


Walker Bleakney. The Mass-Spectrograph and Its Uses. Amer. Phys. 
Teacher 4, 12—23, 1936, Nr.1. Zusammenfassender Bericht tiber Arbeitsweise, Ver- 


i mdt. 
suchsanordnungen und Ergebnisse. Bra 
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R. B. Abbott. Teaching Algebraic Signs in Optics. Amer. Phys. 
Teacher 4, 23—25, 1936, Nr.1. Die Vorzeichentfrage bei der Linsen- und Hohl- 
spiegelformel wird behandelt. Brandt. 


Richard M. Sutton. Illustration of a Conservation Paradox. Amer. 
Phys. Teacher 4, 26—27, 1936, Nr.1. Eine Kugel ist mit einer Schnur an einer 
senkrechten Achse befestigt und kreist auf einer waagerechten glatten Scheibe. 
Der Halbmesser der Kreisbewegung wird nun erstens dadurch verringert, dafi die 
Schnur sich um die senkrechte Achse wickelt und zweitens dadurch, daf} die 
Schnur durch eine Durchbohrung der Achse nach innen gezogen wird. Der Verf. 
behandelt die Frage der Erhaltung des Drehimpulses und der Energie in den beiden 
Fallen. Brandt. 


Harold K. Schilling and William Whitson, Approaching the Study of 
Interference Through Acoustics. Amer. Phys. Teacher 4, 27—31, 1936, 
Nr. 1. Versuche zur unterrichtlichen Behandlung der Interferenzerscheinungen mit 
kurzen Schailwellen. (Galtonpfeife und empfindliche Flamme.) Brandt. 


M. Stanley Livingston. A Projection Cloud Chamber. Amer. Phys. 
Teacher 4, 33, 1936, Nr.1. Eine einfache zur Projektion geeignete Wilsonsche 
Nebelkammer wird beschrieben. Brandt. 


C. J. Overbeck. Surface Tension Apparatus, Photometer, and 
Torque Board Design. Amer. Phys. Teacher 4, 35—36, 1936, Nr.1. Hinige 
Versuchsanordnungen fiir Schiileriibungen. Brandt. 


W. F. Powers. Lantern Demonstration of the Triple-Point for 
Water. Amer. Phys. Teacher 4, 40, 1936, Nr.1. Vorfiihrung des Tripelpunktes mit 
thermoelektrischer Temperaturmessung. Brandt. 


Paul MeCorkle. Problems of a Survey Course for Teachers Col- 
lege Students. Amer. Phys. Teacher 4, 41—42, 1986, Nr.i. Ausfithrungen tiber 
die Ausgestaltung und den Wert der Kurse. Brandt. 


C. C. Kiplinger. Some Laboratory and Demonstration Aids. Amer. 
Phys. Teacher 4, 438, 1936, Nr.1. Durch Aufkitten ebener Glasplatten mit Kanada- 
balsam kénnen Unregelmafigkeiten in der Oberflache von Prismen usw. unwirksam 
gemacht werden. Brandt. 


T. P. Leng and H. Dunholter. An Experiment on Variable Linear 
Flow of Heat. Amer. Phys. Teacher 4, 49, 1936, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Im Fortgeschrittenen-Praktikum wurde die Temperaturverteilung lings eines Stabes 
gemessen und mit den theoretischen Werten verglichen. Brandt. 


W. F. Powers and G. W. Alderman. A Rotable Stand and Switch for 
Crookes Tubes. Amer. Phys. Teacher 4, 32, 1936, Nr. 1. 

Leonard B. Loeb and H. M. Herreman. A Simple Demonstration of an 
Analogy to the Electromotive Force, Potential Difference 
and Resistancesina Circuit. Amer. Phys. Teacher 4, 34—85, 1936, Nr. 1. 
V. E. Eaton. A Novel Method of Measuring the Coefficient of 
Dynamic Friction. Amer, Phys. Teacher 4, 37—89, 1936, Nr. 1. 

J. D. Shea. Reducing Grades to a Common Standard. Amer. Phys. 
Teacher 4, 42, 1986, Nr. 1. 

Raymond T. Birge. The Mechanics of a Flexible Rope. Amer. Phys. 
Teacher 4, 43—44, 1936, Nr. 1. 


V. E. Eaton, Experiments in Wave Motion and Sound. Amer. Phys. 


Teacher 4, 49, 1936, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Brandt. 
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Wilfried J. Jackson and Frank R. Pratt. A Mechanical Vibrator for D e - 
monstrating Standing Waves. Amer. Phys. Teacher 4, 49, 1936, Nr.1 
(Kurzer Sitzungsbericht.) 
L. B. Ham. Tuning Forks for the Measurement of Noise Levels. 
Amer. Phys, Teacher 4, 49—50, 1936, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


W. B. Pietenpol, V. P. Lubovich and M. C. Hylan. An Electrostatic Expe- 
riment Involving Both Qualitative and Quantitative Mea- 
surements. Amer, Phys. Teacher 4, 50, 1936, Nr.1. 


W. B. Pietenpol, V. P. Lubovich and M. C. Hylan. An Adaptation of Young’s 
Interference Experimentinthe Teaching of General Physics. 
Amer, Phys. Teacher 4, 50, 1936, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


Richard L. Feldman. Shadow-Bands Caused by Diffraction. Amer. 
Phys. Teacher 4, 50, 1936, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


Edward M. Little. Simple Inpromptu Objective Testing. Amer. 
Phys, Teacher 4, 51, 1936, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


Eric R. Lyon. Simple Wave Equation Showing Nuclear Boundary 
or Potential Barrier. Amer. Phys. Teacher 4, 51—52, 1936, Nr.1. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Brandt. 


Joseph Larmor. Formal and Practical Thermodynamics Nature 
137, 780, 1986, Nr. 3471. Verf. erinnert daran, daf} nach dem Eintreten Plancks 
fiir die Darstellung des zweiten Hauptsatzes nach Carathéodory diese Theorie 
entgegen seinen eigenen Bestrebungen in England Verbreitung fand; um so mehr 
begriiBt er es, wenn Saha und Srivastava in der neuen Auflage ihres Lehr- 
buches der Thermodynamik die Abstraktionen von Carathéodory und seiner 
Schule tibergehen, die in England wenig Verstandnis fanden. Hin Teil der Schwierig- 
keiten m6dge daher riihren, dafi die deutschen Ausdriicke keine gleichwertigen 
englischen Aquivalente fanden; die scharfe logische Begriindung der Thermodynamik 
sei eine Folge der Hinftihrung statistisch-mechanischer Betrachtungsweisen, die 
jedoch fiir den Biologen und anderen bedeutungslos seien. Verf. tritt dafiir ein, die 
Thermodynamik in England nach den Methoden von Kelvin, Rankine, Max- 
well und Gibbs zu behandeln. Justi. 


Fr. Lauster. Die Folieneinschmelzung als Fortschrittim Quarz- 
lampenbau. Elektrot, ZS. 57, 517—519, 1936, Nr. 19. Nach Beschreibung der bei 
Quarzlampen bisher iiblichen Vasenschliffdichtung (bestehend aus einem in Quarz 
moglichst vakuumdicht eingeschmolzenen hochschmelzenden Metalldraht von ge- 
eigneter Stuirke und einer in Reihe geschalteten Quecksilberdichtung mit ein- 
geschliffenen und besonders abgedichteten Zuleitungskegein) wird die unmittelbare 
Einschmelzung in Quarz (Folieneinschmelzung) bekannt gegeben. In Anlehnung an 
die Einschmelzung von Kupferfolien oder Kupferbandern mit zugespitzten Randern 
wird fiir Quarz Molybdanfolie genommen, die in geeigneten Abmessungen aus- 
gewalzt werden muf. Dabei mu die Anwesenheit von Sauerstoff vermieden wer- 
den. Dadurech werden nicht nur die Abmessungen des Brenners kleiner und seine 
Form gefalliger, sondern auch die Bruchsicherheit erhoht. H. Ebert. 


P. H. Bigg, An accurate automatic mercury pipette. Journ. scient. 
instr. 13, 156—157, 1936, Nr.5. Durch geeignetes Anordnen zweier Hiahne, dureh 
geeigneten Ausbau der verschiedenen Durchmesserabmessungen und Hohendimen- 
sionierungen wird erreicht, dafi stets eine bestimmte Menge Quecksilber (im vor- 
liegenden Falle 0,3125 + 0,003 ml) abfliefen kann. H. Ebert. 
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R. M. Archer. Notes on the design of vacuum joints in metal | 
apparatus. Journ. scient. instr. 13, 161—165, 1936, Nr.5. Fiir die Zwecke der 
Vakuumtechnik ist es erwitinscht, einfache Verbindungsméglichkeiten (bzw. Binde- 
mittel) zwischen Stoffen zu besitzen, die sich nicht miteinander verschmelzen lassen. _ 
Diese Bindemittel sind auch dann nétig, wenn die Apparatur haufig gedffnet wer- 
den muff. Nach geeignetem Herrichten der Enden der zu verbindenden Stiicke 
wurden als Binde- und Dichtungsmittel empfohlen: Zinn—Blei bis zu 64 % Sn; 
Zinkchlorid fiir Messing und Kupfer; Ammoniumehlorid fiir Nickel, Silber und 
Kisen; eine Mischung des Zinkchlorids mit Ammoniumchlorid. Einige Beispiele 
werden angefiihrt; darunter auch einige Glas-Metall-Verbindungen, bei denen als 
Bindemittel acht Teile Wismuth, vier Teile Blei, zwei Teile Zinn, zwei Teile Cad- 
mium und drei Teile Quecksilber genommen wurden. H. Ebert. 


Units of weight and measure (United States Customary and 
Metric). Definitions and tables of equivalents. Misc. Publ. M121, 
68 S., 1936. Die Bekanntmachung Bureau Circular C 47, 1914 wird ersetzt durch die 
hier vorliegende. Mitgeteilt werden die Fundamentalwerte, die Festlegung der 
Kinheiten mit Verrechnungsfaktoren auf amerikanische Mafe [Liinge, Flache, Raum 
(auch das Liter (Kapazitaét iiberschrieben)) und Masse]. Nach einer kurzen Be- 
merkung iiber die notwendigen Fundamentalmessungen werden die Abktirzungen 
bekannt gegeben. Alsdann folgen lange, ausfiihrliche Umrechnungstabellen. Als 
Unterlagen sind benutzt: 1m = 1553 164,13 Wellenlingen der roten Cadmiumlinie; 
1m = 39,37 inches (dem entspricht 1 inch = 25,400 05 mm); 1 yard = 3600/3937 m. 

H. Ebert. 
J. Fischer. Neuere Fragen und Anschauungen tiber Dimen- 
sionen, Hinheitenund Mafsysteme der elektromagnetischen 
Gréfen. ZS. f. Phys. 100, 360—373, 1936, Nr. 5/6. Verf. bespricht die zwei Fragen: 
Wie steht es mit der Zahl der Dimensionen in der Elektrizititslehre? Und weiter: 
Enthalt das ,,praktische* Mafisystem einen grundsiatzlichen Fehler, der bisher viel- 
leicht durch bestimmte willkiirliche Festsetzungen verhiillt war? Zur Beantwortung 
dieser Fragen wird die Entstehung der Einheiten- und Dimensionssysteme verfolet 
und untersucht, in welcher Stellung zu dem ,,absoluten* sich das ,,praktische“ 
System befindet. Verf. zieht den Schlu®, da® die Anzahl der Dimensionen mit. 
der Anzahl der gebrauchten Grundeinheiten iibereinstimmt, nicht aber verschieden 
von dieser ist. In den elektromagnetischen Gleichungen treten vier GréRen mehr 
auf, als Gleichungen vorhanden sind, somit nicht voneinander abhangen. Daher 
kénnen vier unabhingige Grundeinheiten (Dimensionen) gegeben werden. Das 
praktische System enthalt keinen grundsitzlichen Fehler, da es lediglich von der 
Grundtatsache ausgeht, daB vier Grundeinheiten voneinander unabhangig sind. 
Zum Schluf§ wird auf das Verfahren und dessen Eigenschaften hingewiesen, mit 
dem von Mafisystemen unabhingig gerechnet werden kann. H. Ebert. 


F. Odone. Sui sistemi assoluti di unita di misura. Lincei Rend. (6) 
22, 5183—517, 1935, Nr. 11. Es wird gezeigt, wie man auf einfache Weise zu Maf- 
systemen mit nur einer Grunddimension gelangen kann. Insbesondere werden die 
Dimensionen und die Werte der Grundgré$en in einem System bestimmt, dessen 
Grundlage die Linge von 1em ist. Die Zeiteinheit wird mit Hilfe der Licht-” 
geschwindigkeit, die Masseneinheit mit Hilfe des Gravitationsgesetzes gefunden. 
Die Einheiten haben dann folgende Dimensionen und Werte: Zeit: 1, 1/3- 10" see, 
Geschwindigkeit: 1°, 3-10! cm/sec, Beschleunigung: T, 9- 1020 em/sec?, Masse: 1 
9 - 1070 - 108/6,66 g, Kraft: 1°, 81/6,66 - 1048 dyn, Energie: 1, 81 - 10*8/6,66 erg, Leistung: 
1°, 243 - 1051/6,66 Watt, Ladung: 1, 3- 1015 /|/6,66 Cb, Stromstirke: (9, 9 - 1025///6,66 Amp., 
Spannung: 1°, 27 - 10°5/\6,66 Volt, Widerstand: 1°, 30 Ohm. Schon. 


= 
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F. J. Potter. Tolerances and Clearance Limits For Bolt Holes. 
Machinist 80, 272 E—275 E, 1936, Nr.17. Fiir das Verhaltnis der zulassigen Toleranz 
des Abstandes von Bohrungen und dem Mindestspiel bei der Paarung mit den 
Bolzen sind zu beriicksichtigen: die Zahl der Bohrungen, die Zahl der Lochreihen 
oder ihr Kreisabstand, die Art der Paarung mit dem Gegenstiick (ob loser oder 
fester Sitz der Bolzen), und ob der Abstand der Bohrungen von einer Kante oder 
ahnlichem zu beachten ist. Fiir die Abstandstoleranzen werden einige Beispiele 
in Abbildungen und in Zahlentafeln gegeben. Berndt. 


Carl Biittmer,. Der heutige Stand der Feinstbearbeitung. ZS, f. 
Metallkde. 28, 91—96, 1936, Nr. 4. Die Notwendigkeit der Feinstbearbeitung 
(Ma®eglatten) wird an den Beispielen des Gleitlagers, der Brennstoffpumpen fiir 
Dieselmotoren sowie der festen Lehren und Endmafe erortert. Ihre Arbeits- 
verfahren sind: Feindrehen, -bohren, -schleifen und Liippen. Fiir die ersteren sind 
die Maschinen und die Werkzeuge den gesteigerten Anspriichen entsprechend aus- 
zubilden. Das beste Schneidwerkzeug ist der Diamant, da sich bei ihm keine 
Aufbauschneide bildet. Die zur Zeit erreichbare Ma®- und Formgenauigkeit diirfte 
beim Feindrehen bei 1y, beim Feinschleifen noch tiefer liegen. Kurz aufgefiihrt 
werden die Verfahren zur Bestimmung der Oberflachéngiite und zum Lippen von 
Werkstiicken. Die hierbei verbleibenden Schleifriefen liegen zwischen 1,5 und 0,1 p, 
beim optischen Polieren bei 0,06 bis 0,04u. Dureh Lappen lassen sich Injektor- 
spritzen austauschbar mit 1/; der Toleranz der Edelpassung und Endmafe mit 
einer Genauigkeit von 0,05 herstellen. Das optische Liippen besteht zunichst in 
_ einer spanabhebenden Bearbeitung, geht zum Schluf aber in plastische Verformung 
liber, unter gleichzeitiger Werdichtung der Oberflache, wodurch’ auch der Ab- 
nutzungswiderstand steigt. Anschliefend wird auf die Priifung der Werkzeug- 
maschinen eingegangen: Messung der Achsverlagerung durch Kreuzgitter und 
Mikroskop (sehr klein beim Mackensen-Lager); der radialen und axialen Spindel- 
fehler mittels Optimeter; ihrer Durchbiegung mittels Spindel und Autokollimations- 
fernrohr. Berndt. 


2. Mechanik 


Paul Regnold. Sur la rencontre de deux corps matériels. C. R. 202, 
1365—1366, 1936, Nr. 16. Jehle. 


G. Bisconcini. Sui cosiddetti fenomeni giroscopici. Lincei Rend. 
(6) 22, 417—420, 1985, Nr.9/10. Es wird gezeigt, dafi bei der Bewegung eines 
festen Kérpers um einen seiner Punkte, sofern die Drehung um eine Achse erfolgt, 
die einer Hauptachse des Trigheitsellipsoids nahe benachbart ist, diese Achse in 
einem bestimmten Zeitintervall eine Winkelverschiebung erfahrt, die das Be- 
‘streben hat, sie in die mittlere Richtung des Moments der Aniriebskrafte wahrend 
der gleichen Zeit einzustellen, und daf die Antriebskrafte zur Erzielung eines 
bestimmten Bewegungszustandes um so groéfer sein mtissen, Je order die 
Rotationsgeschwindigkeit um die erwahnte Hauptachse ist. Schon. 


Albrecht Hasse. Druckmefigerat mit elektrischer Anzeige. ZS. 
d. Ver. d. Ing. 80, 5683—564, 1936, Nr.19. Zur Aufzeichnung schnellverlaufender 
(bis 1/s0909 SeC) Druckinderungen wird eine Membrandose mit kleinem Unterdruck 
benutzt. Die Durchbiegung der Membranen wird elektrisch gemessen, indem im 
Innern der Dose eine dickere Metallplatte ausgespannt und diese mit den Mem- 
branen als Kondensator ausgebildet wird. Das Druckgerat ist ein Teil ee 
Schwingungskreises, der auf einen zweiten wirkt. Anderung der Kapazitaét (bzw. 
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des Druckes) wird nach dem Verfahren der ,,halben Resonanzkurve“ (Schauf- 
fer, 1930) bestimmt. Durch geeignete Auswahl des Strommessers und Abgleich 
des Ruhestromes kénnen Mefibereich und Empfindlichkeit variiert werden. Das 
Instrument eignet sich auch als Héhenmesser zum Gebrauch in Flugzeugen, wobei 
sich der bequeme Ubergang von einem zum anderen Mefbereich vorteilhaft aus- 
nutzen apt. H. Ebert. 


R. A. Hull. A manometer of small volume. Journ. scient. instr. 13, 
165—166, 1936, Nr.5. Manometer, die keinen allzu grofen schadlichen Raum zu- 
sitzlich zur Apparatur bringen sollen, werden am besten n-férmig hergerichtet, 
wobei zur Erhéhung der Empfindlichkeit der eine Schenkel geneigt ist. Fir Drucke 
oberhalb weniger cm Hg eignet sich als Fiillfliissigkeit Tetralin; unterhalb dieses 
Druckes ist die Verdampfungsgeschwindigkeit des Tetralins zu grof. H, Ebert. 


BE. Goens. Hauptelastizitatskonstanten des Einkristalls von 
Kupfer, Gold und Blei. Phys. ZS. 37, 321—326, 1936, Nr.9. [S.1562.] 
Dehlinger. 
Fritz Séchting. Erzwungene gedampfte Schwingungen von Mehr - 
massensystemen. Wiener Ber, 144 [2a], 577—598, 1935, Nr. 9/10. Vgl. diese 
Ber. S. 386 Scheel. 


W. M. Shepherd. The Flexure of a Prism with Cross-Section 
Bounded by a Cardioid. Proc. Roy. Soc. London (A) 154, 500—509, 1936, 
Nr. 882. Verf. rechnet das de Saint-Venantsche Biegungsproblem fiir einen 
Stab, dessen Querschnitt eine Symmetrieachse aufweist, in geschlossener Form 
aus, Jehle. 


Wm.R. Osgood. Determinationofprincipalstressesfrom strains 
on four intersecting gage lines 45° apart. Bur. of Stand. Journ. 
of Res. 15, 579—581, 1935, Nr.6 (RP.851). Zur Bestimmung eines ebenen 
Spannungszustandes geniigen in einem Punkt drei Dehnungsmessungen in ver- 
schiedenen Richtungen. Es wird eine Formel angegeben, die aus vier Dehnungs- 
messungen, die um je 45° gegeneinander gedreht sind, mit der kleinsten Fehler- 
quadratsumme die Hauptspannungen anzugeben gestattet. Die vier Dehnungen 
seien £,, 2, €; und ¢4, so folgen fiir die Hauptspannungen o, und o, die Werte 


E 1 i+7 
E ee ates +e) + Va—s? + @— a? |: 


Ge) 
Die Richtung der Hauptspannung gegen die erste Mefirichtung folgt aus 
(2p etree: Mesmer. 
2 jog <8 


Yuzo Nakagawa. Uber die Spannungsverteilung in einer Platte 
mit schmalem Loch. III. Mem. Ryojun Coll. Eng. 8, 189—160, 1935, Nr. 7. 
Im Anschluf an vorangehende Arbeiten (diese Ber. 14, 978, 1933, und 16, 887, 1935) 
und nur mit diesen verstandlich wird der zweifach gestiitzte Trager mit iiber die 
Oberkante gleichformig verteilter Last behandelt. Das waagerecht lingliche Loch 
liegt in der Mitte. Moment, Schubkraft und Normalkrafte werden im Mittelschnitt 
berechnet und in Zahlentafeln und graphischen Darstellungen mitgeteilt. Die gréBte 
Spannung ergibt sich am Lochrand. Mesmer. 


Gladys M. Francis. Variations of the Rigidity Modulus with 
Changes in Applied Stress. Physics 7, 160—162, 1936, Nr.4. Mit Hilfe 
eines Interferometers wurden Feinmessungen der Verdrehung tordierter Stibe 
vorgenommen. Es zeigte sich in Versuchen an Glas, Quarz und Metallen im Gegen- 
satz zu Dehnungsmessungen, daf man innerhalb elastischer Beanspruchungen 
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strenge Proportionalitat zwischen Last und Verschiebung beobachtet, da® also der 
Schubmodul unabhangig von der Belastung einen konstanten Wert hat. Mesmer. 


G. Supine. Il problema elastico piano e la sua interpretazione 
nello Spazio. I. Lincei Rend. (6) 22, 522—528, 1935, Nr. 11. Die Beziehungen 
zwischen den Lésungen des ebenen elastischen Problems und dem raumlichen 
Problem werden erértert. Innerhalb gewisser Grenzen kdnnen die Lésungen des 
ebenen Problems als mittlere Lésungen des riumlichen Problems gelten. Schén. 


U. Cisotti./ Un criterio di valutazione delle azioni dinamiche 
“sopra un ostacole circolare munito di una sorgente e im- 
merso in una corrente traslocircolatoria. Lincei Rend. (6) 22, 
275—279, 1935, Nr. 7/8. Fiir ein Kreisprofil, das sich in einer ebenen Stré6mung 
mit bekannter asymptotischer Grenzgeschwindigkeit befindet und an seiner Ober- 
flache eine Quelle gegebener Ergiebigkeit besitzt, wird das Strémungsfeld be- 
rechnet. Da die Geschwindigkeit am Ort der Quelle unendlich ist, lassen sich aus 
der Blasiusschen Formel die dynamischen Krafte auf das Profil nicht ermitteln. 
Es lassen sich jedoch die Kraftwirkungen errechnen, die durch das Feld der 
ebenen Strémung zu den Kraften hinzutreten, die auf das Profil unter dem Ein- 
flu®B der Quelle allein einwirken; denn fiir diese Differenzkriifte lit sich das 
Integral der Blasiusschen Formel auswerten. Die Zusatzkrifte setzen sich aus 
drei Teilen zusammen. Der erste ist die Kutta-Jukowskische Kraft, der 
zweite ist eine normal zu dem von der Quelle ausgehenden Kreisdurchmesser 
wirkende Kraft, die auf der Umstrémung aliein beruht, der dritte ist eine der 
_ Grenzgeschwindigkeit proportionale Kraft, deren Richtung von dem Winkel zwischen 
dem Durchmesser und der Asymptote der Geschwindigkeit abhangt. Die beiden 
letztgenannten Krafte nennt der Verf. Ballastkrafte. Schon. 


U. Cisotti. Calcolo degli ,effetti di zavorra* relativi ad una 
lamina rettilinea. Lincei Rend. (6) 22, 279—283, 1935, Nr. 7/8. Die Ballast- 
krafte (siehe das vorstehende Referat) werden fiir eine ebene Platte berechnet, 
die sich im Feld einer ebenen Strémung mit bekannter asymptotischer Geschwindig- 
keit befindet und eine Quelle gegebener Ergiebigkeit besitzt. Die Platte wird auf 
den Einheitskreis der komplexen Ebene abgebildet und auf diesen die in der 
vorstehenden Arbeit abgeleiteten Formeln angewandt. Die Zusatzkraft ist stets 
normal zu der Platte und unabhingig von der Lage der Quelle (mit Ausnahme der 
Enden der Platte). Bei verschwindender Ergiebigkeit der Quelle wird fiir den 
Auftrieb der gleiche Ausdruck erhalten, der bereits friiher von dem Verf. erhalten 
wurde und der von der Kutta-Jukowskischen Kraft abweicht. Die Ballast- 
kraft, die auf der Umstrémung allein beruht, ist gleich Null, die auf der Trans- 
lationsgeschwindigkeit beruhende Ballastkraft ist gleich dem negativen Produkt der 
Grenzgeschwindigkeit mit der Ergiebigkeit der Quelle und mit dem Sinus des 
Winkels der Asymptote der Geschwindigkeit. Ebenso wird das Moment der Zusatz- 
‘krafte berechnet. Schon. 
L. Sona. Corrente traslocircolatoria che investe una laina 
bilatera. Integrale del moto. III. Lincei Rend. (6) 22, 320—824, 1935, 
Nr.7/8. Fiir das bereits friiher behandelte Profil, das aus ZWwel ebenen Platten 
zusammengesetzt ist, die miteinander einen gegebenen Winkel bilden, werden das 
Strémungspotential und die Strémungsgeschwindigkeiten berechnet. Im Unendlichen 
nimmt die Geschwindigkeit den Wert der asymptotischen Grenzgeschwindigkeit 
an. Sie wird an den Endpunkten der Platte und im Auferen Scheitel des W inkels 
unendlich, im inneren Scheitel des Winkels Null. Je nach dem_ Verhaltnis 
der reinen Umstrémungsgeschwindigkeit zur Translationsgeschwindigkeit sind 
auBerdem noch ein bzw. zwei Punkte mit der Gesehwindigkeit Null vorhanden. 


Phys. Ber. 1936 97 
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Durch geeignete Wahl der Umstrémung kann die Geschwindigkeit in einer der 
drei hervorstehenden Spitzen regular gemacht werden; wenn auferdem noch die 
Richtung der Translationsgeschwindigkeit geeignet festgelegt wird, kann die Ge- 
schwindigkeit an den beiden Enden des Profils reoular gemacht werden. Schon. 


L. Sona. Corrente traslocircolatoria che investe una lamina 
bilatera. Azioni dinamiche. Nota IV. Lincei Rend. (6) 22, 411—416, 
1935, Nr.9/10. Fiir den bereits friiher behandelten Fall der Str6mung um ein 
Profil, das aus zwei ebenen, unter einem gegebenen Winkel aneinanderstofienden 
Platten gebildet wird, wird die dynamische Kraft berechnet. Der Berechnung wird 
eine der Blasiusschen Formel analoge Formel zugrunde gelegt, die bei der 
Abbildung auf den Einheitskreis der komplexen Ebene gewisse Vorteile bietet. 
Im Ausdruck fiir die Kraft treten nur die geometrischen Bestimmungsstiicke des 
Profils und die Bestimmungsstiicke der Strémung auf. Die resultierende Kraft 
setzt sich aus drei Teilen zusammen, deren erster der Kutta-Jukowskischen 
Kraft entspricht, wihrend die beiden anderen infolge der vorspringenden Ecken 
auftreten. Im Fall einer reinen Translationsstré6mung, in der die Kutta- 
Jukowskische Kraft verschwindet, ist die resultierende Kraft dem Quadrat der 
asymptotischen Geschwindigkeit proportional. Ebenso ist im Falle einer reinen 
Umstrémung die resultierende Kraft dem Quadrat der Umstrémung proportional. 
Ihre Richtung ist vom Umlaufssinn der Strémung unabhangie. Schon. 


L. Sona. Corrente traslocircolatoria che investe una lamina 
bilatera. Applicazioni aerodinamiche. V. lLincei Rend. (6) 22, 
498—506, 1935, Nr.11. Die Ergebnisse der vorstehenden Untersuchung werden auf 
das aerodynamische Problem des gewinkelten Fliigels angewandt. Der Fliigel 
bewegt sich in einer im Unendlichen ruhenden Fliissigkeit mit gleichférmiger 
Geschwindigkeit. Die Umstrémung ist so, daf die Fliissigkeitsbewegung an der 
riickwartigen Spitze regular ist. In diesem Fall besteht auer der Kutta- 
Jukowskischen Kraft eine Kraft, die in Richtung des vorderen Fliigelteils 
wirkt, und deren Auftriebswirkung das gleiche Vorzeichen hat wie der Anstell- 
winkel. Bei einem bestimmten Wert des Anstellwinkels ist die Strémune. bei 
Offnungswinkeln zwischen 90 und 135° an der vorderen Spitze regular, so dafi die 
Zusatzkraft verschwindet. Die Kraft ist dann der Wurzel aus dem Produkt der 
Langen der beiden Fliigelteile und dem Quadrat der Geschwindigkeit proportional. 
Sie hangt aufierdem in angebbarer Weise von dem Offnungswinkel des Fliigels ab. 
AnschlieBiend wird der Fall eines Fliigels mit einem kurzen Zusatzfliigel behandelt. 
Die dynamischen Verhiltnisse werden durch diesen wesentlich beeinfluBt. Wenn 
die Strémung am Ende des Zusatzfliigels regular ist, wird der Widerstand des 
Tragfliigels nicht verandert, wahrend der Auftrieb bei nach unten stehendem 
Zusatzfliigel vergréfert wird. Diese Vermehrung des Auftriebs ist der Wurzel aus 
dessen Lange proportional und hiangt auBerdem in angebbarer Weise von dem 


Winkel ab, den dieser mit dem Tragfliigel bildet. Die maximale Wirkung tritt bei 


einem Winkel von 30° ein. Schon 


L. Uslenghi. Sul moto di una sorgente puntiforme in un angolo 
concavo. Lincei Rend. (6) 22, 420—425, 1936, Nr.9/10. Es wird die Bewegung 
einer punktformigen Quelle in einem konkaven Winkel untersucht unter der 
Bedingung, dafi eine Strémung lings der Schenkel des Winkels stattfindet, und dafs 


die Geschwindigkeit der Fliissigkeitsstr6mung am Scheitel des Winkels endlich 


bleibt. Schon 


A. Masotti. Sul centro del moto asintotico. Lincei Rend. (6) 22, 426 
—428, 1935, Nr.9/10. Fir eine allgemeine ebene, wirbelfreie Strémung, deren 
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komplexe Geschwindigkeit im Unendlichen regular ist und dort gleich Null von 
nm. Ordnung wird, wird eine neue Formel zur Bestimmung des Mittelpunktes der 
asymptotischen Bewegung aufgestellt. Mit dieser Gleichung wird der Schwerpunkt 
einer asymptotischen Bewegung untersucht, deren singulére Punkte Pole sind, so 
dai die Geschwindigkeit eine rationale Funktion von z ist. Pole erster Ordnung 
sind Wirbel und Quellen, Pole von zweiter Ordnung sind Dipole. Ordnet man den 
Nullstellen Pole negativer Ordnung zu, dann ist der Mittelpunkt der asymptotischen 
Bewegung, gleich dem Schwerpunkt simtlicher Pole, denen Massen im Verhiiltnis 
ihrer Ordnung zugeordnet sind. Schon. 


A. Masotti. Moti piani in presenza di particolari sistemi di 
vortici-sorgenti. Lincei Rend. (6) 22, 429—432, 1935, Nr. 9/10. Es wird ein 
System von freien Wirbeln und Quellen folgender Zusammensetzung untersucht: In 
jedem Zeitpunkt befinden sich n Paare von Wirbeln und Quellen unter sich gleicher 
Starke auf einem Kreis, den sie in n gleiche Teile teilen. Im Mittelpunkt des 
Kreises befindet sich ein Wirbel und eine Quelle, deren Starke von den librigen 
verschieden ist. Die Bewegung der auferen Wirbel und Quellen in der Fliissigkeit 
entspricht dann der Bewegung von Punkten, die einem System eines Wirbels und 
einer Quelle angebbarer Starke im Mittelpunkt angehéren. Die Bahnen sind logarith- 
mische Spiralen. Die Bewegung ist eine Zentralbewegung, deren Flichenkonstante 
von der Starke der Quellen unabhangig ist. Der Mittelpunkt des Kreises bleibt 
in Ruhe. Schon. 


-F. Odone. Equazioni generalidellaturbolenza. Lincei Rend. (6) 22, 
506—512, 1935, Nr. 11. Mit Hilfe der Methoden der allgemeinen Vektoranalysis wer- 
den die von Mattioli vorgeschlagenen Gleichungen der turbulenten Fliissigkeits- 
bewegung in absoluter Form angegeben. Die Theorie von Mattioli wird in der 
Weise abgedndert, dafi die Gleichungen fiir den Fall verschwindender Turbulenz 
in die klassischen hydrodynamischen Gleichungen der idealen und der zahen Fliissig- 
keiten itibergehen. Schon. 


P. Koebe. Hydrodynamische Potentialstr6émungen in mehr- 
fach zusammenhingenden ebenen Bereichen im Zusammen- 
hang mit der konformen Abbildung solcher Bereiche. Leipziger 
Ber. 87, 287—318, 1935, Nr.3. Allgemeine funktionentheoretische Satze iiber die 
ebene Strémung 1. um einen N-Decker (tragendes System von N Fliigeln), 2. in 
einem N-Schaufelrad, 3. durch ein Gitter mit N Schaufeln. In simtlichen Fallen 
kénnen die N Elemente unter sich verschiedene Konturen haben. Das komplexe 
Strémungspotential laBt sich mit Hilfe konformer Abbildung angeben. H, Schlichting. 


Teturd Inui. On Deformation, Wave Patterns and Resonance 
Phenomenon of Water Surface due to a Moving Disturbance. 
I und II. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 18, 60—98, 99—113, 1936, Nr. 2. Es wird 
das Problem der Wellenbildung bei endlicher Wassertiefe behandelt. Im Gegen- 
satz zu friiheren Arbeiten von Lord Kelvin (Math. and Phys. Papers IV, Art 38 
S. 394, 1905), Havelock [Proc. Roy. Soc. London (A) 81, 417, 1908] und Hogne r 
(Arkiv for math., astr. och fysik 17%, 1, 1923, Nr. 12) wird angenommen, dafs das 
Stérungszentrum eine endliche Ausdehnung hat und sich mit der Geschwindigkeit c 
fortpflanzt. Die Form der Wellen wird im wesentlichen durch die dimensionslose 


Han 6 = clVgh bestimmt (g = Erdbeschleunigung, h = Wassertiefe). Besonders 

eingehend wird der Spezialfall des sehr flachen Wassers behandelt mit dem Ergebnis: 

Fiir <1 ist die Wellenhéhe in der Nahe des Stérungszentrums proportional 

1/1 — #2 und fir B>1 proportional 1/Vp2—1. Die unendlich grofe Wellenhohe 
oe 
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fiir 6 = 1 ist ein Resonanzphanomen infolge der endlichen Wassertiefe. Fiir 6 < 1 
ist das Wellenbild-ahnlich zur Druckverteilung des Stérungszentrums, fiir ~ > 1 
jedoch erhialt man bei Uberdruck im Stérungszentrum Erhebung der Wasserober- 
flache auf der Vorderseite und Absenkung auf der Riickseite der Stérung. Das 
Resultat ist von Interesse zur Erklarung der Wellenbildung bei Taifunen, die sich 
mit groBer Geschwindigkeit fortpflanzen. H. Schlichting. 


Louis Gabeaud. Sur l’apparition de l’onde de choc dans un champ 
aérodynamique aux vitesses subsoniques, C, R. 201, 1460—1461, 
1935, Nr. 27. Nach den Beobachtungen verschiedener Autoren bildet sich in der Um- 
gebung eines geschofihnlichen Kérpers ein Verdichtungsstofi aus, selbst wenn die 
Anstrémungsgeschwindigkeit noch erheblich unterhalb der Schallgeschwindigkeit 
liegt. Es wird eine Erklirung fiir diese Erscheinung gegeben auf Grund einer 
Theorie, die in einer friiheren Note dargelegt wurde (C. R. 192, 1630, 1931). 

H. Schlichting. 
R. C. Colwell and N. I. Hall. The Precession and Nutation of 
Gyroscopes. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 7, 153—154, 1936, Nr.3. Es werden 
Kreiselanordnungen angegeben (Umlaufzahlen 30900 bis 40000 U./min), an denen 
die Prezession und die Nutation beobachtet und vorgefiihrt werden kénnen. Mesmer. 


F. H. van den Dungen. Sur les petits mouvements d’un systéme 
soumis a desforces gyroscopiques. C. R. 202, 1014—1015, 1936, Nr. 12. 
Es wird gezeigt, in welcher Form das in einer vorangegangenen Bemerkung behan- 
delte ,,Prinzip vom kleinsten Zwang“ (vgl. van den Dungen, diese Ber. S. 819) 
bei der Berechnung erzwungener und freier Eigenschwingungen bei wirksamen 
Kreiselkraften verwendet wird. Es fiihrt auf einfache Bedingungen verschwindender 
Variationen. Mesmer. 


J. Stiles Beggs. The Synthesis of Gear Tooth Curves. Physics 7, 163 
—165, 1986, Nr. 4. Verf. leitet eine Differentialgleichung fiir Verzahnungen her, 
die er fiir den Fall der Evolvente und der einem kreisformigen Gegenzahn zugeord- 
neten Zahnform integriert. Jehle. 


Otte Emicke und Eberhard Pachaly. Das Breiten beim Walzen in Ab-. 
hangigkeit von Walzgeschwindigkeit, Walzendurchmesser 
und Stahlzusammensetzung. Stahl u. Hisen 56, 589—599, 1936, Nr. 21. 
Die bei Walzversuchen mit Flachquerschnitten an 27 unlegierten und legierten 
Stahlen in Abhangigkeit von Walzdruck, -geschwindigkeit und Walzendurchmesser 
in Reihen- und Einzelmessungen beobachteten Breitenzunahmen standen im allge- 
meinen in guter Ubereinstimmung mit den aus der Formel von Sedlaezek (Stahl 
u. Eisen 45, 190, 1925) folgenden Ergebnissen, wahrend sich die Formel von Geuze 
(an derselben Stelle angegeben) als nicht brauchbar erwies. Mit steigender Walz- 
geschwindigkeit, kleinerem Walzendurchmesser und besserer Oberflaichengiite der 
Walzen wurde die Breitenzunahme geringer, Aus den Beobachtungen wird gefolgert, 
dafs mit steigenden Legierungszusatzen nicht auch die Breitung notwendig zunehmen 
mui, und daf} fiir die Bestimmung der freien Breitung bei den meisten Stahlen das 
vereinfachte zeichnerische Kalibrierungsverfahren von Emicke und Allhausen 
(Stahl u. Eisen 52, 505, 1932) ausreichend ist. Berndt. 


Karl Sporkert. Uber die Abnutzung von Metallen bei gleitende? 
Reibung. Werkstattstechn. 30, 221—226, 1986, Nr.10. Gehirtete und kiinstlich 
gealterte Proben aus verschiedenen Stihlen wurden gegen eine umlaufende Walze 
aus perlitischem Gufieisen gedriickt und dabei parallel zur Achse hin und her bewegt. 
Bestimmt wurde das Volumen der eingeschliffenen Rille im Vergleich zu einem 
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gleichzeitig untersuchten Normal. Fiir Stihle mit etwa 1% C; 1% C, 1,5 % Cr: 
1% C, 1,5 % Cr, 1% W sowie fiir zwei Endmafe ergab sich praktisch die gleiche 
Abnutzung; bei hoher legierten Stahlen war sie bis viermal kleiner. Eine Be- 
ziehung zur Harte bestand nicht. Der Abnutzungswiderstand ist um so gréfer, je 
zahlreicher und je harter die Carbide in den Proben sind. Gegen Gufeisen wuchs 
bei einem Kugellagerstahl die Abnutzung mit steigender Anlafitemperatur, gegen 
Stahl und Schmirgel nahm sie damit ab. In letzterem Falle werden die Schleif- 
k6rner von dem zaheren Werkstoff besser festgehalten, so daf dieser jetzt als 
Schleifscheibe wirkt. Bestaétigt wurden diese Ergebnisse durch Versuche mit ver- 
schiedenen Werkstoffen (Messing, Automatenstahl und St 60.11) gegen Roteufi, Gu- 
eisen und Nitrierstahl und umgekehrt, wobei Schmier6l oder Schmirgelpaste zwischen 
die Flachen gebracht wurde. Im ersten Fall bewirkte GufBeisen den gréBten Ver- 
schleifi durch seine harten Carbide und Phosphide, im zweiten waren die Unter- 
schiede geringer, da die Abnutzung jetzt mehr von der Fahigkeit abhinegt, das Schleif- 
mittel festzuhalten. Aus den Ergebnissen werden Folgerungen fiir die geeignete 


Wahl der Werkstoffe gezogen. Berndt. 
C. V. Thymann. Svaeveflyvning. Fysisk Tidsskr, 34, 40—52, 1936, Nr. 2/3. 
Scheel. 


Jiiichi Obata, Yahei Yosida and Umeziré Yosida. On the Directional Pro- 
perties of Airscrew Sound. Proc. Imp. Acad, Tokyo 11, 354—355, 1935, 
Nr.9. Zur Untersuchung der Gerauschbildung von Propellern ist mit Mikrophonen 
verschiedener GroSe die riumliche Verteilung der Schallintensitat in der Umgebung 
von zwei- und vierblatterigen Propellern ermittelt worden. Die Verteilung der 
' Schallintensitait hiingt ab von Blattform und Blattzahl. Vergleich der Ergebnisse mit 
friiheren Messungen von C. F. B. Kemp (Proc. Phys. Soe, London 44, 156, 1932) 
und E.Z.Stowell und A.F. Deming (NACA Report No. 256, 1935) gibt keine 
véllige Ubereinstimmung. Ausfithrliche Veréffentlichung wird in Aussicht gestellt. 

H. Schlichting. 


38. Warme 


Kurt Guthmann. Meffierfahrungen mit einem neuen Farbpyro- 
meter. Stahl u. Eisen 56, 481—489, 1936, Nr.17. Mit dem neuen Farb- 
und Helligkeitspyrometer ,,Biotix“, tiber welches hier berichtet ist, sowie mit 
verschiedenen handelsiiblichen optischen Pyrometern und mit Thermoelementen 
werden vergleichende Temperaturmessungen im Laboratorium am Hochofen, 
am Thomas- und Siemens-Martin-Ofen und weiter in Gieferei-, Schmiede- und 
Walzwerkbetrieben ausgefiihrt. Da die Angaben des neuen Farbpyrometers bis auf 
+ 10° mit der wahren Temperatur tibereinstimmen sollen, liefern die Beobachtungen 
direkt die Temperaturberichtigungen, die an den mit den handelsiiblichen optischen 
Pyrometern ermittelten schwarzen Temperaturen anzubringen sind, um die wahren 
Temperaturen zu erhalten. Die Messungen bestatigen im grofen und. ganzen die 
Angaben iiber die Temperaturberichtigungen im Schrifttum. Die Wirkungsweise 
des neuen Farbpyrometers zeigte sich deutlich bei Messungen an elmer mit einer 
Oxydhaut versehenen Stahlschmelze. Bei einer bestimmten Temperatur rif} aie 
Oxydhaut auf, Wiahrend die schwarze Temperatur nun um iiber 100° abfiel, blieb 
die mit dem Bioxtix ermittelte Temperatur innerhalb der MefBfehler auf dem durch 
das Thermoelement angezeigten Temperaturstand. Tingwaldt. 
André Thuret. Calcul des chaleurs spécifiques des oxydes mine- 


raux:silicevitreuse, chaux,alumineen fonction dela tempé- 
rature. C.R. 202, 1368—1370, 1936, Nr. 16. Verf. hat nach einfachen Interpolations- 
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formeln fiir die wahre und die mittlere spezifische Warme gesucht; als solche 
befiirwortet er eine fiir die mittlere spezifische Wairme S,, = (a+t-—+ So)/(b- t+ 1) 
und entsprechend fiir die wahre spezifische Warme 
S= (a-b-P+2a-t+So)/(b-t-+1). 

Die Konstanten a, b und So lassen sich leicht so bestimmen, dafi die beobachteten 
Werte durch diese Interpolationsformeln iiber das ganze Temperaturintervall gut 
wiedergegeben werden. So setzt der Verf. fiir Quarzglas a = 0,4579-10%, 
b = 1,4747-10-3, Sy) = 0,1688, fir Aluminium a = 0,5946-10*; b = 1,964-10°%) 
So = 0,1801, fiir Kalk a = 0,4792-10-3, b = 1,84-107%, Sp = 0,1763; dabei werden 
als ¢ die Celsiustemperaturen eingesetzt und die spezifischen Warmen auf das Gramm 
bezogen. Justi. 


Pierre Weiss. Equation d’état des fluides. La pression interne 
négativeauxtempératures élevées. Journ, de phys. et le Radium (7), 
7, 25 S—26 S, 1936, Nr. 3. [Bull. Soc. France. de Phys. Nr. 383.] Es ist sehr schwierig, 
die Kompressibilitat einer Fliissigkeit durch eine Zustandsgleichung fiir den ge- 
samten Temperaturbereich darzustellen; jedoch kann man sehr leicht in Temperatur- 
intervallen von 50 oder 100° die van der Waalssche Zustandsgleichung 
(p+a/v2) (v —b) = RT bei Gasen verifizieren, deren Dichte nicht 1/19) der 
normalen iiberschreitet. Verf. stellt graphisch dar, welche Werte fiir @ und b man 
in verschiedenen Temperaturbereichen von je 100° nach den Messungen von H o1- 
born und Otto fiir Helium erhalt. Hier hat man fiir 7 = 0 einen b-Wert von 
0,000 69 des Normalvolumens anzunehmen, der mit steigender Temperatur monoton 
abfallt und bei 400°C seinen Halbwert erreicht. Der Koeffizient des Binnendrucks a 
ist bei T = 0 zu 0,000 064 zu extrapolieren; er sinkt mit steigender Temperatur und 
wechselt bei 200° abs. sein Vorzeichen, um bei etwa 700° abs. den vierfachen negativen 
Wert wie am absoluten Nullpunkt zu besitzen. Qualitativ ahnliches gilt fiir Wasser- 
stoff und Neon. Justi. 


Louis Néel. Les anomalies de dilatation du nickel et du fer. 
Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 45S—46S, 1936, Nr. 4. [Bull. Soc. Frane. de Phys. 
Nr. 385.] Die Ausdehnungsanomalie ferromagnetischer Stoffe in der Nahe des 
Curiepunktes lassen sich durch die Annahme eines molekularen Feldes zwischen 
den magnetischen Atomen erklaren. Das bedingt in der Ausdehnungsgleichung 
(fiir die relative Volumenausdehnung 4 v/v) zweiten Grades mit der absoluten 
Temperatur ein zusatzliches konstantes Glied. Die Koeffizienten dieser Gleichung 
gestatten Aussagen tiber das intermolekulare Feld. H. Ebert. 


P. Bremont. Schmelzbarkeit und Ausdehnung von Porzellan- 
und Steinzeugglasuren. La Ceramique 38, 101—108, 1935; nach Sprech- 
saal 69, 282, 1936, Nr.20. Es wird der Einflu8 der Zusammensetzung der 
Glasuren auf ihre Schmelzbarkeit und Ausdehnung untersucht. Im ersten Falle wird 
die Temperatur bestimmt, bei der die Spitze des Kegels, zu dem die zu unter- 
suchende Masse geformt wird, sich umzubiegen beginnt, und dann die, bei der die 
Spitze den Boden beriihrt. Es sind die Glasuren 0,3 KNaO-0,7 CaO mit 3 Si0,, 
4 SiOz, 5 SiO; und 6 SiO, und je 0,4, 0,5, 0,6 Al,O; untersucht worden. Die Schmelz- 
barkeit dieser Zusammensetzungen liegt zwischen den Temperaturen 1180 und 
1250° C; die Einfithrung von ZnO, MgO und BaO hat mannigfaltige Einfliisse, die 
genau dargelegt werden. Die mit dem Stegerschen Dilatometer bestimmten 
Ausdehnungen sind ebenfalls sehr mannigfaltig; bei Kalk-Alkali-Aluminium- 
silikat-Glasuren verringert SiO. die Ausdehnung, Al,0, hat geringere Wirkung; bei 
Zinkglasuren verringert das Zink die Ausdehnung kieselsiuredirmerer Glasuren 
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stark; die Magnesiaglasuren zeigen geringe Anderung der Ausdehnung gegeniiber 
den entsprechenden Kalkglasuren; Barytglasuren haben schlechte Abkithlungs- 


Bunvent H. Ebert. 


F. 0. Koenig. Note on thermodynamic equilibrium in the gravi- 
tational field. Journ. phys, chem. 40, 873—378, 1936, Nr. 3. Die von 
E. A. Guggenheim (Modern Thermodynamics, London, Methuen and Co., 1933) 
gegebenen Grundgleichungen der Thermodynamik in Newtonschen Sehwere- 
feldern werden etwas verallgemeinert, so daf} das Schwerepotential als unab- 
hangige Variable auftritt. Die bekannten Gesetze des hydrostatischen Gleich- 
gewichts und des Sedimentationsgleichgewichts werden abgeleitet. Bechert. 


li. Malis et W. Jacyna: Sur la loi de l’action et de la réaction 
thermodynamique. Bull. int. Acad. Polon. (A) 1935, S.507—514, Nr. 9/10. 
Verff. besprechen die von Lad. Natanson in den Jahren 1896 bis 1899 auf- 
gestellte Theorie der irreversiblen Erscheinungen, die von einer passend ver- 
allgemeinerten Fassung des Hamiltonschen Prinzips ausging; durch Anwendung 
dieses ,,thermokinetischen Prinzips“ in drei verschiedenen Fassungen weisen die 
Vertff. auf die Bedeutung der damals aufgestellten Theorie hin, deren Anwendungs- 
méeglichkeiten inzwischen nicht genitigend ausgebaut worden seien. Justi. 


Joel H. Hildebrand. Solubility. XIV. Experimental Tests of a 
General Equation for Solubility. Journ. Amer, Chem. Soc. 57, 866 
—871, 1935, Nr. 5. Verf. hat auf Grund von molekulartheoretischen Untersuchungen 
mit S. E. Wood folgende Formel fiir die Berechnung der Léslichkeit aus den 
Eigenschaften der reinen Komponenten abgeleitet: 
: 2 “ffs 1/572 
PT ln Gy [iy == Vy (ees ie He | [(o) ae (<=) ‘| ; 
F \1y Vy + Ny Vy My oP) 

Darin bedeutet a2 die Aktivitat der Komponente 2 der Lésung bezogen auf die reine 
Fliissigkeit als Bezugszustand (mit Lewis-Randall wird das Lésungsmittel 
mit 1 bezeichnet), %; und ny sind beziehendlich die Molenbriiche der beiden Kompo- 
nenten in reiner fliissiger Form, 7, und v, die zugehdrigen Molvolumina und 4 b; 
und AE, die entsprechenden molaren Verdampfungsenergien, bezeichnet man mit 
yw die ideale Léslichkeit, mit 4 H die Schmelawarme und mit 7, den Schmelzpunkt, 
so ist fiir das Gleichgewicht des reinen Festkérpers mit der der Lésung 
Inge + In = —4H (A/T —1/T,,), R. Diese und weitere vereinfachte Aus- 
driicke wurden an einer gréeren Anzahl von Losungen von Jod, Zinnjodid, 
Schwefel und Phosphor gepriift und mit den Versuchsergebnissen in einer Uber- 
einstimmung befunden, die angesichts der gemachten Vereinfachungen als un- 
erwartet gut bezeichnet wird. Weder die Abweichung von spharischer Symmetrie 
noch das Auftreten eines Dipolmomentes beeintrachtigen die Berechnung. Wenn 
auf Grund der Londonschen Theorie eine Unsicherheit iiber die Anziehungs- 
konstanten gleicher und ungleicher Molekiile besteht (Kets s (kus Koo) '2, so wird sie 
durch experimetelle Anzeichen fiir ihre Ungeichheit vermindert. Justi. 


Raymond Lautié. Sur une constante générale de Van der Waals. 
C. R. 202, 1059—1061, 1936, Nr.12. Van der Waals hat auf Grund der Theorie 
der iibereinstimmenden Zustaénde angenommen, daf der Dampfdruck P mit der 
absoluten Temperatur 7’ und den kritischen Daten fia uiiaxel te _entsprechend 
PAPI.) = ay. (2/7 1) zusammenhinge, wobei ftir normale Fliissigkeiten a1 
zwischen 2,8 und 3,2 liegen sollte; diesen Schlu®B bestreitet Verf., indem er von det 


cE nstschen Formel ML = RI? (1—FP/P-) dP/dT/P ausgeht, in 
mol Bedenkt man, dafi die van der 


der M L die molare Verdampfungswarme bedeutet. 
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Waalssche Formel am oder unter dem normalen Siedepunkt gut erfiillt ist, wenn 
man iiber a; nichts voraussetzt, so erhilt man fir a den Wert 
a2 = M, L, [4,571 7; (1 —1/P,)], wobei sich der Index e auf den normalen Siede- 
punkt bezieht; ist diese Theorie richtig, so mu a, = a, sein. Dariiber gibt folgende 
Tabelle Aufschluf: 


H, Ar Os 8.0  (CsH;F—O(C2H;)o H,0° C,H;OH C3;H,0H 
Cres oe o 5 gst, PRG 2,40 2,63 3,06 8,10 3,34 4,0 4,1 
Chea 6 0-0 0 ARO) 7a) 2,45 2,60 3,10 3,30 8,50 4.2, 4,8 
ERR a eA) 4,3 4,1 4,4 4,3 4,3 4,3 4,8 4,2 


Die Ubereinstimmung ist selbst fiir polymerisierte Kérper, wie Wasser und Alkohole, 
recht gut; bei grofen Werten von P, ist K = M,L,/a,7, mit K ~ 4,3. Empirisch 
findet Verf. M,L,/T. = 3,589-log T,+1,13-+ 0,005 59 T,, welche Formel fiir 
T. > 800° abs. durch ein in 7, quadratisches Glied erweitert werden kann. Man 
erkennt, daS a, und a beide mit 7, wachsen. Man kann auf Grund dieser Be- 
ziehung folgenden Wert von a ableiten: aj = 0,7621 log 7, + 0,5822 4- 0,001 322 T, 
die wegen der besseren Kenntnis von 7’, als der von 7, bequemer anzuwenden ist. 
1, 4 und ag stimmen, wie eine tabellarische Ubersicht tiber 18 Stoffe zeigt, recht 
gut iiberein, so dai behauptet werden kann, die van der Waalssche ,,Konstante“ 
a sei eine mit der Siedepunktstemperatur anwachsende Grofe; fiir polymerisierte 
Stoffe fallt in bekannter Weise a hoher aus. Justi. 


J. Timmermans, M. Hennaut-Roland et D. Rozental. Lavariationde volume 
de l’eau lourde a la congélation. C.R. 202, 1061—1063, 1936, Nr. 12. Die 
Verff. berichten tiber eine Bestimmung der bei der Erstarrung von reinem, schwerem 
Wasser auftretenden Volumenunstetigkeit; nach Bestimmung dieser Konstanten sind 
sie imstande, nach ClausiusClapeyrondp/d7 zu berechnen und mit direkt 
ermittelten Werten zu vergleichen. Als Dichte des reinen schweren Wassers erhalten 
sie dz) = 1,10556, in guter Ubereinstimmung mit bekannten Literaturwerten. Im 
Pyknometer bestimmen sie die Dichte des luftfreien reinen schweren Eises zu 
dy = 1,014 75, die des gewéhnlichen Eises zur Kontrolle als d_;—= 0,9159, in guter 
Ubereinstimmung mit Literaturwerten. Danach ist die bei der Erstarrung auf- 
tretende Volumunstetigkeit nach den nétigen Temperaturkorrektionen 0,0811. Dieses 
Ergebnis ist zahlenmafig gréfer als das von Bridgman (0,0779) und Megaw 
baw. Clusius und Bartholomé (0,0790). Indem die Verff. fiir die Schmelz- 
warme das Mittel aus den Bestimmungen von Clusius und Bartholomé 
(76,07 cal/g) und Jacobs (76,15 cal/g) nehmen, erhalten sie fiir d 7/d p einen Wert 
von 0,007 05 Grad/kg. Dieser Wert stimmt mit demjenigen von Deffet (0,0074) 
und Bridgman (0,006 65, gewonnen durch Extrapolation auf Atmospharendruck) 
und der Mega wschen Berechnung (0,0070) gut tiberein. Damit ist die Clausius- 
Clapeyronsche Gleichung sowohl fiir gewéhnliches wie schweres Wasser veri- 


fiziert und die annihernde Gleichheit von d7/dp fiir beide Wasserarten erneut 
bewiesen. Justi. 


R. W. Powell. The thermal and electrical conductivities of 
metals and alloys, Part 2, Some heat-resistant alloys from #C 
to 800°C. Proc. Phys. Soc. 48, 381—392, 1936, Nr.3 (Nr. 266). Die Arbeit ist ein 
Teil einer gréferen Untersuchung iiber die Warmeleitfahigkeit reiner Metalle und 
Legierungen tiber einen grofien Temperaturbereich; der Giiltigkeitsbereich des 
Wiedemann-Franz-Lorenzschen Gesetzes soll dabei ermittelt werden. 
Untersucht werden verschiedene Chrom-Nickelstahle, Monelmetall und Legierungen 
aus 70 % Ni, 30% Cu und solche aus 80% Ni, 20% Cr bis zu Temperaturen von 
800°C. Die Proben haben Stabform und werden mit einem bekannten Normalstab 
durch Vergleich der Temperaturverteilung lings der Stabe bei gleichem Wirme- 
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flu} gemessen. Die Zusammensetzung der Proben, die Einzelheiten der Methode 
ihre Theorie und der Versuchsaufbau werden beschrieben. Der elektrische Wider- 
Stand wurde gleichfalls bestimmt und die Funktion K-oe/T berechnet, wo K die 
Warmeleitfahigkeit in CGS-Einheiten, o der elektrische Widerstand in Ohm-em und 7 
die absolute Temperatur bedeutet. Wahrend bei Zimmertemperatur diese Werte fiir 
einige Stahle z.B. bei 0,76-10-8 bzw. 118-1078 liegen, fallen sie bei 800°C auf 
0,62 - 1078 bzw. 0,68-10-8. Eine Beriicksichtigung der Werte anderer Autoren ergibt, 
daf} die Lorenz-Funktion bei Temperaturen von 400 bis 10009 C zwischen 0,56 - 10-8 
und 0,80-1078 liegt. Es wird der Schlu8 gezogen, das man unter Zugrundelegung 
des Wiedemann-Franz-Lorenzschen Gesetzes aus dem elektrischen 
Widerstand die Warmeleitfahigkeit mit einem kleineren Fehler als 50 % berechnen 
kann. Im allgemeinen wird der Fehler desto kleiner, je héher die Temperatur liegt. 

W. Hohle. 
R.J.M. Payne. An automatic potentiometer forthermal analysis. 
Journ. scient. instr. 13, 158—161, 1936, Nr.5. Der friiher (s. diese Ber. S.320) be- 
schriebene halbautomatische Kompensator ist jetzt fiir den vollautomatischen Betrieb 
hergerichtet. Die friiher noch vom Beobachter vorzunehmenden Funktionen iiber- 
nimmt eine Photozelle in entsprechender Schaltung. H. Ebert. 


4. Aufbau der Materie 


Maurice de Broglie. Die grundlegende Bedeutung der Réntgen- 
estrahleninder Entwicklungder Physik derletztenvier Jahr- 
zehnte. Strahlentherapie 56, 9—10, 1936, Nr.1. Zusammenfassende, kurze Be- 
sprechung der Entwicklung der Physik der R6ntgenstrahlen und ihre Anwendung 
in der Atomforschung. Nitka. 


Heinrich Mache. Zur Methodik der quantitativen Bestimmung von 
Radiumemanation. Wiener Ber. 144 [2 a], 595—605, 1935, Nr. 9/10. Vgl. diese 
Ber. S. 529. Scheel. 


A. Ievins und M. Straumanis. Experimentelle oder rechnerische 
Fehlerelimination bei Debye-Scherrer-Aufnahmen? ZS, f. 
Krist. 94, 40—52, 1936, Nr.1. Die Arbeit enthalt einige vergleichende Betrachtungen 
iiber die Anwendbarkeit der Absorptionskorrektionen bei Debye-Scherrer-Auf- 
nahmen. Die rechnerische Ermittlung der wahren Gitterkonstanten aus Pulver- 
aufnahmen ist oft wegen unsicherer Korrektionsformeln mit grofien Fehlern be- 
haftet. Verff. geben ein experimentelles Verfahren an, das die Gitterkonstante, 
unabhingig von jeglicher Eichsubstanz, nur unter Kenntnis der benutzten Réntgen- 
strahlwellenlinge liefert. Das Verfahren beruht darauf, daf die beiden 
Interferenzliniensysteme, die sich symmetrisch um den Ein- und Austrittspunkt der 
Roéntgenstrahlen in der Kammer verteilen, zusammenhingend auf dem Film liegen. 
Das wird dadurch erreicht, daB die Enden des Filmes in bezug auf den Primarstrahl 
einen Winkel von 90° bilden. Einfliisse von Filmschrumpfung und Kammerdureh- 
messer spielen bei der Bestimmung der Gitterkonstanten keine Rolle. Die Arbeit 
behandelt die experimentellen Ergebnisse der Gitterkonstantenmessung von TICl, 
As.O, und Pb(NOs)» und bespricht ausfiihrlich die Ergebnisse, die man bei normalen 
Aufnahmen mit rechnerischer Absorptionskorrektion (Formel von Cohen) ee 

Nitka. 
L. vy. Hamos. Eine neue réntgenspektroskopische Methode Zur 
chemischen Analyse von Anschliffen. Metallwirtsch. 15, saab 
1936, Nr.19. Das Prinzip der vom Verf. angegebenen Methode zur chemischen 
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Analyse von Anschliffen besteht in folgendem: Ahnlich wie bei dem Verfahren der 
Sekundarstrahlanregung mit Réntgenstrahlen wird die zu untersuchende Schliff- 
flache der moglichst intensiven Primarstrahlung ausgesetzt, die die Fluoreszenz- 
strahlung der an jedem Punkte der Flache befindlichen Substanz anregt. Aus den 
verschiedenen Fluoreszenzwellenlingen kann man auf die chemischen Bestandteile 
schlieBen. Die Methode des Verf. teilt das von der Schliffflache ausgehende 
Fluoreszenzstrahlenbiindel und vereinigt es wieder mit Hilfe der Reflexion an 
einem gebogenen Kristall. Auf der Rotationsachse des gebogenen Kristalles liegen 
auf der einen Seite des Kristalles die Anschlifffliche, von der die verschiedenen 
Fluoreszenzwellenlingen ausgehen, auf der anderen Seite die Bildflache, auf der 
die verschiedenen Wellenlingen zu reellen Bildern vereinigt werden. Verf. erlautert 
die Geometrie und Anwendungsméglichkeit der Anordnung an einigen Versuchs- 
beispielen. , Nitka. 


V. Fomin und F. G. Houtermans. Radioaktivitat in Tantal durch 
Neutronenbestrahlung. Phys, ZS. d. Sowjetunion 9, 273—274, 1936, Nr. 2/3. _ 
Verff. finden eine induzierte Aktivitaét von Ta bei Neutronenbeschiefung. Die 
Aktivitit ist sehr schwach: die roh ermittelte Halbwertszeit betragt etwa 200 Tage. 
Die Deutung der Zerfallskurve 1a8t auch die Méglichkeit des Vorhandenseins von 
zwei Perioden zu, die beide Halbwertszeiten von mehr als 80 Tagen besitzen. Ein 
Vergleich mit der bei Neutronenbeschiefiung unter gleichen Versuchsverhaltnissen 
induzierten Ag-Aktivitaét ergibt, da®B das Verhiltnis der bei kurzer Bestrahlung pro 
Stunde im Ta induzierten Anfangsintensitaét zum Sattigungswert der Ag-Aktivitat 
bei Bestrahlung zur Sattigung etwa (1,1 + 9,1)-107~ betragt. Absorptionsversuche 
zeigen, dafi die von Ta emittierten /-Teilchen aufierordenlich weich sind; die 
angegebene Vergleichszahl stellt demnach nur eine untere Grenze dar. Absorp- 
tionsversuche mit langsamen, aus Wasser ritickgestreuten Neutronen zeigen, daf 
eine Ta-Schicht von 1,37 g/cm? die Silberaktivitaét (22sec Periode) auf etwa 87 % 
herabsetzt. Nitka. 


0. Erbacher und K. Philipp. Trennung der radioaktiven Atome von 
den isotopen stabilen Atomen. ZS. f. phys. Chem. (A) 176, 169—181, 
1936, Nr.3. Bei der Mehrzahl der schweren Elemente werden durch Neutronen- 
bestrahlung nur isotope radioaktive Atomarten (ohne a- oder Protonenemission) ge- 
bildet. Der chemischen Abtrennung der radioaktiven Atome von der grofien Menge 
des bestrahlten inaktiven Elements, das zur Erzielung einer geniigenden Ausbeute 
mit Neutronen mitbestrahlt werden muf, stellen sich somit Schwierigkeiten entgegen. 
Verff. folgen der Uberlegung von Szilard und Chalmers, wonach bei Neu- 
tronenbestrahlung einer chemischen Verbindung eines Elements die Atome, die von 
einem Neutron getroffen sind, aus der Verbindung abgespalten werden. Dabei ist 
zweckmafigerweise eine solche Verbindung zu wihlen, bei der ein Austausch zwi- 
schen abgetrenntem Atom und Verbindungsrest nicht auftritt. Giinstig erweisen sich 
hierzu organische Halogenverbindungen. Verff. modifizieren in gewisser Hinsicht 
die Methode von Szilard und Chalmers. Die radioaktiven Atomarten der 
Halogene, die bei der Bestrahlung der organischen (nichtionisierten) Halogen- 
verbindungen mit Neutronen entstehen, bestehen aus Ionen (Ionisation durch Riick- 
stofi infolge der auftretenden »-Strahlung). Der Bestrahlung geht eine sorgfiltige 
Reinigung der organischen Halogenverbindung voraus. Man kann unter Beachtung 
einiger Vorsichtsmafiregeln durch Ausziehen mit Wasser eine Lésung erhalten, die, 
abgesehen von der entsprechenden Léslichkeit der Halogenverbindung in Wasser, 
fast nur die radioaktiven Halogenionen enthalt. Durch weitere Reinigung kann auch 
der Rest der organischen Verbindung entfernt werden. Die Ausbeute an radio- 
aktivem Br z. B. betragt 60% des durch die Neutronenbestrahlung insgesamt ge- 
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bildeten radioaktiven Halogens. Gegeniiber der Halogenausgangsmenge wird eine 
Erhéhung der Konzentration um den Faktor 10 erreicht. Das radioaktive Br liegt 
in chemisch nicht mehr nachweisbarer, unwagbarer Menge vor. Nitka. 


Mario Ponzio. Experimentelle Untersuchungen tiber die in den 
-radiumbestrahlten Substanzen hinterbleibende Pseudo- 
Radioemission. Strahlentherapie 56, 133—140, 1936, Nr.1. Durch radio- 
graphische Versuche bestitigt Verf. die friiheren Versuche anderer Autoren, die 
gezeigt hatten, daf} radiumbestrahlte Substanzen wie Muskelgewebe, Wasser, Blut 
u. a. nach Aufhéren der Radiumbestrahlung eine riickstandige Aktivitat besafen. 
Frither war die Vermutung ausgesprochen worden, dafs es sich hierbei um kiinstliche 
Radioaktivitét oder um Effekte riickstindiger sekundarer Strahlungen handeln 
koénne. Verf. kann in der vorliegenden Untersuchung zeigen, dafi die beobachtete 
Aktivitat der aus den Radiumbestrahlungsréhrchen entwichenen Emanation zuzu- 
schreiben ist. Wenn das Radiumréhrchen sich in Metallhiilsen geringen oder mitt- 
leren Atomgewichtes befand, blieb die oben erwahnte Aktivierung der bestrahlten 
Substanzen aus. Verf. macht besonders auf die schadliche Wirkung aufmerksam, die 
bei Ablagerung der Emanation auf das bestrahlte Gewebe in der Radiumtherapie 
eintreten kann. Nitka. 


Arthur Holmes and F. A. Paneth. He lium-Ratios of Rocks and Minerals 
from Diamond Pipes of South Africa. Proc. Roy. Soc. London (A) 154, 
385—413, 1936, Nr. 882. Ausfiihrliche Mitteilung iiber Bestimmung des Helium- 
gehaltes in verschiedenen Gesteinsarten zur relativen Altersbestimmung der Ein- 
schliisse. Nitka. 


F. C. Champion and N. 8S. Alexander. End-points of the f-ray Spectra 
of Radium E and Thorium C”. Nature 137, 744, 1936, Nr. 3470. Verff. wen- 
den die von Konopinski und Uhlenbeck abgeanderte Fermische Theorie 
des kontinuierlichen f/-Spektrums auf die Energieverteilung der f-Strahlen von Ra E 
und Th C” an. Insbesondere gilt die Anwendung dieser Theorie der Bestimmung der 
maximalen f-Teilchenenergie aus den experimentellen Daten. Die maximale 
f-Energie ergibt sich fiir Ra E zu 1,35-10~¢ Volt, entsprechend H- ¢ = 5975, fiir Th C” 


zu 2,25-10-§ Volt, entsprechend H-¢ = 90380. Diese Werte werden durch Extra- 
polation der in einem geeignet gewihlten Diagramm linear darstellbaren K o no - 
pinski-Uhlenbeckschen Beziehung erhalten. Nitka. 


K. Diebner und E. Grassmann. Kiinstliche Radioaktivitat. Phys. ZS. 
37, 359—383, 1936, Nr.10. Zusammenfassender Bericht iiber die Ergebnisse liber 
kiinstliche Radioaktivitat. Inhalt: Einleitung. I. Kiinstliche Radioaktivitat durch Be- 
schieSiung mit a-Strahlen. Ergebnisse bei folgenden bestrahlten Elementen : Lis, Bs, 
N;, Fp, Nasu, Mgis, Alis, Sits, Pys, Ky9, Caco, Zgo. II. Kiinstliche Radioaktivitat durch 
ProtonenbeschieBung: Ergebnisse bei den Elementen B;, Cs, N;. ILI. Kiinstliche 
Radioaktivitit durch DeutonenbeschieBung: Ergebnisse bei Bes, Bs, Ce, Ni, Os, Fo, Nai, 
Mgy, Alis, Sits, Cliz, Kis, Cazo, Cure, Ptr. IV. Kiinstliche Radioaktivitat durch Neu- 
tronenbeschieBung: Ergebnisse bei: Ce, Nz, Os, Fs, Neo, Nau, Mgiz, Als, Slyas 
Py5, Sig, Cli, Kiy, Cago Sto1, Tivo, Vos, Crgg, Mny5, Feg¢, C097, Nigs, Cugg, ate 
Gas;, Ges, A833, Ses4, Brz5, Rbg7, Ya9, Zt4o, Mogo, Rhys, Rugs, Pdag, ee Se 
Ing, S59, Sbsi, Tes. Jsz, Csz5 bis Ndgo. SmM¢a bis Crgs, Yb7o bis ae Met, aoe 
Bigs, Tho, Us2. V. Kiinstliche Radioaktivitat durch Elektronen. Sichere posi a 
Ergebnisse einer Aktivierung durch Elektronen sind bislang bei Alig, Nios, af U9 bee 
Agi; beobachtet. VI. Kiinstliche Radioaktivitat durch y-Bestrahlung: Positive eee 
nisse bei Pb, ferner bei Wasser, Be, D,. VII. Literaturverzeichiis bis Anfang 


Marz 1936. Nitka. 
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T. Bierge. Induced Radioactivity of Short Period. Nature 137, 865, 
1936, Nr. 3473. Zerfalls-Halbwertszeiten von der Grofe einer Sekunde und weniger 
sind von Crane, Delsasso, Fowler und Lauritsen (Phys. Rev. 47, 
887, 971, 1935) bei DeutonenbeschieBung von Li und B beobachtet worden. Verf. 
erweitert diese Versuche mit Hilfe einer Apparatur, die Zerfallshalbwertszeiten 
oberhalb 0,3sec noch gut zu messen gestattet. Die folgenden Ergebnisse wurden 
bei Neutronenbeschiefung (350 Millicurie Radium-Berylliumquelle) erhalten: Be 
zeigt eine starke Zerfallsgruppe von (0,9 + 0,2) see Halbwertszeit. Absorptions- 
messungen an den emittierten f-Teilchen mit Al als Absorber ergeben eine 
maximale f-Energie von etwa 6 bis 8-10%e-V. Eine Verstarkung tritt bei Ver- 
langsamung der Neutronen nicht auf. Eine Deutung dieser Kernreaktion, bei der 
die Bildung von Be, ™B, SLi, ®He unwahrscheinlich, die Bildung von Be, ®Li 
moglich ist, gelingt nicht, solange die Kenntnis des kontinuierlichen /-Spektrums 
des aktiven Elementes noch mangelhaft ist. AuSer Be wurden noch Li, B, C, N, 0, 
F, Na, Al, Cl, Fe, Ni, Cu, Zn, Se, Ag, Cd, Sn, Pb auf sehr kurze Zertallsperioden 
hin untersucht, ohne aber einen positiven Erfolg zu zeitigen. Nitka. - 


Seishi Kikuchi, Hiroo Aoki and Kadi Husimi. Excitation of Gamma Rays 
in Boron. Nature 137, 745, 1986, Nr.3470.: Verff. konnten bei Beschiefung von 
reinem Bor mit langsamen Neutronen eine y-Emission feststellen. Durch Vergleich 
der Intensitaét dieser B-y-Strahlung mit der y-Strahlung von Cd bei Neutronen- 
beschieBung, ferner unter der Annahme, dafi bei Cd jeder Absorptionsprozef} eines 
langsamen Neutrons die Emission eines y-Quants zur Folge hat, berechnen Verff. 
den Wirkungsquerschnitt des B-Atoms fiir y-Emission zu etwa 5% des Wertes fiir 
den totalen Absorptionsquerschnitt, Die B-y-Strahlung entsteht entweder bei der 
von Chadwick und Goldhaber gefundenen Kernreaktion, oder sie entsteht 
bei Neutroneneinfangung und Bildung von B" aus B1, Die Bildung des radioaktiven 
B? aus B4 durch Neutroneneinfang wird ausgeschlossen, da ein f-Zerfall sehr kurzer 
Halbwertszeit, wie er bei B!2 erwartet werden muf, nicht beobachtet wurde. Das 
Auftreten einer B-y-Strahlung ist vom experimentellen Standpunkt aus wichtig, 
da dieses Element oft als Schutz fiir langsame Neutronen bei der Untersuchung der 
y-Emission unter NeutronenbeschieBung dient. Nitka. 


G. J. Sizoo. Disintegration Constant and the Upper Limit of 
the Continuous f-Spectrum. Nature 136, 142, 1935,:Nr. 3430. Tragt man 
die Logarithmen der Zerfallskonstanten 2 der radioaktiven f-Strahler gegen 
die Maximalenergie £ ihres_ kontinuierlichen f-Spektrums auf, so liegen 
nach Sargent die Punkte fiir eine Reihe von Elementen auf einer 
Geraden, fiir eine andere Gruppe auf einer gekriimmten Linie. Mi®t man 2 in sec 
und £ in 10% e-V, so findet Verf., dai alle 6-Strahler mit gerader Ordnungszahl mit 


Ausnahme von AcB auf einer Geraden A mit der Gleichung log4 = — 2,63 
+ 1,45 log B38, und die f-Strahler mit ungerader Ordnungszahl mit Ausnahme von 
AcC”, ThC’”, RaC” und UX, auf einer Geraden B mit der Gleichung log 4 = — 6,11 


+ 1,45 log E+ liegen. Auch die vier Ausnahmen fallen auf die Gerade B, wenn man 
zu ihrer maximalen f-Energie den Betrag 2,6-10%e-V addiert, der gerade der 
Energie der harten y-Strahlung des ThC” entspricht. Verf. schligt vor, auch bei 
den anderen drei Elementen nach einer y-Strahlung ahnlicher Energie zu suchen. 

Franz. 
C. D. Ellis and W. J. Henderson. The Energy of Disintegration of 
Radio-Phosphorus [P?]. Proc. Roy. Soc. London (A) 152, 714—723, 1935, 
Nr. 877. Da verschiedene Autoren fiir die obere Grenze der Energie der Positronen, 
die von Radio-Phosphor P% emittiert werden, Werte gefunden hatten, die zwischen 
2 und 4-10%e-V streuen, haben die Verff. ats neue eine Absorptionskurve dieser 
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Positronen in Kupfer aufgenommen. Die Positronen wurden dabei mit zwei Zahl- 
rohren in Koinzidenzschaltung nachgewiesen. Aus dem Endpunkt der Absorptions- 
kurve bei 1,30 + 0,05 g Cu/em? ergibt sich als obere Grenze der Positronenenergie 
2,9 + 0,1-10%e-V. Auf verschiedene Weise wurde untersucht, ob der Prozef 
P30 == Si8¢-+- e+ von einer y-Strahlung begleitet wird, doch wurde keine auG®er der 
Vernichtungsstrahlung der Positronen nachgewiesen. Mit der Positronenenergie 
2,9-10e-V ergibt sich dieselbe Massendifferenz fiir Al? und Si3°, wenn man sie 
aus den beiden Umwandlungswegen: 


i3Al*? + gHe* —> ,,Si3°+ ,H! oder ,3Al?7-+ ,Het —> 15P* 94; 15 P5° —> 5 ,Si30+ 20 
berechnet. Friinz. 


L. A. Delsasso, W. A. Fowler and C. C. Lauritsen. Protons from the Dis- 
integration of Lithium by Deuterons, Phys. Rev. (2) 48, 848, 1935, 
Nr. 10. Die Verff. haben friiher gemeinsam mit Crane (diese Ber. 16, 1917, 1936) 
bei der Beschiefiung von Li mit Deuteronen eine kiinstliche Radioaktivitit mit einer 
Halbwertszeit von 0,5 sec aufgefunden, bei der f-Strahlen mit einer Maximalenergie 
von 10,5 -+- 1,0-10% e-V emittiert werden. Zur Deutung wurde die Kernumwandlung 
(1) sLi? + ,H? = sLi8 + ,H!, (2) ,Lis = ,Be® + f angenommen. Um die Protonen, die 
nach Gleichung (1) auftreten miissen, nachzuweisen, beschieBen die Verff. Li mit 
Deuteronen von 700e-kV Maximalenergie und lassen die Umwandlungsprodukte 
unter einem Winkel von 90 + 5° gegen den Deuteronenstrahl in eine Wilsonkammer 
treten. Aufier den bekannten a-Gruppen mit 8,9 und 13,8cm Reichweite und der 
ebenfalls bekannten Protonengruppe von 31,7 cm Reichweite finden sie eine bisher 
noch nicht beobachtete Reichweite von 26 + 1cem, die einer Protonenenergie von 
4,3 + 0,1 -106 e-V entsprechen wiirde. Ordnet man diese Protonen der Umwandlungs- 
gleichung (1) zu, so ergibt sich fiir das radioaktive ;Li& die Masse 8,0135 fiir ,Be8 
die Masse 8,0072 in der Betheschen Skale. Frénz. 


T. W. Bonner and W. M. Brubaker. The Disintegration of Nitrogen 
by Slow Neutrons. Phys. Rev. (2) 48, 469—470, 1935, Nr. 5. Neutronen werden 
durch BeschiefSung von Beryllium mit Deuteronen von 850 e-kV erzeugt, durch 
Paraffin verlangsamt und treten in eine Wilson-Kammer, die mit Stickstoff von 
0,6 Atm. Druck gefiillt ist. Auf den 2600 Stereoskopaufnahmen wurden aufer zahl- 
reichen gegabelten Bahnen, die von Kernumwandlungen durch schnelle Neutronen 
herriihren, 152 geradlinige Bahnspuren beobachtet und ausgemessen, deren Anfang 
und Ende in der Kammer liegt. Unter diesen findet sich aufer Stickstoff- und 
Wasserstoff-RiickstofSstrahlen eine scharfe Gruppe mit einer Lange von 1,06+0,02 em 
Luftaquivalent. Sie wird der Summe der Bahnen des B- und He-Kernes aus der 
Reaktion: ;N14-+ 9nt = ;B11-+ ,He zugeschrieben. Bei der Umwandlung durch lang- 
same Neutronen miissen diese Kerne in entgegengesetzten Richtungen auseinander- 
fliegen. Der gemessenen Bahnliange entspricht eine Energietonung der Umwandlung 
von 2,3 + 0,4- 106 e-V, wahrend man nach den Be the schen Massen nur 1,5 - 108 eV 
erwarten sollte. Frénz. 
W. Bothe. Kernspektren einiger leichter Atome. ZS, i Phys. 100, 
273—285, 1936, Nr.5/6. Das Ziel der Arbeit ist es, die Energie der in Lithium, 
Fluor und Beryllium durch Beschiefiung mit a-Strahlen kiinstlich angeregten Kern- 
y-Strahlung experimentell zu ermitteln, um daraus etwas liber die Termanordnung 
dieser Kerne zu erfahren. Wie bei der Spektroskopie der radioaktiven Kerne wird 
dazu das Geschwindigkeitsspektrum der durch die y-Strahlen sekundar ausgelosten 
f-Strahlung aufgenommen. Da bei den leichten Elementen die inere Umwandlung 
der y-Strahlung praktisch nicht stattfindet, ist man auf fremdausgeléste -Strahlen 


angewiesen, was im Verein mit der geringen Intensitat der y-Strahlung und der 
= oe ak : 5 
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daraus folgenden Notwendigkeit lichtstarker Apparaturen mit geringer Auflésung 
dazu fiihrt, dafi an Stelle von schmalen Linien breite Bander in der Energie- 
verteilung der f-Strahlen auftreten. Die Analyse der Energieverteilung wird noch 
dadurch erschwert, da sich ein starker Nulleffekt tiberlagert, der durch die primare 
y-Strahlung bewirkt wird, die die a-Strahlung des verwendeten Poloniums begleitet. 
Die experimentelle Anordnung war so, dafi das Polonium beiderseits auf einem 
Silberblech niedergeschlagen war, welches zwischen zwei Schichten der Versuchs- 
substanz lag; das Ganze war in ein kleines Bleikistchen gasdicht eingeschlossen, 
das als Spalt in einem vom Verf. friiher beschriebenen Spektrographen zur Auf- 
nahme magnetischer f-Strahlspektren diente. Aus den aufgenommenen Energie- 
verteilungen der im Blei ausgelésten sekundiren f/-Spektren ergeben sich beim 
Lithium mit Sicherheit zwei Linien und andeutungsweise eine dritte, die alle deni 
Li? zugeschrieben werden (Anregung ohne Einfangung). Bei Fluor ergibt sich mit 
Sicherheit eine Linie, die dem F!® zugeschrieben wird (Anregung ohne Einfangung) 
und andeutungsweise ‘weitere Linien, die Umwandlungsprodukten des Fluors zu- 
geordnet werden. Bei Beryllium werden drei Linien gefunden, die sich kombinieren 
und in ein Termschema einordnen lassen, welches dem C! zugeordnet wird. In 
einer Diskussion tiber die methodischen Moglichkeiten zur Erforschung der Kern- 
struktur wird darauf hingewiesen, dafi aufer der Analyse der y-Spektren zur 
richtigen Zuordnung immer die Kenntnis der Umwandlungsvorginge und der dabei 
ausgesandten Teilchen erforderlich ist. Weiss. 


Markus Fierz. Uber die kiinstliche Umwandlung des Protons in 
ein Neutron. Helv. Phys. Acta 9, 245—264, 1936, Nr.4. Verf. errechnet mit 
Hilfe der Theorie des f-Zerfalls von Fermi die Wirkungsquerschnitte fiir eine 
Reihe von méglichen inversen Prozessen, bei denen ein Proton kiinstlich in ein 
Neutron umgewandelt wird. Neben dem Ansatz von Fermi fiir die Wechselwirkung 
zwischen dem Feld des schweren Teilchens (Neutron-Proton) und dem Elektronen- 
Neutrinofeld wird auch der Ansatz von Konopinsky und Uhlenbeck fiir 
die Wechselwirkung benutzt. Die berechneten Wirkungsquerschnitte sind so klein, 
daf} eine experimentelle Beobachtung der Prozesse unméelich erscheint, Weiss. 


Hans Staub. Die Erzeugung von Positronen beim Durchgang 
schneller £-Teilchen durch Materie. Helv. Phys. Acta 9, 306—316, 
1936, Nr.4. Verf. untersucht die Vorginge beim Durchgang schneller f-Strahlen 
durch Materie, wobei theoretisch zwei verschiedene Prozesse méglich sind, deren 
Wirkungsquerschnitte bereits berechnet sind. Einmal kénnte das Elektron vom 
Kern aufgenommen werden, unter Emission einer schweren oder leichten Partikel; 
aufierdem kénnte in Kernnahe die kinetische Energie des f-Teilehens unter Paar- 
bildung materialisiert werden. Der errechnete, auferordentlich kleine Wirkungs- 
querschnitt des ersten Prozesses laft keine Beobachtungsméglichkeit erwarten, 
wihrend der zweite Prozefi, falls er existiert, sich noch gerade miiite beobachten 
lassen. Der zweite Prozef} ist nun von Skobelzyn und Stepanowa, sowie 
von Alichanow und Kosodaew konstatiert worden. Sie beobachteten beim 
Durchgang der RaC-f-Strahlung durch Pb und C das Auftreten von Positronen, 
erstaunlicherweise mit einer 104 mal gréferen als der theoretisch erwarteten Aus- 
beute. Um diese Fragen zu klaéren, untersucht der Verf. mit Hilfe einer Wilson- 
Kammer im Magnetfeld, ob von Al, C und Pb wiihrend der BeschieSung durch harte 
b-Teilchen schwere Partikel oder Positronen emittiert werden. Er benutzt einmal 
die #-Strahlung von sorgfialtig gereinigtem UX, das bekanntlich keine y-Linie mit 
einer Energie tiber 2m c? besitzt. Das Praparat befand sich in einem Aluminium- 
zylinder direkt in der Kammer. AufSerdem verwendet er die 6-Strahlung des RaC. 
Dabei befand sich das Praparat auBerhalb der Kammer, durch magnetische Fokus- 
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sierung wurde ein monochromatisches Biindel von 2-105 e-V Elektronen unter sorg- 
faltiger Ausblendung der y-Strahlung auf die Versuchssubstanzen konzentriert, die 
als Fenster eine Offnung der Wilson-Kammer verschlossen. In keiner Aufnahme 
konnten Spuren schwerer Teilchen beobachtet werden, die aus den bombardierten 
Schichten stammten. Sowohl beim UX wie beim RaC wurden einige Positronen 
beobachtet, die beim UX wahrscheinlich aus dem radioaktiven Priparat selbst 
stammen; bei den RaC-Versuchen hatte kein einziges Positron seinen Ursprung in 
der bestrahlten Schicht, alle Anfangspunkte verteilten sich gleichmafig iiber die 
Kammerwand. Im letzten Fall handelte es sich wahrscheinlich um reflektierte 
Elektronen. Selbst wenn man die beobachtete Positronenzahl als reell ansehen 
wiirde, dann erhielte man nur die theoretisch erwarteten Wirkungsquerschnitte. 
Die grofen Ausbeuten der russischen Autoren sind nur dadurech zu erklaren, dat} 
die Positronen aus den radioaktiven Praparaten selbst stammen. Weiss. 


M. J. Deisenroth-Myssowsky, G. D. Latysehey, L. I. Russinov und R. A. Bichel- 
berger. Zur Frage der Borzertriimmerung mittels langsamer 
Neutronen. C. R. Moskau (N.S.) 1936 [1], 351—353, Nr.9. Die Verff. unter- 
suchen, ob sich die Ausbeute der Kernreaktion ;B1 + on1 —> ,Li7-+ »He* durch Ver- 
langsamung der Neutronen vergréfert. Eine mit Trimethylborat betriebene, durch 
12cm Blei abgeschirmte Wilson-Kammer befand sich in gréferem, konstant ge- 
haltenem Abstand von einer Neutronenquelle (Ampulle mit Berylliumpulver und 
200 bis 300 Millicurie Radon). Die Neutronenquelle wurde sukzessiv mit Wasser- 
schichten zunehmender Dicke umgeben, und die beobachtete Zahl der Um- 
wandlungen als Funktion der Wasserdicke ermittelt. Es ergab sich eine starke 
Ausbeutezunahme bei Verlangsamung, der Neutronen, mit einem Maximum bei 
8em Wasserdicke. Da die Neutronen nach Durchlaufen der Wasserschicht noch 
eine betrachtliche Bleischicht durchlaufen mufbten und eine eventuelle Verzerrung 
dieser Ausbeutefunktion befiirchtet wurde, wurden Blei und Wasser vertauscht. Die 
Ausbeutefunktion blieb jedoch ungeandert, mit Ausnahme des Anfangsteils der 
Kurve bei kleinen Wasserdicken infolge der Zerstreuung im Blei. Weiss. 


A. Leipunsky and L. Rosenkewitsch. On the change in the action of 
photo-neutrons on silver on passing through a layer of 
copper, lead or beryllium. Phys. ZS. d. Sowjetunion 9, 275—278, 1936, 
Nr. 2/3. Wenn sehr schnelle Neutronen schwere Materie durchqueren, dann ist bei 
manchen Substanzen eine starke Verlangsamung der Neutronen beobachtet worden; 
diese Verzégerung, gemessen z. B. durch die Zunahme der Aktivierung von Silber, 
kann bei schweren Kernen nicht durch elastische StéBe hervorgerufen werden. Man 
muf annehmen, dafi} unelastische Zusammenstie, verbunden mit Anregung der 
gestoBenen Kerne, die Ursache fiir die Verzdgerung sind. Die Verff. untersuchen 
nun, ob ein solcher Effekt unelastischer Stéfie auch bei Photo-Neutronen zu beob- 
achten ist, also bei von y-Strahlen in Beryllium ausgeldsten Neutronen, die nur 
Geschwindigkeiten von der Gréfenordnung 10° e-V besitzen. Ftir soleche Neutronen 
gibt es nun keine Indikatoren mit der Wasserzahl a = i, die nur auf schnelle Neu- 
tronen ansprechen, und die man zum Vergleich bei Verlangsamung sehr schneller 
Neutronen braucht. Die Verff. verwenden daher folgenden Kunstgriff: sie messen 
durch die Aktivierung von Silber die Intensitaét einer Photo-Neutronenquelle mit 
und ohne schweren Absorber. Auferdem befindet sich bei allen Messungen stets 
eine dicke oder eine diinne Paraffinschicht vor dem Silber. Tritt eine Abbremsung 
von Neutronen in dem schweren Absorber ein, dann wird sie sich bei Anwesenheit 
der dicken Paraffinschicht nicht bemerkbar machen, weil in dieser selbst eine grofe 
Anzahl langsamer Neutronen geschaffen wird. Aus Absorptionsmessungen bei 
dinner Paraffinschicht muf§ sich dagegen eine eventuelle Verlangsamung im 
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schweren Absorber bemerkbar machen. Die Messungen zeigen einen solchen Effekt 
unelastischer StéSe sehr deutlich bei Kupfer, dagegen nicht bei Blei. Auch im 
Beryllium wird durch einfache Verainderung der Schichtdicke ein solcher Effekt 
nachgewiesen. Man muf also annehmen, dafi die Kerne von Be und Cu Energie- 
niveaus mit Energiedifferenzen von einigen 10° e-V besitzen, und dafi Photoneutronen 
imstande sind, diese anzuregen, Weiss. 


J. de Gier and P. Zeeman. An Eight Isotope of Molybdenum. Proc. 
Amsterdam 39, 327—329, 1936, Nr.3. Mittels der Parabelmethode wurde ein neues 
Isotop des Molybdiins mit dem Atomgewicht 102 aufgefunden. Die Molybdankanal- 
strahlen wurden mit Hilfe des Hexacarbonyls des Molybdins erzeugt. Um den hier- 
bei entstehenden die Entladung stérenden Molybdanspiegel zu vermeiden, wurde 
Sauerstoff zugesetzt. Es traten die Parabeln von Mo, Mo(CO), Mo(CO), bis Mo(CO)6 
auf. Die Intensitit nahm mit zunehmendem Carbonylgehalt ab. Das neue Isotop 
wurde in den Parabeln von Mo, Mo(CO) und Mo(CO), gefunden. Seine Haufigkeit 
wird zu 2 bis 3 v. H. geschatzt. 1°?Mo ist isobar mit 1°?Ru und 1°2Pd. Das neue Isotop 
wurde von Sitte vorausgesagt. Das von Mattauch vorausgesagte Isotop von 
Krypton mit dem Atomgewicht 88 konnte nicht gefunden werden. Ebenso konnte 
entsprechend der Vorhersage von Sitte kein neues Xenonisotop entdeckt werden. 
Bei der Untersuchung der Xenonisotope konnte lediglich die Haufigkeit des 
Isotops 126Xe als etwa halb so grofi} wie die von 14Xe bestimmt werden. Schon. 


Hugo Bondy und Viktor Vanicek. Relative Haufigkeit der K- und Li- 
Isotopen und tiber die Ionenemission der Alkalimetalle aus 
Glasschmelzen. Wiener Anz. 1936, S.69—70, Nr.9. Massenspektroskopisch 
wurden die relativen Haufigkeiten der Kalium- und Lithiumisotope bestimmt. 
Die Ionen wurden durch Erhitzen verschiedener Glasschmelzen erzeugt. Ergebnis: 
K39/K4t — 14,1 + 0,1 und Li7/Lié = 12. Die Genauigkeit der Methode reichte nicht ; 
aus zur Entdeckung sehr seltener Isotope, wie z. B. K*° von O. Nier (Phys. Rev. 48, 
283, 1935). Die relativen Haufigkeiten der Isotope zeigten sich unabhangig von der 
Wahl der Versuchsbedingungen. Fiir die Emission der Ionen aus der Glasschmelze 
ergaben sich: Bei niedriger Temperatur besteht der Emissionsstrom vorwiegend aus 
den Elementen mit kleinster l[onisierungsspannung, mit steigender Temperatur 
beteiligen sich dann nach und nach die Alkalimetalle in der Reihe steigender 
Lonisierungsspannung an der Emission. In der emittierenden Oberfliche der 
Schmelze verarmen andererseits nach und nach die Elemente der gréften Ioni- 
sierungsspannung. Es ist danach sehr schwer, aus Glasschmelzen einen Emissions- 
strom, dessen Komponentenverhaltnis sich nicht andert, dauernd aufrecht zu halten. 
Die gleichen Emissionsregeln scheinen auch fiir die Erdalkalielemente zu gelten. 
Uber den Emissionsvorgang in der fufersten schimelzenden und ionenbildenden 
Schicht kann noch nichts ausgesagt werden. Fahlenbrach. 


Charles H. Greene and Roger J. Voskuyl. An explanation of the rela- 
tively large concentration of O8inthe atmosphere. Journ. Amer. 
Chem. Soc. 58, 693—694, 1936, Nr.4. Dole (Journ, Amer, Chem. Soc. 57, 2731, 
1935) und Morita und Titani (Bull. Chem. Soc. Japan 11, 36—88, 1936) fanden, 
daf} der Luftsauerstoff reicher an schweren Isotopen als der Sauerstoff des gewohn- 
lichen Wassers ist. Dies kann man quantitativ nur erklaéren, wenn die Atmosphiare 
beztiglich der Sauerstoffisotope nicht im Gleichgewicht mit den Erdgewiissern steht. 
Das Ozeanwasser ist zwar schwerer als die Binnenwiisser. Das reicht aber zur 
quantitativen Erklarung nicht aus. Nach Webster, Wahl und Urey (Journ. 
Chem. Phys. 3, 411, 1935) ist der Sauerstoff des gewohnlichen H.O leichter als O aus 
gewohnlichem Kohlendioxyd. Verff. machen die Annahme, da die Pflanzen ver- 
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haltnismafig zwei O-Atome des CO, und ein O-Atom des H,0 an die Atmosphire 
abgeben. Das fiihrt zur quantitativen Erklarung und zur Voraussage, da die 
O-Atome der Kohlehydrate annihernd die gleiche Isotopenzusammensetzung be- 
sitzen, wie die O-Atome der Atmosphire. Fahlenbrach. 


F. Salzer und K. F. Bonhoeffer. Uber den Einbau von schwerem 
Wasserstoffin wachsende Organismen. IV. ZS. f. phys. Chem, (A) 
176, 202—208, 1936, Nr. 3. Dede. 


Kurt Neumann und Gertrud Tohmfor. Lait sich der Dichteunterschied 
zwischen Meer-undSitiiwasser durch fraktionierte Destilla- 
tion der isotopischen Wassersorten erklaren? ZS. f. phys. 
Chem. (A) 176, 226—228, 1936, Nr.3. Unter der Annahme, da® Sii®wasser als die 
erste Fraktion bei isothermer Destillation des Meerwassers (Gemisch isotopischer 
Wassersorten) aufgefaBt werden kann, und letzteres eine ideale Mischung darstellt, 
wird der zu erwartende Dichteunterschied zu 4,3-10~6 errechnet. Eigene Messungen 
der Verff. nach einer Schwimmermethode ergeben fiir diesen Unterschied 2,9 - 106. 
Diese Ubereinstimmung wird angesichts der der Rechnung zugrunde gelegten An- 
nahmen als hinreichend betrachtet. H. Ebert. 


R. Fleischmann. Ausbeute bei y-Strahlerzeugung durch Neu- 
tronen, mit einem Anhang: Rtickwartsstreuung langsamer 
Neutronen. ZS. f. Phys. 100, 307—320, 1936, Nr.5/6. Mit einer der friher 
(diese Ber. S. 35, 185) verwendeten ahnlichen Anordnung wurde bei Sattigungs- 
dicke die sekundare y-Strahlung nach riickwarts fiir Pb (Sem), Cd (0,1 em), 
Ag (1,15cm), Cu (65cm), Fe (65cm), H als Paraffin (10cm) und fiir B,O; (1,8 em) 
(als ,,Nulleffekt“) in bezug auf die relative Intensitét bei Erregung durch mittels 
Paraffin (5cm) verlangsamte (Be-+ Rn)-Neutronen gemessen. Die fritheren Mes- 
sungen wurden durch Bestimmung des Absorptionskoeffizienten langsamer 
Neutronen und von y-Strahlen in Ag, sowie des Absorptionskoeffizienten langsamer 
Neutronen in Cd erginzt. Die »-Strahlenausbeute wird (unter Beriicksichtigung der 
verwendeten endlichen Schichtdicke, der Absorption im Sekundarstrahler, des 
Raumwinkeleinflusses, der Wellenlingenabhangigkeit, der Zahlrchbrempfindlichkeit, 
sowie der Riickwartsstreuung langsamer Neutronen) ungefahr gleich einem Quant 
fiir ein jedes durch Neutroneinfangung umgewandeltes Atom erschlossen (vgl. die 
friihere Mitteilung, diese Ber. S.624). Im Anhang werden Messungen tiber die 
Riickwartsstreuung langsamer Neutronen unter Bedingungen mitgeteilt, welche dem 
Vergieich der Sekundirstrahlung entsprechen. Der riickgestreute Bruchteil ergibt 
sich bei Ag und Cd gleich 0, bei Cu etwa gleich 0, bei Fe 0,09, Pb 0,37 und Paraffin 
0,40. Der abweichende Befund von Mitche 1l und Murphy (diese Ber. 8. 301) 
wird er6rtert. Swinne. 
A. I. Alichanow, A. I. Alichanian et M. 8. Kosodaew. Emission de posi- 
tons parles sources radioactives. Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 
163—172, 1936, Nr.4. Fortsetzung der friiheren Untersuchung (diese Ber. 15, 1867, 
1934) und ausfiihrliche Darstellung der kurzen Mitteilungen (diese Ber. S. 189, 298) 
iiber die Aussendung von Positronen durch Th (C + C”) und RaC mit einer Aus- 
beute von 3-104 fiir diese zerfallenden Atome. Es wurde auch die Energie- 
verteilung der Positronen bei Bestrahlung von Pb, Al und Be mit ThC” verglichen; 
bei Pb (25) tritt eine ausgesprochene Asymmetrie durch Bevorzugung der Posi- 
tronen grofer Energie hervor, die als eine Wirkung des Kernfeldes von Pb auf das 


Positron gedeutet wird. Swinne. 


VY. I. Mamasachlisov. 
tronen mit Protonen. 


Phys. Ber. 1936 


Uber die ZusammenstofRe langsamer Neu- 
Phys. ZS, d. Sowjetunion 9, 198—209, 1936, Nr. 2/3. 
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Anstatt der Fer mischen Deutung (diese Ber. S. 185) der Neutroneinfangung durch 
Protonen wird ein gewoéhnlicher Dipoliibergang S —> P des Deuterons betrachtet. 
Neben den grofen, bei sehr kleinen Abstiénden wirksamen Anziehungskraften wer- 
den kleine AbstoBungskrifte zwischen Proton und Neutron herangezogen. Die 
Majoranaschen Austauschkrifte ergeben fiir Neutronen im gebundenen Zustand 
eine Verwandlung des den AbstoSungskriften entsprechenden Potentialhiigels in 
eine Mulde, innerhalb deren ein P-Zustand entsteht. Zum Vergleich mit der Er- 
fahrung dienen die Versuchsergebnisse von Fleischmann (diese Ber. S. 35). 

Swinne. 
M. Goldhaber. Scattering of Neutrons by Protons. Nature 137, 824 
—825, 1936, Nr. 3472. Aus der Annahme von Kraften kurzer Reichweite zwischen 
Proton und Neutron und ferner von einem angeregten Zustand des Deuterons ergibt 
sich eine Gleichung fiir den Wirkungsquerschnitt von 'H bei Streuung von Neu- 
tronen. Diese Beziehung wird durch Bestimmung der mittleren freien Weglange 2 
von Neutronen in Paraffin gepriift, und zwar fiir die Neutronen aus ?H + Rdth-y- 
Strahlen. Zum Neutronennachweis diente eine mit BF; gefiillte lonisierungskammer. 
Als obere Grenze fiir 4 wurde experimentell 5,5cm Paraffin erhalten, nach Be- 
richtigungen 4,5 + 1,5cm, anstatt eines berechneten Wertes von 1,3cem. Demnach 
ergibt sich die Notwendigkeit fiir ein anderes Modell der Wechselwirkung zwischen 
Proton und Neutron. Swinne. 


H. P. De. Production of positrons from bismuth. Indian Journ. 
Phys. 10, 103—108, 1936, Nr.2. Mit einer Stereokammer wurden Nebelspurauf- 
nahmen (Magnetfeld = 700 bzw. 1450 Gauf) von Elektronen und Positronen aus- 
gefiihrt, die durch die [von 10mg Ra-Gleichwert Msth (mit 25 % Ra) 4-BeO in 
Glas, in der Bohrung eines Pb-Blockes] ausgehenden Strahlungen in einem 1 cm 
starken, in der Nebelkammer befindlichen Bi-Block ausgelést werden. Zur Be- 
stimmung der Art dieser Teilchen diente inmitten der Nebelkammer eine 0,4mm 
dicke Al-Folie. Unter den 282 aufgenommenen Elektronenbahnen befanden sich 
20 Positronen, von welchen etwa 11 eine Energie > 10%e-V besafien (von 4,5 bis 
1,03 - 108 e-V); der Rest der Positronen wies eine solche von 8,9 bis 2-105 e-V auf. 
Etwa 60 % der Positronen gehérte Zwillingen an, die wahrscheinlich auf die innere 
Umwandlung energiereicher y-Strahlen zuriickgehen. Die Aufnahme eines an der 
Al-Folie entstandenen Zwillings wird wiedergegeben und behandelt. Der Ursprung 
der restlichen 40 % einzelner Positronen wird betrachtet. Eine oder zwei Elektronen- 
bahnen weisen eine Energie > etwa 15-10%e-V auf und diirften auf die Ultra- 
strahlung zuriickgehen. Swinne. 


M. N. Saha. The origin of mass in neutrons and protons. Indian 
Journ. Phys. 10, 141—153, 1936, Nr.2. Unter Verwendung der klassischen Elektro- 
dynamik wird die Masse eines freien, von Dirac (1931) geforderten Magnetpols 
gleich dem 2,54fachen der Masse des Neutrons erhalten. Nach einer privaten 
Mitteilung von D. S. Kothari wird das Neutron als Dipol angesehen, welcher aus 
zwei gleichen und entgegengesetzt geladenen freien Magnetpolen bestehen soll. 
Die Diracschen Gleichungen eines solechen Systems und seine Eigenwerte werden 
behandelt. Es wird angenommen, daf} bei der Vereinigung zweier Magnetpole zu 
einem Neutron etwa 80% der Energie ausgestrahlt werden (3,7 - 109 e-V), was die 
Bestandigkeit des Neutrons erkliren soll. Bei Bestrahlung eines in einem Kerne 
gebundenen Neutrons durch einen Ultrastrahl ausreichender Energie kénnte man 
das Neutron in freie Magnetpole zerfallen lassen. Swinne. 


Seishi Kikuchi, Hiroo Aoki and Kédi Husimi. Excitation of y-Rays by 
Neutrons. II. Proc, Phys.-Math, Soc. Japan (3) 18, 115—127, 1936, Nr.3. Aus- 
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fiihrliche Untersuchung der Erregung von y-Strahlen beim Durchgang schneller 
(??H +-?H)-Neutronen durch zahlreiche Stoffe; vgl. die vorlaufige Mitteilung, diese 
Ber. S.1139. Die entsprechenden relativen Wirkungsquerschnitte werden fir 
32 Elemente (von Li bis Bi) bestimmt; der absolute Wert der Wirkungsquerschnitte 
konnte nur sehr roh ermittelt werden, fiir Cu + 5-10-25em2. Fiir die stark zur 
y-Strahlenaussendung erregbaren Elemente Fe, Ni, Cu, Zn, Cd und Sn werden die 
Quantenenergien der y-Strahlung aus dem Absorptionsverlauf der sekundiiren 
Elektronen in Al nach dem Koinzidenzverfahren mit zwei Zihlern erschlossen. Diese 
Absorptionskurven verlaufen alle sehr ahnlich; obgleich die Energie der meisten 
Sekundarelektronen geringer als die kinetische Energie der primaren Neutronen 
ist, so sind doch Hinweise auf hartere* Komponenten 2-10%e-V vorhanden. Zum 
Vergleich wurde auch die Absorption der Sekundirelektronen der y-Strahlen unter- 
sucht, die von langsamen Neutronen in den angefiihrten 6 Elementen erregt werden; 
die so erregten y-Strahlen sind harter als die durch schnelle Neutronen erregten, 
Sn ausgenommen, wo kein Unterschied erhalten wurde. Swinne. 


Helmut Volz, Uber die Streuung von Alpha-Strahlen an leichten 
Elementen. Diss. Tiibingen 1936, 29S. Wegen der endlichen Ausdehnung der 
Atomkerne kann die Rutherfordsche Streuformel fiir die Streuung von 
a-Teilchen an Atomkernen nicht exakt giiltig sein (keine strenge Coulomb-Feld- 
verteilung). Fiir Streuung unter sehr kleinen Abstiinden vom Kernmittelpunkt sind 
Abweichungen der Streuung vom klassischen Streugesetz zu erwarten. Zur Unter- 
suchung dieser anomalen Streuung miissen bei Kernen hoher Kernladungszahl 
a-Teilchen sehr hoher Geschwindigkeit verwendet oder die Streuung an leichten 
Atomkernen untersucht werden. Verf. wahlt den zweiten Weg: a-Strahlen von 6,5 em 
Reichweite werden an den vier Elementen Fe, S, Si und Al gestreut. Untersucht 
wurde dabei ein Streuwinkelbereich von 110 bis 150°, registriert wurden die ge- 
streuten Teilchen mit Hilfe eines Zahlrohres. Die Untersuchung hat das Ergebnis, 
dafi alle vier Elemente Abweichungen von der klassischen Streuung zeigen. Bei 
Fe fallen die Werte mit wachsendem Streuwinkel unter die klassischen Werte ab. 
Bei S ist die Streuung in dem untersuchten Winkelbereich unternormal mit einem 
Minimum bei etwa 120°. Bei Si liegt die gestreute Teilehenzahl schwach oberhalb 
der klassischen, wahrend bei Al ein merkbarer Anstieg der Streuung tiber den 
Rutherfordschen Betrag vorliegt. Die an den verschiedenen Elementen ge- 
fundenen Ergebnisse lassen sich einheitlich unter der Annahme beschreiben, dat 
die anomale Streuung in ihrer Abhangigkeit vom Streuwinkel bei allen Elementen 
denselben Verlauf aufweist, sich aber mit wachsender Ordnungszahl nach groferen 
Streuwinkeln verschiebt. Nitka. 


René Planiol. lonisationet luminescence de jets atomiques dans 
un vide élevé. C. R. 202, 1032—1033, 1936, Nr.12. Die von dem Verf. frither 
angegebene Anordnung zur Erzeugung von Ionen mit Hilfe eines durch einen 
Elektronenstrahl ionisierten Atomstrahls wurde soweit verbessert, dafi bei einer 
Stiirke des Elektronenstrahls von 300mA bei 1000 Volt beschleunigender Spannung 
senkrecht zur Richtung des Atom- und Elektronenstrahls ein Ionenstrahl von einem 
Milliampere erhalten wurde. An dem Kreuzungspunkt des Elektronen- und des 
Atomstrahls tritt ein so intensives Leuchten auf, dag dessen Spektrum mit einem 
Quarzspektrographen von F éry in einer Minute in ausreichender Intensitat aut- 
genommen werden konnte. Schon. 


E. Bartholomé. Die Schwingungen mehratomiger MoJ ekile. ZS. 
f. Elektrochem. 42, 341—359, 1936, Nr. 6. Sammelreferat, Scheel. 
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M. Eliasevic. (M. Eliashewich.) The rotation-vibration wave equation 
forapolyatomic molecule. C. R. Moskau (N.S.) 1936 [1], 295—298, Nr. 7. 
Verf. versucht eine Rotationsschwingungsgleichung fiir ein mehratomiges Molekiil 
aufzustellen. Einzelheiten miissen aus der Arbeit entnommen werden, Verleger. 


Ernst Bergmann. Dipole Momentand Molecular Structure. Part. XVI. 
Configuration of Ethylenic Compounds. Journ. chem. soc. 1936, 
S. 402—411, April. Von einer Reihe von Athylenverbindungen wurden in Benzol 
als Lésungsmittel die Momente gemessen. Die Werte werden unter dem Gesichts- 
punkt der Cis-Trans-Isomerie diskutiert. Im folgenden bedeuten: St = Stilben, 
Z = Zimtsaureester, Ae = Athyl, Me = Methyl, Ph = Phenyl, B = Benzyliden, 
Aph = Acetophenon, Pr = Propionsiureester, Sty = Styren. Die in () gesetzten 
Werte geben die Schmelzpunkte an. i-St0; p, p’-Dinitro-St 0 (in, a-~Methylnaphthalin 
als Lésungsmittel); «, 6-Dichlor-St0 (144) bzw. 2,69 (60); a, 6-Dibrom-St 2,53 (68); 
a, p-Dinitro-St0 (186); a, -Di-Ph-p-Chlorstyrolbromid 2,61 (160) bzw. 1,57 (113); 
a, 6-Di-Ph-Styrolehlorid 1,53; a-Brom-St 1,38 (31) bzw. 1,30 (fltissig); Ae-Z 1,84; 
Ae-allo-Z 1,77; Ae-f-Ph-Z 1,98; Me-a-Ph-Z 1,92; o-Ph-Benzonitril 3,81; Ae-p-Nitro-Z 
3,50; Me-p-Nitro-a-Ph-Z 3,78; Ae-p-Nitrobenzoesaureester 3,84; Me-a, 6-Dibrom-Z 1,98 
(134 der Saiure) bzw. 2,68 (100 d. S.); Ae-a, 6-Dibrom-Z 1,98 (134 d. S.); Me-f-Brom-Z 
2,63 (159 d. S.); Ae-f-Brom-Z 1,81 (134 d. 8.); Ae-a-Brom-Z 2,25 (131 d. S.) bzw. 
2,80 (126 d. S.); Me-p-Brombenzoesiureester 1,82; Aph 2,92; p-Brom-B-Aph 2,47; 
B-p-Brom-Aph 2,93; p, p’-Dibrom-B-Aph 2,03 (in Dioxan als Lésungsmittel);.a, p- 
Dibrom-B-Aph 3,17 (113); a-Brom-B-Aph 3,87; $-Brom-B-Aph 3,59; Ae-f-Ph-Pr 1,75; 
Ae-p-Nitro-f-Ph-Pr 4,58; Me-p-Brom-f-Ph-Pr 2,39; Tolan 0; Ae-Ph-Propiolséureester 
219; Ae-p-Nitro-Ph-Propiolsiureester 3,54; Ph-Chloracetylen 1,21; Ae-p-Ph-Benzoe- 
siureester 2,01; m-Nitro-Sty 4,48; @-Chlor-Sty 1,40; m-Brom-Sty 1,51; w-Aethoxy- 
Sty 1,68. Fuchs. 


Catherine G. Le Feyre and Raymond J. W. Le Fevre. The Apparent Dipole 
Moments of Benzene, p-Dichlorobenzene, Diphenyl, 4:4- 
Dichlorodiphenyl, and Carbon Disulfide in Polar Solvents. 
Journ. chem. soc. 19386, S. 487—491, April. Als Lésungsmittel fiir die in der Uber- 
schrift genannten Substanzen dienten Chloroform, Chlorbenzol, Nitrobenzol, Benzo- 
nitril, Athylbenzoat und Dimethylanilin. Zur Berechnung der Molekularpolarisation 
P, der unpolaren Substanz wurde die Mischungsregel in der iiblichen Form an- 
gewendet, wobei die Molekularpolarisation des polaren Lésungsmittels als konzen- 
trationsunabhangig angesehen wurde (die Konzentration wurde von etwa 0,1 bis 
0,3 Molenbruch variiert). Die P;-Werte wurden auf unendliche Verdiinnung extra- 
poliert. Auf diese Weise ergaben sich z. B. fiir p-Dichlorbenzol folgende scheinbare 
Momente: 0 (Lésungsmittel Benzol und Tetrachlorkohlenstoff), 0,70 (Dimethylanilin), 
0,82 (Chlorbenzol), 0,85 (Athylbenzoat), 1,60 (Benzonitril), 1,65 (Nitrobenzol). Der 
Quotient aus diesen Werten und den Momenten der entsprechenden Lésungsmittel 
hat den fir alle untersuchten Fille fast konstanten Wert 0,3 bis 0,5. Diese ge- 
messenen scheinbaren Momente stellen also die von dem polaren Liésungsmittel im 
unpolaren Molekiil induzierten Momente dar. Fuchs. 


R. J. W. Le Fevre and P. Russell. Solvent Effect in Dipole-moment 
Measurements. The Polarisations. of Chloro- and Nitro- 
benzene, Chloroform, and Bromoform in a Series of Polar 
Solvents. Journ. chem. soc, 1936, S.491—495, April. Unter Verwendung der 
in () gesetzten Lésungsmittel wurden folgende scheinbare Momente gefunden: 
Chlorenzol 1,59 (Benzol), 1,18 (Chloroform), 1,62 (Nitrobenzol), 1,22 (fliissig) ; Nitro- 
benzol 4,05 (Benzol), 3,05 (Chloroform), 2,49 (Chlorbenzol), 1,72 (fliissig) ; Chloro- 
form 1,22 (Benzol), 1,24 (Toluol), 1,18 (Chlorbenzol), 1,48 (Nitrobenzol), 1,10 
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(fltissig) ; Bromoform 1,06 (Benzol), 0,85 (Chloroform), 0,91 (Chlorbenzol), 1,44 
(Nitrobenzol), 0,91 (fliissig). Diese Werte werden unter folgenden Gesichtspunkten 
diskutiert: Assoziation, Induktionswirkung, Zusammenhang mit Kerr-Konstante 
(Chlor- und Nitrobenzol haben positive, Chloro- und Bromoform negative Kerr- 
Konstante!). Fuchs. 


R. J. W. Le Févre and P. Russell. The Apparent Dipole Moment of 
Paraldehydein Various Solvents. Journ. chem. soe, 1936, S. 496—497, 
April. Die Dipolmomente von Paraldehyd ergaben sich zu: 2,12 in Tetrachlor- 
kohlenstoff, 2,03 in Benzol, 2,26 in Chloroform, 1,68 in Dimethylanilin, 1,77 in Chlor- 
benzol, 1,76 in Athylbenzoat, 1,80 in o-Dichlorbenzol, 1,94 in Benzonitril, 1,97 in 
Nitrobenzol, 1,89 fliissig. Die Bereechnung der Momente erfolgte nach der Methode 
von Hedestrand. Fuchs. 


M. Pretire. Etude cinétique de la réaction thermique en chaines 
des mélanges d’hydrogéne et d’oxygéne. Journ. chim. phys. 33, 
189—218, 1936, Nr.3. Die Knallgasreaktion wurde in einem Pyrexglasgefii®, das 
bei 540 bis 580° C mit Kaliumchlorid iiberstrichen war, unter Zugrundelegung folgen- 
der Gesichtspunkte untersucht: Einfluf der salzhaltigen Wand, des Druckes, der 
Temperatur, der Konzentration, von Fremdgaszusatz; aktivierte Adsorption durch 
die Wand und durch Wasserdampf; Einfluf der Wand auf die Kettenlinge; Wand- 
reaktionen. Die Knallgasbildung aus Hs» und O, verliuft nach der von Haber 
angenommenen und von Burrian und Sorokin entsprechend formulierten 
Weise. Wenn die Glaswinde nicht mit Kaliumchlorid versehen waren, adsorbieren 
sie mit steigender Temperatur zunehmend Wasserdampf und Wasserstoff. Die 
Wasserdampfadsorption beschleunigt die Reaktion und gibt ihr einen autokatalyti- 
schen Charakter. Die Wasserstoffadsorption verlangsamt naturgemaéfs den Ablauf. 
Die Ketten werden von der Wand reflektiert bzw. verzweigt. Die mit Radiumchlorid 
bestrichene Wand adsorbiert weitaus weniger und unterbricht die Ketten. In Nahe 
-der Bedingungen fiir die spontane Vereinigung bei Drucken von 400 bis 700mm 
verlauft die Reaktion nach dem Gesetz von Arrhenius. Grabowsky. 


W. Schiitz. Uber das Glas Pb.GeO, und das entsprechende kristal- 
line Silikat Pb.SiO,. Sprechsaal 69, 270—271, 1936, Nr.19. Das verschiedene 
Verhalten der kristallchemisch sonst so nahe verwandten Stoffe Silicium und Ger- 
manium wird gedeutet in Erweiterung der Anschauungen von Goldschmidt 
und Zachariasen als ein Problem der Raumertfiillung verbunden mit einer 
Valenzbedingung (Verhiltnis der Volumina unier Beriicksichtigung der Wertigkeit 
der beteiligten Ionen). Diesem Quotienten parallel geht das reziproke Verhaltnis 
der Bildungsenergie (Anlagerung der Sauerstoffatome an die Glassduren) zu der 
Anndherungsenergie der Glasbasen-Ionen an das zuvor gebildete Komplexion. Es 
ist nun entscheidend, ob die Richtkrafte der Glasbasen-lonen auf das Komplexion 
ausreichen, letzteres zu sprengen oder nicht; im Faile der hinreichenden Gréfe 
dieser Krifte wiirde Kristallisation auftreten. H. Ebert. 


E. G. Williams, M. W. Perrin and R. 0. Gibson. The Effect of Pressure 
up to 12,000kg/em? on Reactions in Solutions. Proc. Roy. Soc. London 
(A) 154, 684—703, 1936, Nr. 883. In Fortsetzung der friiheren Arbeit (s. diese Ber. 
16, 1606, 1935) sind Druckbereich und Anwendungsgebiet erweitert worden. Es 
sind sechs Reaktionen zum Teil bis zu 12 000 kg/cm? untersucht. Drei Arten von 
Reaktionen werden unterschieden: die normale, die durch den Druck nicht tiber- 
miBig beeinfluBt wird, die ,,langsame“ mit sehr grofem Druckeinflu6 und die 
unimolekulare Zersetzung, die durch Druck verzégert wird. Die Vorstellungen von 
Evans und Polanyi (1935) tiber den Einfluf des Druckes auf Reaktionen in 
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Lésungen (das Volumen der reagierenden Teilchen vor und nach der Reaktion 
spielt eine Rolle) lassen die von den Verff. gemachten Beobachtungen gut ver- 
anschaulichen. H. Ebert. | 


W. Biissem und W. Weyl. Uber die Konstitution des Glases. Natur- 
wissensch, 24, 324—331, 1936, Nr. 21. Es werden die bisherigen Anschauungen tiber — 
das ,,Glas“ kritisch zusammengefat und die wesentlichsten Punkte prazisiert. Auf 
Grund der Tammannschen Verallgemeinerung des Begriffes ,,Glas* ist die 
chemische Betrachtungsweise immer mehr in den Hintergrund getreten. In den 
Mittelpunkt des Interesses riickten die Erscheinungen beim Ubergang des sproden 
Glases in den viskosen Zustand. Die hierbei auftretenden Anomalien der Eigen- 
schaftswerte wurden als Charakteristika aller glasigen Stoffe angesehen. Neben 
einer Erklirung dieses Erscheinungskomplexes muf eine Vorstellung vom glasigen — 
Zustand auch dem Wesen der Warmevergangenheit und der Mineralisatorwirkung 
gerecht werden. Es werden die Standpunkte des Mineralogen, des Strukturforschers, 
des Thermodynamikers und des Chemikers hervorgehoben. Letzterer betrachtet die | 
Dinge auf Grund der elektrostatischen Wirkung von JIonen und Dipolen, der 
Roéntgenograph stellt die Bedingungen fiir die Bildung des glasigen Zustandes auf 
Grund energetischer Uberlegungen auf (Zachariasen und Hagg). So 
kommen die Verff. zu dem Schlu®f, dafi die von gianzlich verschiedenen Stand- 
punkten aus durchgefiihrten Konzeptionen sich vortrefflich zu einem einheitlichen | 
Bilde erganzen und abrunden lassen, H. Ebert. 


V. Freedericksz. Die modernen Vorstellungen iiber die Struktur 
deranisotropen Flissigkeitundihre Grundlagen. Acta Physico- 
chim. URSS. 3, 741—748, 1935, Nr. 5. Kast. 


V. Freedericksz und V. Zwetkoff. Uber die Einwirkung des elek- 
trischen Feldes auf anisotrope Flissigkeiten. I. Die Be- 
wegung der Fltissigkeitim elektrischen Felde. Acta Physicochim. 
URSS. 3, 879—894, 1935, Nr.6. Eine Schicht kr. fl. p-Azoxyanisols, die sich zwischen 
einer Planplatte und einer Konvexlinse befindet (gréite Schichtdicke am Rande des 
Gesichtsfeldes 0,045mm) und die mit Hilfe eines Magnetfeldes so homogenisiert 
ist, daf} samtliche Molekiile untereinander und zur Glasoberfléche parallel liegen, 
zeigt im elektrischen Wechselfelde der Frequenz 1000 turbulente Bewegungen in 
einem Bereich, der nach innen durch einen scharfen Kreis (krilische Schichtdicke) 
begrenzt ist. In dem turbulenten Gebiet herrscht keine véllige Unordnung, sondern 
die Tendenz die Molekiilachsen parallel zur Feldrichtung zu orientieren. Die 
kritische Schichtdicke ist der Feldstarke umgekehrt proportional, wie man es aus 
dem Gleichgewicht einer elastischen Kraft und einer elektrischen Kraft berechnet, 
die proportional dem Quadrat der Feldstarke wichst. Es handelt sich also um elek- 
trische Krafte, die nicht an einem permanenten, sondern an einem induzierten 
Dipol angreifen. Kast. 


V. Freedericksz und V. Zwetkoff. Uber die Einwirkung des elek- 
trischen Feldes auf anisotrope Flissigkeiten, IL Orien- 
tierung der Fliissigkeitim elektrischen Felde. Acta Physicochim. 
URSS. 3, 895—912, 1935, Nr.6. In der gleichen kr. fl. Schicht, wie in der vor- 
stehend referierten Arbeit, werden zwischen gekreuzten Nicols, die unter 45° zu 
den Molekiilachsen stehen, Newtonsche, Ringe beobachtet. Ein die Molekiile 
aufrichtendes magnetisches Feld (senkrecht zur Glasoberflache) zerstért die Ringe 
auferhalb einer bestimmten Grenzdicke, ein elektrisches Wechselfeld der 
Frequenzen 1-10% und 5-10° von derselben Richtung wie das magnetische, laBt 
wieder mehr Interferenzringe in Erscheinung treten. So wird nachgewiesen, daf 
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das elektrische Feld beim Fehlen von turbulenten Strémungen die Molekiile mit 
ihren Achsen senkrecht zu den elektrischen Kraftlinien zu stellen sucht. Alle bis- 
herigen Messungen, die eine Parallelstellung ergaben, sind danach durch solche 
Strémungen gefilscht. Die besonders bei hohen Frequenzen, bei denen auch aufer- 
halb der Grenzdicke keine Strémungen auftreten, genauen Messungen bestiitigen, 
daf} die Grenzdicke der Stirke des magnetischen bzw. elektrischen Feldes genau 
_ umgekehrt proportional den Richtkraften, also proportional dem Quadrat der Feld- 
starke sind. Aufer der Bestimmung der elektrischen Feldstarke, die eine be- 
stimmte magnetische Deformation der kr. fl. Schicht gerade aufhebt, und dem daraus 
ermittelten Verhaltnis der Betrige der diamagnetischen und der dielektrischen 
Anisotropie, enthalt die Arbeit noch Untersuchungen an anderen Substanzen, die 
fiir symmetrische Molekiile in einem Falle auch Parallelstellung zu den elektrischen 
Kraftlinien und fiir unsymmetrische Molekiile einmal eine Querstellung ergeben, 
wodurch besonders deutlich wird, da®B die Richtung des permanenten Dipols der 
Molekiile keinen Einfluf auf die Orientierung hat. Kast. 


S. Franchetti. Lo stato liquido ele forze interatomiche. I. Lincei 
Rend. (6) 22, 433—438, 1935, Nr. 9/10. Fiir einatomige Fliissigkeiten und Kristalle 
wird zunichst das Potential in Abhangigkeit vom gegenseitigen Abstand der Atome 
berechnet, wobei vorausgesetzt wird, da die zwischenatomaren Krifte konservative 
Zentralkrafte sind. Hieraus wird dann die Abhangigkeit dieser Krafte vom Abstand 
der Atome gewonnen. Diese Krafte durchlaufen ein Minimum. Der Schmelzvorgang 
setzt jedoch nicht bei diesem Minimum ein. Infolge eines Gliedes im Ausdruck fiir 
_das Gesamtpotential, das die zweite Ableitung des Potentials zweier einzelner 

Atome enthalt, setzt der Schmelzvorgang bereits bei einem kleineren Abstand ein. 
In einem Bereich um das Krafteminimum ist der Zustand instabil, wodurch die 
unstetige Zunahme der inneratomaren Absténde beim Schmelzen erklart wird. 
Die Schmelzwarme kann unter der Annahme, daf} sie zur Erhéhung der potentiellen 
Energie verwendet wird, zu der Gréfe des instabilen Bereichs in Beziehung gesetzt 
werden. Es wird ferner diskutiert, bei welchem mittleren Abstand der Atome der 
Ubergang in den gasformigen Zustand einsetzt. Schon. 
G. Natta e R. Rigamonti. Esame coi raggi di elettroni di alcuni 
eteri grassi. Lincei Rend. (6) 22, 342—348, 1935, Nr. 7/8. Mittels der Beugung 
von Elektronenstrahlen wurde eine Serie von Alkylathern der Fettsauren in diinnen 
Schichten untersucht. Verwendet wurde die bereits friiher beschriebene Anordnung. 
Die Beugungsbilder zeigen das gleiche Aussehen wie die der bereits untersuchten 
Paraffine. Innerhalb 1 v.H. sind auch die Gitterkonstanten die gleichen. Ebenso 
ist die Intensititsverteilung der Beugungsbilder die gleiche. Nach Tri llat mu 
daher angenommen werden, da die Molekiile sich normal zur Oberflache orientieren, 
so da die beobachteten Gitterabstande unabhiangig von der Lange der Molekiile 
werden. Gleichzeitig mu angenommen werden, daf} der Valenzwinkel der beiden 
Sauerstoffvalenzen statt 100° 109° 30’ betrigt, da sonst die Molektile nicht geradlinig 
sein kénnen. Im Anschlu® an die Untersuchungen wird die Méglichkeit eines zwei- 
dimensionalen Isomcrphismus bei Verbindungen mit langer Ketie diskutiert. Die 
Gitterabstinde normal zur Achse wurden zu 7,46 und 4,98 A bestimmt. Durch Be- 
rechnung des Strukturfaktors soll noch die Lage der einzelnen Atome im Gitter 
ermittelt werden. Schon. 
Alex Miiller. The van der Waals Potential andthe Lattice Energy 
of a n-CH, Chain Molecule in a Paraffin Crystal. Proc. Roy. Soc. 
London (A) 154, 624—639, 1936, Nr. 883. Das van der Waalssche Potential 
einer CH.-Gruppe eines Kettenmolekiils in einem Paraffinkristall wird von dem 
Vert. auf der Grundlage der von London aufgestellten allgemeinen Theorie be- 
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rechnet. Zur Durehfiihrung der Berechnung erweist es sich als notwendig, die 
Molekiile in eine Anzahl von kleineren Einheiten zu unterteilen. Die Gréfe dieser 
Einheiten ist innerhalb einer gewissen Grenze willkiirlich wahlbar und beeinflufit 
das erhaltene Resultat nur wenig, wie sich aus der praktisch durchgefiihrten | 
Rechnung des Verf. ergibt. Aufer dem van der Waalsschen Potential wird 
auch die Verdampfungswirme berechnet. Der dafiir experimentell gefundene Wert 
liegt zwischen zwei theoretischen, bei Zugrundelegung von verschiedenen Unter- 
teilungen des Molekiils errechneten Werten. Bei den Berechungen der Energie 
wurde unter anderem auch von den Suszeptibilitaéten und der Polarisation der 
Kohlenstoff- und Wasserstoffatome Gebrauch gemacht. Bomke. 


Cyril S. Fox. Crystalline Nature of the Chief Constituent of 
Ordinary Coal. Nature 137, 746, 1936, Nr.3470. Kurze Bemerkung des Verf. 
iiber die Bedeutung des Hauptbestandteils von gewohnlicher Kohle. Der Verf. 
weist darauf hin, daf er bereits vor mehreren Jahren Diinnschnitte von gewohn- 
licher Grubenkohle unter dem Polarisationsmikroskop untersucht und dabei die 
in Rede stehende Substanz aufgefunden habe. Es wird in diesem Zusammenhang 
auf die diesbeziiglichen friiheren Ver6ffentlichungen des Verf. hingewiesen. Bomke. 


J. H. de Boer, W. G. Burgers and J. D. Fast. The Transition of hexa- 
gonal a-Titanium into regular #-Titanium at a high tempe- 
rature. Proc. Amsterdam 39, 515—519, 1936, Nr.4. Metallisches Titan ist be- 
kanntlich isomorph mit dem gew6éhnlichen a-Zirkon. Auf Grund friitherer Unter- 
suchungen tiber die Umwandlung von a-Zirkon in f-Zirkon bei héheren Tempe- 
raturen und auf Grund von einigen Beobachtungen iiber das Verhalten von Zirkon- 
Titanmischkristallen bei hohen Temperaturen vermuteten die Verff., dai auch 
beim Titan eine Umwandlung von der gew6hnlichen hexagonalen a-Modifikation 
in eine kubisch-raumzentrierte (-Form statthaben miifte. Diesbeziigliche, nach 
der bereits anlaBlich der Untersuchung des Zirkons beschriebenen Methode aus- 
gefiihrte Widerstandsmessungen ergaben in der Tat eimen Umwandlungspunkt des 
Titans bei 1115°C. Eine anschlieBende réntgenographische Strukturbestimmung 
bewies die vermutete kubisch-raumzentrierte Struktur der neuaufgefundenen 
f-Phase. Das Verhaltnis der Gitterkonstanten von f-Zirkon und f-Titan stimmt 
dabei praktisch véllig tiberein mit dem entsprechenden Verhiltnis der a-Modifika- 
tionen der beiden Metalle. Es erweist sich, in Bestatigung und Erweiterung der 
friiher schon fiir Zirkon erhaltenen Resultate, da®B ein scharf definierter Um- 
wandlungspunkt nur existiert, wenn die Proben zwischen der Herstellung und 
Untersuchung nicht mit atmospharischer Luft in Beriihrung kommen. Eine Metall- 
probe, die beispielsweise zwei Atom-% Sauerstoff aufgenommen hat, zeigt statt 
einer scharfen Umwandlungstemperatur die Umwandlung in einem merklich breiten 
Temperaturintervall. Bemerkenswert ist, da trotz dieser durch die Sauerstoff- 
aufnahme bedingten Veranderungen keinerlei Hysteresiserscheinungen auftreten. 
Diese werden vielmehr erst beobachtet, wenn aufer dem Sauerstoff zugleich auch 
Stickstoff von dem Metall aufgenommen wird. Bomke. 


G. D. Preston and L. L. Bireumshaw. The Effect of Heat Treatment 
on the Structure of Gold- and Silver-leaf. Phil. Mag. (7) 21, 718 
—727, 1936, Nr. 142. Die Verff. berichten iiber eine nach der Methode der Elek- 
tronenbeugung durchgefiihrte Strukturuntersuchung an Gold- und Silberfolien, die 
in einer Atmosphére von Luft und Wasserstoff sowie im Vakuum erhitzt worden 
waren. Die bekannte Kontraktion, die bei Erhitzung von Goldfolien in atmo- 
spharischer Luft auf eine Temperatur von etwa 350°C statthat, wird als eine Folge- 
erscheinung der Rekristallisation und der Reorientierung der Kristallite der Folien 


1936 10. Kristalle 7 1561 


erwiesen. Die Effekte verschwinden praktisch vollkommen, wenn die Erhitzung 
statt an der Luft in einer Wasserstoffatmosphire ausgefiihrt wird. Desgleichen 
tritt keine Beeinflussung der Folien ein bei Ausfiihrung der Erhitzung in einem 
Vakuum von 10-!mm, so da® die in Rede stehenden Strukturiinderungen bei der 
Temperung von Goldfolien bei niedrigen Temperaturen mit Sicherheit als eine 
Wirkung des Luftsauerstoffs angesehen werden kénnen. Ahnliche Effekte wurden 
auch bei der Temperung von Silberfolien beobachtet, dort jedoch bei niedrigeren 
Temperaturen und auferdem schwerer beobachtbar. Einige der Resultate am 
Silber sind noch nicht ganz sicher. So wurde dort einé Anzahl von Extraringen 
beobachtet, die einer geringfiigigen Verschmutzung des Metalls dureh Quecksilber- 
dampf zugeschrieben wurde. Die Tatsache, da®B die Beugungslinien dieser Queck- 
silber-Silberlegierung nicht mit den bekannten Linien einer der Phasen des 
Systems Silber/Quecksilber tibereinstimmen, wird von den Verff. dahin gedeutet, 
daf} die sehr diinne oberflaichliche Legierungsschicht offensichtlich eine von der 
entsprechenden massiven Legierung abweichende Struktur besitzt. Bomke. 


H. G. Hopkins. The Surface Structure of Polished Cleavage 
Faces of Calcite. Phil. Mag. (7) 21, 820—829, 1936, Nr.142. Da Unter- 
suchungen von Raether tiber die Oberflichenstruktur von polierten Caleitflichen 
im Widerspruch standen zu alteren, nach einer anderen Methode ausgefiihrten dies- 
beztiglichen Untersuchungen von Beilby, wurde die Frage der Oberflichen- 
struktur von Calcitkristallen von dem Verf. mit Hilfe der Elektronenbeugungs- 
methode einer sehr eingehenden Untersuchung unterzogen. Besondere Sorgfalt 
wurde darauf verwandt, da das Polieren der Oberflaichen unter weitgehend den- 
selben Bedingungen erfolgte wie seinerzeit bei Beilby. Die Proben wurden in 
den verschiedenen Stadien des Polierens untersucht, wobei 30kV-Elektronen bei 
streifendem EHinfall verwendet wurden. In Bestétigung der Raetherschen 
Resultate ergab sich, daf} die nachtraglich polierten Spaltflachen eines Calcit- 
kristalls kristalline Struktur besitzen. Durch das Polieren der Oberflache wird 
die vorher homogene Oberflache derselben in zahlreiche kleine Kristaliblécke zer- 
teilt, die gegeneinander um geringe Winkel verdreht sind. Diese Zerstérung der 
urspriinglichen Oberflache wachst mit der fortschreitenden Polierung der Ober- 
flache. Zur weiteren Klarung der in Rede stehenden Fragen wurden die polierten 
Oberflichen mit verdiinnter Salzsiure (0,08 %) gedtzt. Es konnten keinerlei An- 
zeichen fiir die Existenz von amorphen Schichten an der Oberflache von Kristallen 
gefunden werden. Aus den Versuchen geht ferner hervor, dafs die Beeinflussung 
der Kristallstruktur durch das Polieren sich bis in Tiefen von mehr als 6000 A 
unter der Kristalloberflache erstreckt, obwohl andererseits Kikuchi-Linien bereits 
200 A unterhalb der Oberflache erscheinen. Bomke. 


Charles Mauguin. Sur la théorie de laréflexion des rayons X par 
les cristaux. C. R. 202, 1375—1377, 1936, Nr.16. Der Verf. behandelt den 
Durchgang eines Réntgenstrahles durch ein Kristallgitter, indem er nach dem Vor- 
gange von Darwin den Berechnungen die Tatsache zugrunde legt, dai in dem 
Gebiet zwischen zwei benachbarten Netzebenen p und p-—+1 aus zwei Resultanten 
zusammengesetzt werden kénnen, von denen die eine sich in der Transmissions- 
richtung, die andere in der Reflexionsrichtung ausbreitet. Die Betrachtungen des 
Verf. beschriinken sich dabei auf den Fall verschwindender Absorption im Kristall. 
Die Amplituden der durchgelassenen und der reflektierten Welle kénnen auf Grund 
einfacher Rechnungen als Funktion der einfallenden Welle erhalten werden. 
Werden die komplexen Reflexions- und Transmissionskoeffizienten » und 7z in der 


Form t — cosué’” und ¢ = i-sinwe’” dargestellt, dann erweist es sich, da& zwei 


1562 4, Aufbau der Materie 17. Jahrgang 


in ihrer Erscheinungsform véllig verschiedene Fille unterschieden werden missen, 
je nachdem, ob der Koeffizient A — ee Ss 
eréfer oder kleiner als 2 ist. Falls | A|> 2 ist, nimmt sowohl die Amplitude der 
durchgelassenen wie die der reflektierten Welle mit wachsender Schichtdicke des 
Kristalls stetig ab. Im wesentlichen ergeben sich die bereits von Darwin ab- 
geleiteten Gesetzmifigkeiten, die jedoch hier ohne Zuhilfenahme einer speziellen 
Hypothese erhalten werden kénnen. Im anderen obenerwihnten Falle, dafs 
|A| <2 ist, wird die Intensitaét der durchgelassenen und der reflektierten Welle 
eine periodische Funktion der Schichtdicke des Kristalls. Die besonderen sich dabei 
ergebenden Verhiltnisse werden kurz diskutiert. Bomke. 


einem absoluten Betrage nach 


G. F. Kossolapow und A. K. Trapesnikow. Réintgenographische Be- 
stimmung der thermischen Ausdehnungskoeffizienten von 
Beryllium und Zinn. ZS. f. Krist. 94,-53—59, 1936, Nr.1. Die Unter- 
suchungen wurden mit einer Riickstrahlkammer vorgenommen. Die zu _ unter- 
suchende Be- oder Sn-Probe wurde in einer abgeschliffenen, getemperten Platte 
verwendet. 1. Versuche an Be: Als Bezugssubstanz diente Al-Folie. Die Temperatur 
wurde bis 450°C mit einem Wolfram-Konstantan-, oberhalb 450°C mit Au-Pd- 
Thermoelement gemessen. Die benutzte Be-Probe hatte einen Reinheitsgrad von 
etwa 98,6 %. Verff. finden fiir die Gitterkonstanten des Be folgende Werte bei 
189 C: @ = 2.2808 A, c = 3,5735 A, c/a = 1,5668. Fiir die thermischen Ausdehnungs- 
koeffizienten lings der a- bzw. der c-Achse ergeben sich im Temperaturintervall 
zwischen 18 und 454°C folgende Werte: a) =-1,381-107%, a, = 1,57-1075. Daraus 
bestimmen Verff. die Volumenausdehnungs- und mittlere lineare Ausdehnungskoeffi- 
zienten. 2. Versuche an Sn: An Sn wurden die Gitterkonstanten bei 23, 120 und 
aot : 

053 Je 
Reflexionen durchgefiihrt. Als Mittelwerte fiir die thermiscchen Ausdehnungs- 
koeffizienten langs der a- bzw. c-Achsen ergibt sich zwischen 23 und 150°C fiir: 
a, = 4,66-10% und fiir a, = 2,22-107%. Verff. finden fiir den mittleren linearen 
Ausdehnungskoeffizienten einen wesentlich héheren Wert als Griineisen. 
Ebenso bestehen ziemlich starke Diskrepanzen zwischen den Ergebnissen der Verff. 
und den anderer Autoren. Hine Erklarung hierfiir kann nicht angegeben werden. 
. Nitka. 

E. Goens. Hauptelastizitatskonstanten des Einkristalls von 
Kupfer, Gold und Blei. Phys. ZS. 37, 321—826, 1936, Nr.9. Aus den 
Biegungs- und Drillungsschwingungen werden nach einer friiher beschriebenen 
Methode die Hauptelastizitatskonstanten S11, Si2, Si fiir Einkristalle von Cu, Au, 
Pb bestimmt. Die Cauchy-Relation ist nicht erfiillt. Gegeniiber friiheren Messungen 
von Kimura an Cu finden sich gréfere, noch nicht aufgeklirte Abweichungen. 
Dehlinger. 

W. Kossel. Vollstandiges Reflexsystem eines Kristallgitters 
und Messung von Réntgenwellenlaingen. Géttinger Nachr. (N.F.) 
[2] 1, 229, 1985, Nr. 22. Die friiher (vgl. diese Ber. S. 424) besprochene Konstruk- 
tionsweise fiihrt zu einer Darstellung der simtlichen in einem Kristallgitter fiir 
eine gegebene Wellenlange méglichen Reflexionsrichtungen auf einer Kugel. Von 
den danach hergestellten Modellen wird ein Beispiel gezeigt. Die Lagenbeziehungen 
zwischen den Reflexen an verschiedenen Netzebenen lassen sich zu einer Kompen- 
sationsmethode fiir die Messung der Wellenlinge benutzen. So wird fiir Cu Ka 
in Cu das Verhiltnis 2/a der Wellenlainge zur Gitterkonstante aus Aufnahmen mit 
einer Einkristallantikathode zu 0,426 12 + 0,00007 ermittelt, oder, indem das als 


150°C bestimmt. Die Berechnungen wurden mit Hilfe der (262),- und | 
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Normale sehr genau gemessene / als bekannt angesehen wird, a = (3,6079+ 0,0005) A. 
Die Methode bedarf, wie a.a.O. besprochen, nicht der Kenntnis eines Absolut- 
abstandes (Spektrometerarm, Kammerradius). Die Prazisionsmessung grofer 
Winkel bleibt erspart, weil man die im Kristall vorhandenen Ebenenwinkel benutzt, 
um durch eine méglichst weit getriebene Kompensation gegen sie die Beugungs- 
winkel zu ermitteln. Im vorliegenden Beispiel betragt der Differenzwinkel nahe 14’. 
Kossel. 
P. Jacquet. Etude micrographique de la détérioration des sur- 
faces de laiton par polissage mécanique. Journ. chim, phys. 33, 
226—231, 1936, Nr.3. Die nachteiligen Einwirkungen des mechanischen Polierens 
— nichtkristalline Oberflache — beim Messing werden weitgehend vermieden bei 
der vom Verf. hier und in C. R. 201, 1473, 1985 sowie in The Electrochem. 
Soc., Prepint, 69—2, 1936 ausfiithrlich beschriebenen elektrolytischen Methode. 
Grabowsky. 
Takeo Fujiwara and Yasunao Imanaka. Note on the Fibrous Structure 
of Native Cellulose in Japanese Kézo and Ganpi (Brousso- 
netiasp.and Wiktroemiasp.). Journ, sc. Hiroshima Univ. (A) 6, 237—238, 
1936, Nr.2. Es werden die Faserdiagramme von Ramie, Kézo und Ganpi auf- 
genommen und die Vermessungswerte angegeben. K6ozo ist der Ramie Ahnlich, 
wahrend die Interferenzen von Ganpi verwaschener auftreten. Grabowsky. 


Alexandre de Kuthy. Sur le réle de la coacervation dans la résorp- 
tion des graisses. Journ. chim. phys. 33, 247—249, 1936, Nr.3. Fettsdiuren, 
unter physiologischen Bedingungen als Choleinséuren in einem Protein und einem 
Phosphatpuifer vom py — 6,5 gelést, koazervieren bei 38°C bei Zugabe von etwas 
Olsiure. Unter normalen — nicht physiologischen — Umstiinden koazerviert das 
System nur bei einem py von 3,5 bis 4,0. Grabowsky. 


GovVeschulz, Uber die Verterlung der Molekulargewichte in 
hochpolymeren Gemischen und die Bestimmung des mitt- 
leren Molekulargewichtes. 134. Mitteilung iiber hochpolymere Ver- 
bindungen. ZS. f. phys. Chem. (B) 32, 27—45, 1936, Nr.1. Bei der Bestimmung von 
Teilchengréen hochmolekularer Substanzen erhalt man nur ein durchschnittliches 
Molekulargewicht, wobei die verschiedenen hierzu benutzten Methoden allgemein 
auch verschieden grofe Werte ergeben. Es werden daher Beziehungen zwischen 
Verteilungsfunktionen und Durchschnittswerten von Molekulargewichten aufgestellt. 
Untersucht wurden eine Polystyrolfraktion, ein hochmolekulares unfraktioniertes 
Polymerisat (Polyisobutylen) und eine schwach abgebaute Nitrocellulose, Fiir diese 
drei Stoffe von grundsatzlich verschiedener Entstehungsart (Fraktionierung, Poly- 
‘merisation, Abbau) erhalt man drei deutlich verschiedene Funktionstypen, so dai 
hier die Méglichkeit gegeben ist, aus der Art der Funktion auch das Wesen der 


Entstehung eines Stoffes (etwa der nativen Cellulose) zu erschliefen. — Die viskosi- 
metrische Methode zur Teilchengré®enbestimmung ist nur dann nicht brauchbar, 
wenn die Substanz sehr uneinheitlich ist. Grabowsky. 


Emil Hatschek. A direct demonstration of bound waterin gelatin 
gel. Trans. Faraday Soc. 32, 787—789, 1936, Nr.d (Nr. 181). Gelatine-Gel — mit 
Kobaltchlorid getrankt — wird getrocknet. Zwischen 30 bis 34 % Wassergehalt 
schlagt die Farbe um, so dafi unter diesem Wassergehalt das Wasser in gebundener 
Form vorhanden sein muf. Dieser Wert ist mit den nach anderen Verfahren ge- 
fundenen in Ubereinstimmung. H. Ebert. 


William Blum and Abner Brenner. Mesle’s chord method for measu- 
ring the thickness of metal eoatings. Bur. of Stand. Journ. of Res. 
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16, 171—184, 1936, Nr.2 (RP.866). Zweck der Arbeit war, die von F. C. Mesle 
entwickelte Methode zur Bestimmung der Dicke von Metalliiberziigen zu verbessern 
und verschiedene Anwendungsméglichkeiten zu beschreiben. Dieses Sehnenmethode 
genannte Verfahren besteht darin, daf entweder mit einer Schmirgelscheibe eine 
ebene Oberfliche oder mit einer geraden Feile eine gekriimmte Oberflache soweit 
angeschliffen wird, bis in einem sehr schmalen Streifen das Grundmetall freigelegt 
wird. Die Dicke 7 des Wberzuges berechnet sich dann aus der Breite der Schliff- 
stelle C und dem Radius R der Schmirgelscheibe baw. der gekriimmten Metallober- 
fliche nach der vereinfachten Formel 7 = C2/8R. Das Verfahren ist einfach und 
rasch, und die Ergebnisse stimmen bei Niederschligen von wenigstens 0,005 mm 
Dicke in der Regel innerhalb von etwa 10% mit mikroskopischen Messungen und 
mit der aus dem Gewicht des Uberzuges berechneten Dicke iiberein. Bei diinneren 
Uberziigen ist diese Methode nicht sehr genau und der mikroskopischen Methode 
unterlegen, v. Stemwehr. 


William Blum, Paul W. C. Strausser and Abner Brenner. Corrosion-protec- 
tive value of electrodeposited zinc and cadmium coatings on 
steel. Bur. of Stand. Journ. of Res, 16, 185—212, 1936, Nr.2 (RP. 867). Versuche 
iiber den Einflu®B der Atmosphiare an sechs verschiedenen Orten von landlichem 
oder rein maritimem Klima auf Stahlproben, die mit Zn und Cd plattiert waren, 
zeigten, daf} diese beiden Metalle einen besseren Korrosionsschutz gewahren als 
gleich dicke Uberziige von Ni oder Cr, obgleich Zn und Cd rasch ihren Glanz ver- 
lieren. In einer Industrieatmosphare, in der SO. und H.SO, vorhanden sind, wer- 
den sowohl Zn wie Cd schneller angegriffen, wobei ihre Lebensdauer proportional 
der Dicke des Uberzuges ist. Unter diesen Bedingungen wurden Cd-Uberziige in 
Zweidritteln der Zeit verbraucht, die fiir Zn-Uberziige der gleichen Dicke 
erforderlich war. Uberziige aus Legierungen von Cd und Zn mit einem Gehalte von 
etwa 10% Cd erwiesen sich solchen aus den reinen Metallen bestehenden tiberlegen. 
Variation der bei der Herstellung der Uberziige gewahlten Erzeugungsbedingungen 
hat keinen ausgepragten EinfluB auf ihre Schutzwirkung. Uberziige, die durch 
Hintauchen in geschmolzenes Zn hergestellt waren, ergaben ungefihr die gleiche 
Schutzwirkung wie Zn-Plattierungen von der gleichen Dicke. Bei beschleunigten 
Priifungen wie die, die unter Zerstaéubung von Salzlésungen oder intermittierendem 
Eintauchen in eine Lésung von NaCl ausgefiihrt werden, ist die zur Beseitigung 
eines Zn-Uberzuges erforderliche Zeit proportional der Dicke. Da Cd-Uberziige 
unter Salzzerstaubung viel langer Widerstand leisten als solche aus Zn, ergibt dieses 
Verfahren kein zutreffendes Bild ihres relativen Wertes in einer industriellen 
Atmosphire. Die mittlere Dicke von Zn- und Cd-Uberziigen kann zuverlissig aus 
dem Gewichtsverlust nach der SbCl;-HCl-Methode und von Cd-Uberziigen nach der 
NH,NO;- oder Ammoniumpersulfat-Methode bestimmt werden, was fir die 
Preecesche Probe nur bei Zn-Uberziigen von mehr als 0,0005 Zoll Dicke zu- 
trifft. v. Steinwehr. 


Carl Haase und Franz Pawlek. Zur Kenntnis der Kupfer-Zinnlegie- 
rungen. ZS. f. Metallkde. 28, 73—80, 1936, Nr. 4. Nach neueren Versuchen nimmt 
die a-Mischkristallgrenze der Sn-Bronzen mit sinkender Temperatur stark ab; zur 
Einstellung des Gleichgewichtes scheint ein — den Vorgang stark beschleunigendes 
— Kaltrecken nétig zu sein. Die eigenen Versuche zeigten, daf bei Bronzen mit 
mehr als 5% Sn Kaltrecken mit nachfolgendem Anlassen zu Ausscheidungen fiihrt. 
Durch Bestimmung des elektrischen Widerstandes, der Brinellhirte, ferner durch 
roéntgenographische und mikroskopische Beobachtungen ergab sich: dag die Aus- 
‘ scheidungen bei gréferer Ubersattigung durch geringere Kaltverfestigungen aus- 
gelost werden; daf} die Minimalverfestigung tiber steigende Verformungen die Aus- 
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scheidung beschleunigen und die Inkubationszeit (bis auf 0) verkiirzen. Da die durch 
Rekristallisation von etwa 300° an bewirkte V erringerung der Kaltverfestisung die 
Ausscheidungsgeschwindigkeit herabsetzt, so kann sich der beschleunigende Ein- 
flu8 der Temperaturerhéhung nicht auswirken. Bei mittleren Sn-Gehalten und Ver- 
formungsgraden lassen sich auf der AnlaSkurve die Erholung des Widerstandes 
durch die Verringerung der Kaltreckung und sein Abfall durch die Ausscheidung 
infolge der Inkubationszeit deutlich unterscheiden. Die — im Gefiigebild deutlich 
zu erkennende — Ausscheidung verlauft kontinuierlich bzw. einphasig und be- 
einfluft die Harte nur in geringem Grade. Die Grenzgehalte des a-Mischkristalls 
nehmen von 13,5 % Sn bei 400° auf 1,2 % Sn bei 200° ab. Unter 350° wird nicht die 
6-Phase CusiSns), die zwischen 350 und 375° in « + CusSn zerfallt, sondern CusSn 
abgeschieden. Berndt. 


Willi Claus. Uber Bleibronzen. ZS. f. Metallkde. 28, 84—91, 1936, Nr. 4. 
Dieser Vortrag gibt einen Uberblick iiber 1. technische binare Pb-Bronzen. Sie 
werden eingeteilt in solche mit weniger als 3 % Pb, mit 3 bis 38 % Pb (hierfiir sind 
keine technischen Legierungen bekannt), mit tiber 38 % Pb, welch letztere inner- 
halb der Mischungsliicke liegen. Die Theorie ihrer Entmischungs- und Erstarrungs- 
vorgange wird unter besonderer Beachtung der Binnendruckverhiltnisse erértert; 
die sich daraus ergebenden Versuche zur Verringerung der Mischungsliicke durch 
geeignete Zusdtze (Ni, Sn, S) fiihrt zu 2. technische Mehrstoff-Pb-Bronzen, die in 
soleche ohne oder mit Entmischungsgebiet im fliissigen Zustande einzuteilen sind. 
Die Entwicklungstendenz ging zunachst dahin, die Festigkeit des Gefiiges durch 
Mischkristallbildung oder durch Ausscheidungshartung zu steigern, spater die 
Mischungsliicke durch geeignete Zusatze zu beseitigen. Mehrstoff-Pb-Bronzen sind 
bereits in der Vorgeschichte und im Altertum benutzt, im Mittelalter unbekannt, 
werden aber in der Neuzeit wieder viel angewendet, woftir eine Reihe von Ver- 
suchsergebnissen und praktischen Beispielen aus dem Schrifttum aufgefiihrt 
werden. Die genormten Mehrstoff-Pb-Bronzen waren noch nach der Richtung 
héheren Pb-Gehalts hin zu erginzen. Die Priifverfahren miissen besonders ihre 
Eigenschaften als Lagerwerkstoffe berticksichtigen. Bernat. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


J. Fischer. Neuere FragenundAnschauungeniiber Dimensionen, 
EinheitenundMafsystemederelektromagnetischen Gréfien. 
ZS. f. Phys. 100, 8360—373, 1936, Nr. 5/6. [S. 1534.] H. Ebert. 


Louis Roy. A propos du nouveau systéme Giorgi d’unités Tle LR Se 
C. R. 202, 1232—1234, 1936, Nr.14. Die Entstehung des Giorgischen M. K.S.- 
Systems und die Beziehungen zwischen den willkiirlichen Konstanten, den ge- 
wihlten Grundeinheiten von Linge, Masse und Zeit und den abgeleiteten elek- 
trischen und magnetischen Hinheiten wird kurz angedeutet und weiter gezeigt, wie 
sich die Dimensionen der abgeleiteten Gréfen mit den drei Grundeinheiten andern, 
wenn die willkiirlichen Konstanten ihren Wert behalten. Ferner werden weitere 
Mafsysteme untersucht, die dadurch entstehen, dah man als Grundeinheiten nur 
Linge und Zeit bestehen lat und als Masse diejenige punktformige Masse 
definiert, die einer gleichen in bestimmtem Abstande befindliche Masse eine 
numerisch gewahlte Beschleunigung erteilt. Daraus ergeben sich, wenn die will- 
kiirlichen Konstanten ihre alten Werte behalten, grofe Vereinfachungen der alten 
Dimensionsgleichungen des elektromagnetischen Systems. W. Hohle. 
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Sir R. T. Glazebrook. Note on the three absolute systems of elec- 
trical measurements. Proc. Phys. Soc. 48, 444451, 1936, Nr.3 (Nr. 266). 
Die Entstehung des elektromagnetischen, des elektrostatischen und des G au # schen 
Mafsystems auf Grund der Wahl der willkiirlichen Konstanten wird erlautert und 
der Standpunkt vertreten, da jedes der Systeme seine zweckmabigen Anwendungs- 
gebiete hat. Im Anhang wird die Bekanntmachung des Komitees fiir Mai und 
Gewicht iiber die Einfiihrung der praktischen absoluten Einheiten gebracht, sowie 
die Besehliisse tiber die Wahl einer vierten Einheit im Giorgischen System und 
die Stellungnahme dazu der S.U.N.-Kommission der Internationalen Union fiir 
reine und angewandte Physik. W. Hohle. 


Sir R. T. Glazebrook. The fourth unit of the Giorgi system of 
electrical units. Proc. Phys. Soc. 48, 452—455, 1936, Nr.3 (Nr. 2667). Verf. 
setzt sich mit folgender Anregung betr. die Wahl einer vierten Grundeinheit im 
Giorgischen System der elektrischen Einheiten auseinander: Wenn man zu den 
drei mechanischen Grundeinheiten noch eine einzige elektrische Einheit, vorzugs- 
weise die Einheit der Elektrizititsmenge nimmt, ist es moéglich, alle elektrischen 
GréBen durch eine Reihe von Gleichungen abzuleiten, in deren jeder nur eine 
elektrische GréfBe neu erscheint (s. auch Geiger und Scheel, Handbuch der 
Physik XI, S.10). Diese Frage wird vom Standpunkt der Meftechnik, brauch- 
bare Normale abzuleiten, und vom Standpunkt der Entwicklung mathematischer 
Theorien der Elektrizitat beleuchtet. W. Hohle. 


G. Giraud. Passage de l’électricité dans un champ magnétique 
lorsqueles électrodessontdes points. Lincei Rend. (6) 22, 334—341, 
1935, Nr. 7/8. Das Problem des Stromdurchgangs durch einen Leiter wird unter der 
Voraussetzung mathematisch behandelt, daf§ die Elektroden punktformig sind und 
der Leiter sich in einem Magnetfeld befindet. Zugrunde gelegt wird die Theorie 
von Volterra. Schon. 


Heinz Wittke. Ballistische Galvanometer und Stromstofdauer. 
Ann. d. Phys. (5) 26, 1838—140, 1936, Nr. 2. Das schon frtither von Dorn (Wied. 
Ann. 17, 654, 1882) und Diesselhorst (Ann. d. Phys. 9, 712, 1902) behandelte 
Problem wird unter der Annahme untersucht, dafi der Stromstof, der den 
ballistischen Ausschlag verursacht, exponentiell abklingt. Die fiir zwei Grenzwerte 
abgeleiteten Gleichungen werden erlautert und die sich ergebenden Korrektionen 
ftir den Gebrauch in einer Tabelle zusammengestelit. W. Jaeger. 


K. W. Miller. Ein Zeitschaltwerk mit logarithmischer Zeit- 
skala. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 53, 798—803, 1936, Nr.5. Die Zeitschalt- 
einrichtungen fiir Réntgen-Diagnostikaufnahmen besafien bisher zumeist eine line- 
are Zeitskale, d. h. bei kurzen Schaltzeiten ist der Weg eines Zeitintervalls genau 
so grofs wie bei langen Zeiten. Hierdurch wird bei einem gegebenen Einstellfehler 
in Langeneinheiten der Zeitskale der prozentuale Fehler in der Belichtungszeit um 
so gréfer, je kiirzer die eingestellte Zeit ist. Zur Behebung dieses Mifistandes kon- 
struiert Verf. ein Zeitschaltwerk mit logarithmischer Skale. Bei der verwendeten 
Schaltung wird die durch einen Widerstand verzigerte Aufladung eines Konden- 
sators zur Bildung der logarithmischen Zeitskale benutzt. In Reihe mit dem 
Kondensator liegen eine verainderliche Zusatzspannung, deren Hohe die gewiinschte 
Zeit einstellen la8t, eine Glimmréhre mit bestimmter Ziindspannung und ein Relais. 
Samtliche Werte des gesamten Zeitbereichs kénnen stufenlos eingestellt werden. 
Der Schaltfehler betrigt bei einer gesamten Schaltdauer von 0,08sec nur etwa 
+ 3,5 %. Nitka. 
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R. Greiner. Uber einen magnetischen Netzspannungsregler. 
Elektrot. ZS. 57, 489—491, 1936, Nr. 18. Fiir einwandfreien Betrieb hochwertiger und 
empfindlicher elektrischer Gerite ist vielfach eine konstante Netzspannung er- 
forderlich. Zum Ausgleich der Netzspannungsschwankungen hat sich ein praktisch 
tragheitsloses magnetisches Regelverfahren ohne bewegliche Teile als geeignet er- 
wiesen, bei dem als Steuerglied eine gesattigte Eisendrossel verwendet wird. Die 
Regelwirkung wird durch Beeinflussung der Phasenlage einer Kompensations- 
spannung erreicht. Eine Anderung der Eingangsspannung hat keine wesentliche 
Anderung der Teilspannungen dem Betrage nach, dafiir aber eine Anderung der 
Phasenlage der Teilspannnungen zur Folge. Die geometrische Summe der Teil- 
spannungen, die Verbraucherspannung, bleibt konstant. Es wurden Netzspannungs- 
regler von 10 bis zu 250 Voltamp. Verbraucherleistung entwickelt und fiir Netz- 
spannungsschwankungen von 175 bis 250 Volt nur eine Anderung der Verbraucher- 
spannung von + 1% festgestellt. Der Wirkungsgrad bei Nennlast betrug 70 bis 
85 %. Appuhn. 


C. Taubert. Anzeigefehler von Haupt- und Unterzihlern. Elektrot. 
ZS. 57, 491—493, 1936, Nr.18. Wird der Verbrauch elektrischer Energie fiir ver- 
schiedene Verwendungszwecke mit Hilfe von Haupt- und Unterzihlern gemessen, 
so kénnen bei der Verrechnung erhebliche Fehler entstehen. An Hand yon ein- 
fachen mathematischen Entwicklungen und an Zahlenbeispielen wird gezeigt, da® 
dies unter bestimmten Bedingungen der Fall ist, wenn auch die Anzeigefehler 
beider Zahler weit innerhalb der Beglaubigungsfehlergrenzen liegen. Verf. emp- 
fiehlt, die Ubereinstimmung der Fehlerkurven beider Zahler anzustreben oder die 
Verwendung von Unterzahlern fiir Differenzmessungen zu vermeiden. Appuhn. 


R. W. Boydsten. Extending the Range und Usefulness of the 
Zeleny Hlectroscope by Automatically and Mechanically 
Counting Rapid Oscillations. Phys. Rev. (2) 49, 420, 1936, Nr. 5. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Bei der Benutzung des Zelenyschen Elektroskops ergeben sich 
oft die Schwierigkeiten, da das Blattchen wiederholt haften bleibt, und daf} der 
Mefbereich durch die Unfahigkeit des Beobachters begrenzt wird, schnelle Aus- 
schlage des Blattchens genau zu zahlen. Verf. hat eine einfache Anordnung an- 
gegeben, die diese Mangel beseitigt. Der Strommefbereich reicht von 10-* bis 
10-° A und iiberlappt damit die MeBbereiche von Galvanometern. Mittels der An- 
ordnung kénnen Ausschlige bis zu 125 je sec gezahlt werden. Die verschiedensten 
Anwendungen sind méglich, insbesondere ist die Anordnung fiir die Untersuchung 
elektrischer Eigenschaften von Papier benutzt worden. W. Hohle. 


J. H. Buchanan. Design, construction, and testing, of voltage 
transformers. Journ. Inst. Electr. Eng. 78, 292—309, 1936, Nr.471. In der 
ausfiihrlichen Arbeit berichtet Verf. iiber zwei Verfahren zur Berechnung des 
Fehlers von Spannungswandlern bei verschiedenen Birden. Das erste ist ein 
graphisches Verfahren, das zweite beruht auf der geometrischen Konstruktion der 
Wandlerdiagramme. Es werden ferner Fragen betr. Konstruktion und Anwendung 
der Spannungswandler, Mefgenauigkeit, Windungsanschluf und Schutzsicherungen 
eroértert und die verschiedenen Ausfiihrungsformen (trocken, 6l- oder massegefillt), 
miteinander verglichen. Aufer den gewohbnlichen Priifverfahren der Wandler sind 
die neuen in der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt entwickelten Methoden in 
der anschlieBend veréffentlichten Aussprache wiedergegeben. Die Arbeit schlieft 
mit einigen Bemerkungen tiber Priifungen im Betriebszustand und den Einfluss 
sekundirer Zuleitungswiderstinde auf die Wandlerfehler. Pfestory. 
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C. W. Oatley. A negative-resistance device and its application 
to harmonie analysis. Proce. Phys. Soc. 47, 471—476, 1935, Nr.3 (Nr. 260). 
Es wird ein negativer Widerstand beschrieben, der in seinem prinzipiellen Aufbau 
einer von Turner (Radio Review 1, 317, 1920) angegebenen Schaltung entspricht, 
die von ihm seinerzeit Kallirotron genannt worden war. Die Anordnung ist 
zwischen etwa 20 und 10° Hertz wirksam, es lassen sich negative Widerstande von 
weniger als 40 Ohm bis zu sehr hohen Werten erzielen. Will man mittels der An- 
ordnung den effektiven Widerstand eines abgestimmten Kreises verringern, so wird 
keine bemerkenswerte Stérung der Resonanzkurve des Kreises hervorgerufen. 
Blechschmiadt. 
G. Temple. The mechanical force of bodies of small suscepti- 
bility due to induced magnetization. Proc. Phys. Soc. 48, 393—400, 
1936, Nr.3 (Nr. 266). Die ponderomotorische Kraft, die in einem Magnetfeld auf 
einen Kérper mit sehr kleiner Suszeptibilitiét von beliebiger Gestalt ausgetibt wird, 
la8t sich durch ein Oberflachenintegral tiber den K6rper darstellen. Dieses Er- 
gebnis wurde angewandt auf die von Rankine angegebene (Proc. Phys. Soc. 46, 
391, 1934) magnetische Torsionswaage, bei der ein Magnetpol durch das induzierte 
magnetische Moment einer kugelf6rmigen Probe angezogen wird. Die von Ran - 
kine unter der Voraussetzung eines punktformigen Magnetpoles aufgestellte 
Formel wird bestitigt, dariiber hinaus werden die durch das Vorhandensein des 
Erdfeldes und der durch die nicht punktf6rmige Ausbildung der Magnetpole der 
bei der Anordnung benutzten Stabmagnete bedingten Korrekturen abgeleitet. 
v. Harlem. 
J. L. Jakubowski. Eine Abanderung desvon H. Konig ausgearbei- 
teten Hochspannungs-Mefiverfahrens. Arch. f. Elektrot. 30, 276 
—280, 1936, Nr.4. K6nig (siehe diese Ber. 11, 446, 1930) hat das Verfahren von 
Haefely in der Weise gandert, da es auch bei mehrscheiteliger Hochspannungs- 
kurvenform anwendbar ist. Das Verfahren besitzt gewisse Nachteile, da es zur 
Messung eines einzigen Spannungspunktes die Aufnahme einer Kurve mit 
mehreren Mefipunkten erforderlich macht. Verf. vereinfacht dieses Verfahrens 
durch Verwendung eines Kondensators anstatt einer Batterie im Hilfsstromkreis. 
Pfestorf. 
Walter Dattan. Zur Eichung von Kugelfunkenstrecken bei Stof- 
spannungenund Normalfrequenz. Elektrot. ZS. 57, 8377—381, 412—414, 
1936, Nr.14 u. 15. Vom Verf. werden Eichkurven fiir Kugelfunkenstrecken mit 
5, 10, 15, 25, 50 und 75 cm-Kugeln in waagerechter Anordnung fiir Stofispannung 
und 50 Hertz aufgestellt. Alle Stoiimessungen werden mit der deutschen Normal- 
welle, Steilheit 0,5, Halbwert 50 usec, ausgefiihrt. Die Messungen bei Stofspan- 
nungen erfolgen mit dem Kathodenstrahloszillographen. An die Messungen schlieBt 
sich eine ausfiihrliche Kritik und ein Vergleich mit den Ergebnissen von 
Meador, Bellaschi, Mc Millan, Starr und den J.E.C.-Werten. Die 
Arbeit wurde im Hochspannungslaboratorium der Hermsdorf-Schomburg-Isolatoren 
A.-G, ausgefiihrt. Pfestorf. 


P. Junius. Physikalische Struktur und dielektrische Verluste 
fester Isolierstoffe. Elektrot. ZS. 57, 519522, 1936, Nr.19. Verf. unter- 
sucht den dielektrischen Verlustfaktor von Hochspannungskabeln in Abhangigkeit 
von der im Dielektrikum eingeschlossenen Luft. Je nach dem Herstellungsvorgang 
kann die Luft im Kabel unter Uber-, Atmosphiren- oder Unterdruck stehen. Je 
nach den Druckverhaltnissen ergeben sich fiir den dielektrischen Verlustfaktor in 
Abhangigkeit von der Spannung verschieden flache Kurven. Ein Uberdruck von 
einer Atmosphare geniigt, um eine flach ansteigende Verlustkurve bei einem stark 
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lufthaltigen und daher wenig durchschlagssicheren Kabel zu erhalten. Ein Ver- 
gleich zwischen den Verlustkurven, die bei einem nicht kiinstlich unter Druck 
gehaltenen Kabel und einem kiinstlich unter Druck gesetzten Kabel gemessen 
werden, liefert daher nach dem Verf. kein objektives Bild iiber die bosondens 
Giite einer der beiden Kabeltypen. Dazu sei auf die Arbeit von Clark verwiesen 

der bei Olen einen Zusammenhang zwischen dem absoluten Gasgehalt und der 
Durchschlagsspannung festgestellt hat. 4 Pfestorf. 


H. Gonningen. Thermostatische Verlustmessung, insbesondere 
an Starkstromkondensatoren, Elektrot. ZS. 57, 523—525, 1936, Nr. 19. 
Verf. ermittelt aus den an verschiedenen Stellen eines Behiilters gemessenen Tempe- 
raturen nach Einstellung eines thermischen Gleichgewichtes die Hohe der Verluste 
eines mit Ol oder Luft gefiillten Behilters, der durch die Verlustleistung in Kon- 
densatoren oder Transformatorblechen geheizt wird. Als Mefgenauigkeit fiir das 
Verfahren wird eine Genauigkeit von etwa + 5% angegeben. Die beschriebene 
Messung erfordert nach dem Verf. 10 bis 15 Stunden. Fiir die Ermittlung der Ober- 
flachentemperatur werden einfache Rodhrenthermometer verwandt. Die Raum- 
temperatur muf} fiir das Mefiverfahren einem Kérper grofer Warmekapazitit ent- 
nommen werden. Es wird vorgeschlagen, dafiir einen zweiten Vergleichsbehilter 
za benutzen, der im Innern. nicht kiinstlich geheizt wird. Mit Riicksicht auf die 
Dauer der Messungen und die MefSigenauigkeit scheint ein direktes MeBverfahren 
den Vorzug zu verdienen. Pfestorf. 


Wz. Jacobi. Spannungsmessung mit Kugelfunkenstrecken bei 
Srinoliaer st ndune, ZS. i techn. Phys) 17, 159= 164, 1936, Nrib. Im) Hin- 
blick auf die beabsichtigten internationalen Vergleiche der Ergebnisse von Funken- 
streckenmessungen kommt den neuen Arbeiten auf diesem Gebiete besondere 
Bedeutung zu. Verf. fithrt Messungen der Funkenspannung mit 25 und 50cm 
Kugeldurchmesser bei technischen Frequenzen durch. Fiir die Untersuchung wird 
ein rotierender Gleichrichter in einer Schaltung nach Haefely benutzt. Die 
ausfiithrliche Erérterung der méglichen Fehler dieser Gleichrichter ergibt im 
ungiinstigsten Falle 0,6 %, so daf} die mechanischen Gleichrichter bei sorgfaltiger 
Ausfiihrung als Bezugsmefigerat fiir die Eichung von Kugelfunkenstrecken Ver- 
wendung finden kénnen. Pfestorf. 


Harry J. White. Effect of Intense Illumination on Time Lag in 
Static Spark Breakdown. Phys. Rev. (2) 49, 507—512, 1936, Nr.7. Es 
wird die Zeitdauer gemessen, die verflieSt vom Augenblick einer auftreffenden 
ultravioletten Bestrahlung bis zum Eintreten des Uberschlages einer Kugelfunken- 
strecke, wenn die Funkenstrecke mit StoSspannung vorgespannt ist. Den Be- 
strahlungssto8 liefert eine Hilfsfunkenstrecke, die durch eine Quarzlinse auf die 
Mef$funkenstrecke abgebildet wird. Zur Messung der kurzen Zeiten dient der 
elektrooptische Verschlu8 von Dunnington (siehe diese Ber. 13, 1177, 1932). 
Dieser schlieft in einer kurzen, meBbaren Zeit nach Ansprechen der Hilfsfunken- 
strecke. Durch Veriindern der Zeitdauer des Offnens bis zum Auftreten der 
ersten Leuchterscheinung in der Mefifunkenstrecke ist die Verzogerung mefbar. 
In Luft liegt die Ansprechverzégerung bei etwa 107‘ sec bei einer Uberspannung 
an der Funkenstrecke von einigen Prozent. Bei héheren Uberspannungen nimmt 
die Verzégerung auf den konstanten Wert von 2 bis 3 10°* sec ab. In Helium ist 
eine wesentlich héhere Uberspannung nétig, um 4hnliche Verzogerungen zu er- 
reichen. Zur Erkliérung dieser Erscheinungen werden die Raumladuagswirkungen 


2SLOr]. 
herangezogen. Pfestorf 
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Hilding Slitis, Om Hertz’ska vagors ifragasatta dispersion i 
fasta kroppar samt den anomala dispersionen i vatten inom 
vaglingdsomradet 52—55cm. Acta Aboensis 9, Nr. 4, 173 S., 1936 (schwe- 
disch, mit “deutscher Zusammenfassung); auch Diss. Der Vert. hat eine Versuchs- 
anordnung entwickelt, die die Bestimmung von Dielektrizitatskonstanten im Wellen- 
lingenbereich 13cm bis 2m mit Hilfe eines Paralleldrahtsystems ermoéglicht, und 
die erforderlichen Korrekturformeln zum Teil neu aufgestellt. Er mift die 
Dielektrizitiitskonstanten von Ebonit, Glas, Paraffin, Wachs, Kalkspat, Quarz und 
Staurolith im genannten Wellenlangengebiet und findet keine Anderung der DK, 
die ein Gebiet anomaler Dispersion vermuten liefe; fiir die drei erstgenannten 
Stoffe wird der Absolutwert der DK gemessen und mit der in anderen Frequenz- 
gebieten bestimmten DK in Ubereinstimmung befunden. Bei Schellack steigt der 
berechnete Absorptionsindex mit kiirzerer Wellenliinge etwas an, so daf} hier 
etwas oberhalb des betrachteten Frequenzgebietes ein Absorptionsgebiet vermutet 
wird. Der Verf. stellt im Bereich 52 bis 55em bei Wasser ein Gebiet anomaler 
Dispersion fest, das vor ihm von Weichmann gefunden war, aber von anderen 
Forschern nicht hatte wiedergefunden werden kénnen. Hoyer. 


L. S. Ornstein, D. Th. J. ter Horst and G. H. Frederik. Change of the di- 
pole moment of transformeroil by the alternation in prac- 
tice. Proc. Amsterdam 39, 325—326, 1936, Nr.38. Die Beschaffenheit von Trans- 
formator6él wird durch Oxydation mit Luftsauerstoff verandert. Diese Veranderung 
kann durch Bestimmung des Dipolmoments u messend verfolgt werden. So hat p 
nach dreimonatlicher Oxydation des Oles den Wert 0,41 und nach zw6lf Monaten 
den Wert 0,52D. Zur Bestimmung von pw wurde die Temperaturabhangigkeit der 
Molekularpolarisation zwischen 25 und 90°C gemessen. Fuchs. 


Wilhelm Dahms. Dispersion und Absorption zaher Flitssig- 
keiten bei Hochfrequenz. Ann. d. Phys. (5) 26, 177—192, 1936, Nr. 2. 
Die vorliegenden Messungen wurden mit dem Ziel unternommen, die Unter- 
suchungen von Dobenecker zu erganzen und einige polare Flissigkeiten 
sowie als Fliissigkeiten mit starker innerer Reibung Rohr- und Fruchtzucker- 
lésungen systematisch zu messen. Mittels der Barretter-Methode, die von Max 
Wien und seinen Schiilern entwickelt wurde, lassen sich DK und Leitfahigkeit 
gleichzeitig bestimmen. Die Empfindlichkeit wurde durch geeignete Barretter- 
Lampen noch wesentlich gesteigert. Die Mefigenauigkeit betrug fiir die DK etwa 
1°%/oo, fiir die Leitfahigkeit etwa 2 bis 3/9. Verf. stellte fest, da Nitrobenzol, das 
bei 8,0, 7,0, 6,6, 6,0, 4,15, 3,14 und 2,0m gemessen wurde, bis zu 5m herab als 
Vergleichsflissigkeit fiir DK-Messungen benutzt werden kann, wenn seine Dipol- 
leitfahigkeit nicht stért. W&ahrend sich Nitrobenzol ziemlich tibereinstimmend mit 
der Debyeschen Theorie erweist, treten bei den Zuckerlésungen erhebliche Ab- 
weichungen auf. Die Leitfahigkeit steigt langsamer als mit dem Quadrat der 
Kreisfrequenz @, bei konzentrierter Livuloselésung etwa proportional w, Bei 
Rohrzucker zeigt die DK auch bei den kiirzesten verwendeten Wellenlangen von 
2,07 und 1,67m kein merkliches Absinken, wahrend sie bei Livulose schon bei 
langeren Wellen den statischen Wert stark unterschreitet. Es erscheint nicht aus- 
geschlossen, daf} die Theorie fiir die sehr zihen Zucker- und Liavulose- Lésungen 
einer Ergiinzung bedarf. Robert Jaeger. 
L. G. Heetor and H. L. Schultz. The Dielectric Constant of Air at 
Radiofrequencies. Physics 7, 183—136, 1936, Nr.4. Zur Messung wurde 
die Uberlagerungsmethode verwendet, wobei fiir den Hochfrequenzstrom hoher 
Konstanz Radiosignale benutzt wurden, die entmoduliert waren. Die Frequenz 
betrug 900 000 Hertz. Die Bestimmung der Uberlagerungsfrequenz geschah photo- 
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graphisch mit einem Zweischleifenoszillographen. Aus 26 Messungen ergab 
sich nach Korrektur auf Normaldruck und Temperatur die DK im Mittel zu 
1,000 589 86 + 0,000 00050. Dieser Wert ist in vollkommener Ubereinstimmung 
mit den Ergebnissen bei tieferen Frequenzen (XG INS Oi clei, al, We Broxon 
und F.C. Walz, Phys. Rev. 46, 66, 1934) und der statischen Messung von 
Boltzmann (1874). Robert Jaeger. 


James L. Thomas. Electrical-resistance alloys of copper, man- 
ganese and aluminum. Bur. of Stand. Journ. of Res. 16, 149—159, 1936, 
-Nr.2 (R.P.863). Die elektrischen Eigenschaften einer Reihe Widerstandslegie- 
rungen werden untersucht, die aus 4 bis 15 % Mangan, 0 bis 10 % Aluminium und 
im tibrigen aus Kupfer bestehen. Eine Legierung von 85 % Kupfer, 9,5 % Mangan 
und 5,5 % Aluminium hat Eigenschaften, die denen des Manganins sehr Ahnlich 
sind. Die Thermokraft dieser neuen Legierung gegen Kupfer ist viel kleiner als 
die von Manganin, und sie kann sogar auf Null gebracht werden durch einen 
kleinen Zusatz von Eisen. Aus diesen Legierungen gewickelte Widerstiinde — mit 
oder ohne Eisenbeimengung — sind in ihrem Betrage sehr konstant geblieben. 
Durch geeignete Vorbehandlung lift sich der Temperaturkoeffizient bei 25°C so 
klein machen, wie man es wiinscht; der Koeffizient andert sich mit der Temperatur 
weniger als bei Manganin. W. Hohle. 


G. Monch. Peltierwarme am Element Kupfer-Kupferoxydul- 
Kupfer. ZS. f. Phys. 100, 321—8325, 1936, Nr. 5/6. Als Peltier-Warme am Element 
Kupfer-Kupferoxydul-Kupfer miifite entsprechend dem Thermoeffekt am ungleich 
* temperierten CuzO-Stiick ein Volumen- und ein Grenzflichenanteil auftreten. 
Experimentell und durch Uberlegung zeigt sich, da} der Nachweis des Volumen- 
effektes unméglich ist. Demnach beschrankt sich die Untersuchung auf den Grenz- 
effekt, wobei die Temperaturabhiangigkeit der Peltier-Warme festgestellt wird. Der 
Peltier-Effekt wird zunachst nach dem Stromdurchgang ais Thermospannungseffekt 
nachgewiesen mit einer vom Verf. angegebenen Mefanordnung; auch die Her- 
stellungsweise des Thermoelements wird beschrieben. Die dann folgenden Mes- 
sungen zeigen, dafS die Peltier-Warme proportional T ist, was in Ubereinstimmung 
mit der Theorie steht, wenn man im Halbleiter Nichtentartung und im 
Metall Entartung annimmt. Es wird noch gezeigt, dafi weder Joulesche Warme 
noch die Anderung der Warmeleitfahigkeit des Cu und CueO mit der Temperatur 
die Messungen verfalschen konnte. Scheffers. 


BE. Rosenbohm and F. M. Jaeger. The Determination of the Thermo- 
electrical Force of Metals in a Vacuum by Means of the 
Photographically recording Double Galvanometer. Proce. 
Amsterdam 39, 469—477, 1936, Nr. 4. In Fortsetzung friiherer andersartiger Unter- 
suchungen, bei denen bereits von dem Saladin-Le Chatelierschen Doppel- 
galvanometer mit photographischer Registriervorrichtung verschiedentlich Gebrauch 
gemacht worden war, wird von den Verff. jetzt in der vorliegenden Mitteilung tiber 
eingehende Messungen von Thermokraften verschiedener Metalle mit demselben 
Instrument berichtet. Die Drahte der Thermoelemente befanden sich in besonderen 
evakuierten Réhren, deren Konstruktion eingehend beschrieben und durch einige 
Abbildungen im Niheren erliutert wird. Bei den Messungen wurde als Bezugs- 
metall Kupfer gewahlt. Unter anderem wurde die Thermokraft von Eisen gegen 
Kupfer in dem gesamten Temperaturintervall zwischen 200 und 950° C auf- 
genommen. Bei drei verschiedenen Temperaturen innerhalb dieses Bereiches 
zeigen sich Unstetigkeiten im Verlauf der Thermokraft/Temperaturkurve, die init 
Anderungen der Struktur und der magnetischen Suszeptibilitat in Verbindung 
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gebracht worden. In fhnlicher Weise wird ferner die Thermokraft der Kombi- 
nation Nickel/Kupfer in dem Temperaturgebiet zwischen 310 und 390° C unter- 
sucht. Abgesehen von geringen Unterschieden zeigen die beiden Metalle Nickel 
und Eisen, vor allem in der Nahe des Curie-Punktes, ein in bezug auf ihren elek- 
trischen Widerstand und ihre Thermokraft véllig analoges Verhalten. Bomke. 


R. W. Powell. The use of the thermocouples for psychrometric 
purposes. Proc. Phys. Soc. 48, 406—414, 1936, Nr. 3 (Nr. 266). Die verschiedenen 
Bedingungen, die bei dem Gebrauch von Thermoelementen bei psychrometrischen 
Untersuchungen erfiillt sein miissen, werden von dem Verf. in der vorliegenden 
Arbeit eingehend behandelt. Es ergibt sich, da bei Beachtung dieser Bedingungen 
die thermoelektrische Mefimethode den anderen psychrometrischen Mefimethoden 
unbedingt iiberlegen ist. Von dem Verf. wird unter anderem eingehend unter- 
sucht, in welecher Weise die Temperaturerniedrigung des nassen Thermoelements 
von der Stirke der Ventilation, von dem Drahtdurchmesser, von der Dicke und 
Liinge der Wasserhaut auf dem benaéSten Thermoelement sowie von der relativen 
Lage des feuchten und des trockenen Thermoelements abhiangt. Es erweist sich 
dabei, dafS bei Verringerung des Drahtdurchmessers des befeuchteten Thermo- 
elements es weniger notwendig ist, kraftig zu ventilieren. An Hand eines Ver- 
suches wird gezeigt, dai die Angaben eines nach derartigen Gesichtspunkten 
gebauten, mit sehr diinnen Driahten ausgertisteten Psychrometers sich nur um 
zwei bis drei Einheiten von denen eines stark ventilierten Instrumentes unter- 
scheiden. Bomke. 


Filippo Odone. Correnti termoelettriche permanenti in con- 
duttori metallicie principii dellatermodinamica. Cim. (N.S.) 
13, 11—15, 1936, Nr.1. In Erginzung der fritheren Untersuchungen des Verf. wird 
gezeigt, dafi die thermischen Erscheinungen, die in einem von einem permanenten 
Strom durchflossenen Leiter auftreten, die freie Energie des Leiters nicht beein- 
flussen, daf} sie aber dazu beitragen, die freie Energie des umgebenden Mediums, 
mit dem der Leiter in Energieaustausch steht, zu verandern. Schon. 


R.W: Powell. The thermal and electrical cond wetivitvecmom 
metals and alloys. Part 2. Some heat-resistant alloys from 
0° to 800°C. Proc. Phys. Soc. 48, 381—392, 1936, Nr.3 (Nr. 266). [S.1544.] Hohle. 


I. I. Saslawsky. Zur Theorie der Ionengleichgewichte in L6- 
sungen. ZS. f. Phys. 100, 8345—359, 1936, Nr. 5/6. In der vorliegenden Mitteilung 
gibt der Verf. eine kritische Betrachtung iiber die Anwendbarkeit des optischen 
(Brechungszahlen) und des volumetrischen Verfahrens fiir die Bestimmung des 
Dissoziationsgrades von Elektrolyten in wasserigen Lésungen verschiedener Konzen- 
tration. Es ergibt sich, da die Salze der Alkalimetalle und starke Mineralsduren 
praktisch vollstandig in Ionen zerfallen. Fiir Lésungen schwacher Sduren, die nur 
teilweise dissoziiert sind, werden nach dem volumetrischen und dem optischen Ver- 
fahren nahe gleiche Werte fiir den Modul des Zerfalls, der die Gesamtmenge der 
in der Lésung enthaltenen Ionen kennzeichnet, gefunden. Ferner zeigt sich, daB 
bei den etirent H2SO., HNOs und HCl und ihren Na-Salzen Realctionswaeme und 
Lésungsvolumen*in engem Zusammenhange mit dem Modul des Zerfalls in Ionen 
stehen. Aus der volumetrischen Untersuchung geht hervor, daf der Zerfallsmodul 
schwacher Saéuren mit zunehmender Verdiinnung wiachst. Aus dem volumetrischen 
und optischen Studium der Verteilung einer Base zwischen zwei Siuren, das zu mit 
der Schlu®folgerung von Arrhenius iibereinstimmenden Ergebnissen fithrt, 
schlieSt der Verf., dafi in der Lésung Ionen von verschiedenem Beweglichkeitsgrad 
(freie und halbfreie Tonen) enthalten sind. v. Steinwehr. 
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C. A. Knorr und E. Schwartz. Uber die katalytische Aktivitat des 
Palladiums und die Uberspannung des Wasserstotffs, Bemer- 
kungen zu den Untersuchungen an Wasserstoffelektroden von Volm erund Wick. 
ZS. {. phys. Chem. (A) 176, 161—168, 1936, Nr.3. Zur Entscheidung der Frage, ob 
als Ursache der Uberspannung bei der H,-Abscheidung eine Verzégerung der 
Reaktion H-+H—»+H, (Tafel) oder eine Verzégerung der Entladung der 
H’-lonen (Smits, Erdey-Gruz und Volmer u. a.) anzunehmen ist, was 
einem Unterschiede der Konstanten b in der Beziehung zwischen Uberspannung » und 
Stromdichte J: » = —blogJ-—+a entspricht, ist es notwendig, die Aktivitét der 
Elektrode sicher und eindeutig bestimmen zu kénnen, Die Verff. widersprechen 
der von Volmer und Wick mit Vorbehalt ausgesprochenen Auffassung, daft 
auch an den Edelmetallen Pt, Ir und Au, sofern sie rein sind, die Entladung der 
H’-fonen der maSigebende Vorgang ist, und erst bei zunehmender Vergiftung der 
Elektrode die erstgenannte Reaktion an Einflu® gewinnt, da nach dem Verfahren 
dieser Autoren keine sicheren Schliisse auf die Aktivitit der Elektrode gezogen 
werden kénnen. Aus Stromspannungskurven der Verff., die an Elektroden auf- 
genommen wurden, deren Aktivititsbestimmung nach einem bereits friiher von 
ihnen entwickelten Verfahren, das eine genaue Priifung und Bestimmung derselben 
ermoglicht, ausgefiihrt wurde, schliefien sie, dafi an der aktivsten sicher sehr reinen 
Pd-Elektrode die von Tafel angegebene Reaktion iiberspannungsbestimmend ist, 
und daf} erst mit zunehmender Vergiftung der Elektrede die Verzégerung der Ent- 
ladung der H™-Ionen in den Vordergrund tritt. Im Gegensatz zu Volmer und 
Wick wird gezeist, da8 die Grofe b mit zunehmender Vergiftung nicht abfallt, 
sondern regelmafig ansteigt. v. Steinwehr. 


Robert Du Bois and Alexander Hunter Roberts. An experimental test of 
the identity of electrokinetic potentials. Electrosmosis and 
Streaming Potential Measurements with a Glass Slit. Journ. 
phys. chem. 40, 543—560, 1986, Nr.4. Zur Priifung der Frage, ob die nach ver- 
schiedenen Methoden ausgefiihrten Messungen des elektrokinetischen (£)-Potentials 
identische Werte ergeben, wurden elektroosmotische und Strémungspotential- 
messungen an einem hochpolierten Glasspalt, der in Beriihrung mit Leitfahigkeits- - 
wasser bzw. Lésungen von Elektrolyten verschiedener Valenztypen stand, gleich- 
zeitig in derselben Anordnung ausgefiihrt. Diese Messungen erstreckten sich tiber 
das Konzentrationsgebiet von 10-3 norm. bis etwa 10-@ norm, (Leitfahigkeitswasser), 
in dem die elektrokinetischen Effekte sich am stiirksten mit der Konzentration 
4ndern. Die Werte des ¢-Potentials fiir die Glas-H,O-Grenze wurden aus den 
Ergebnissen dieser Versuche berechnet. Die auf diese Weise aus den elektro- 
osmotischen Versuchen erhaltenen elektrokinetischen Potentiale waren tiber den 
eréften Teil des untersuchten Konzentrationsgebiets nahe identisch mit den aus den 
Ergebnissen der Strémungspotentialmessungen berechneten Werten. Dagegen wur- 
den bei extrem niedrigen Konzentrationen grofe Abweichungen gefunden. Bei H,0 
von der Leitfahigkeit von 0,6-10-* Ohm em™ waren die Strémungspotentialeftekte 
relativ fast zweimal so grof wie die elektroosmotischen Effekte. Die Deutung dieser 
Ergebnisse wird jedoch dadurch erschwert, daf fiir die Leitfahigkeit der in dem 
Spalt befindlichen Fliissigkeit abweichende Werte gefunden wurden. Bei einer 
10-5-normalen Lésung von AICl; wurde merkwiirdigerweise gefunden, dag die 
elektrokinetischen Effekte der Elektroosmose und des Strémungspotentials ent- 
gegengesetztes Vorzeichen hatten (die Werte des ¢-Potentials betrugen — 46 baw. 
+ 32 Millivolt). Beide Versuche wurden unmittelbar nacheinander ausgefiihrt, so 
da® kein verniinftiger Grund fiir eine Anderung der Struktur der elektrischen 
Doppelschicht zu erkennen ist. v. Steinwehr. 
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E. Mantzell. Zur Kenntnis der kathodischen Stromverteilung 
in galvanischen Elektrolyten. 1. Untersuchungen an Zink - 
bidern. ZS. f. Elektrochem. 42, 3083—315, 1936, Nr.6. Als Wechselstromquelle 
zur Messung des Leitvermégens hochverdiinnter Lésungen von Elektrolyten wird 
ein Tongenerator nach dem Riickkopplungsprinzip mit drei bzw. vier Réhren be- 
schrieben, bei dem billige Batterierdhren verwendet werden. Zur Erhéhung der 
Mefempfindlichkeit diente ein Dreiréhrenverstirker, dem eine Siebkette zur Fern- 
haltung hochfrequenter Stérungen vorgeschaltet war. Als Mef instrument diente 
ein Galvanometer, dem der verstirkte Strom des Mittelzweiges der Briicke nach 
Gleichrichtung durch ein Kupfer-Kupferoxydulsystem zugefiihrt wurde. Zur Aus- 
nutzung der Empfindlichkeit der Mefsanordnung wurde ein Leitfahigkeits- 
gefaS entwickelt, das sich besonders zur Messung sehr verdiinnter Loésungen 
eignet. Zum Ausgleich der durch die Kapazitiét des LeitfahigkeitsgefaBes entstehen- 
den Phasenverschiebung wird in den Zweig des Vergleichswiderstandes ein Konden- 
sator eingeschaltet, wodurch bei richtig abgeglichener Briicke die Anordnung 
frequenzunabhangig wird. v. Steinwehr. 


Werner Grallert. Beitrige zur Messung des Leitvermégens hoch- 
verdiinnter Elektrolytlésungen. ZS, f. Elektrochem, 42, 330—336, 
1936, Nr.6. Unter Benutzung einer in einer friiheren Mitteilung des Verf. be- 
schriebenen Anordnung, die erlaubt die Stromverteilung an einer streifenformig 
unterteilten Elektrode zu messen, wurde die Stromverteilung in sechs praktisch 
verwendeten Zinkbidern ermittelt. Die auf diese Weise aufgenommenen Kurven 
geben die Strom- bzw. Metallverteilung an der Kathode unmittelbar wieder. Ks 
ergab sich, dafi eine gleichmafigere Metallverteilung durch Vergréofierung des 
Elektrodenabstandes nur bei vollkommener Ausschaltung der Randstreuung zu 
erreichen ist. Von den beiden die Stromverteilung beeinflussenden Faktoren, Polari- 
sation und Badleitfahigkeit, la8t sich in sauren Zinkb&édern die erstere auch nicht 
durch Zusatz von Leitsalzen in entscheidendem Maf} andern. Wohl aber kann. 
eine Verbesserung der Stromverteilung durch Erhohung der Leitfahigkeit sowohl 
durch Zusatz von Leitsalzen wie durch Temperatursteigerung erzielt werden. Eine 
Verschlechterung der Stromverteilung tritt in allen Badern mit wachsender Strom- 
dichte ein, was auf die Polarisation zuriickzufiithren ist. Eine Herabsetzung der 
Konzentration der Zn*-Ionen hat bei gleichzeitiger Konstanthaltung der Leitfahig- 
keit eine Verbesserung der Stromverteilung zur Folge, was aber nur dann von 
praktischem Wert ist, wenn die Neigung zur Schwammbildung durch geeignete 
Mafinahmen zuriickgedringt wird. Wiahrend die Stromverteilung im alkalischen 
Zinkbad trotz hoher Leitfahigkeit verhaltnismABig schlecht ist, weil sich das 
Kathodenpotential mit der Stromdichte sehr wenig Andert, ergeben cyankalische 
Bader die beste Stromverteilung. SchlieBlich wurde noch in drei Bidern die Ab- 
hangigkeit der Ausbeute von der Stromdichte bestimmt, wobei sich ergab, da bei 
sauren Badern Metallverteilung und Stromverteilung nahezu gleich sind, da die 
Ausbeute in allen Fallen fast 100 % betrigt, daB dagegen in den anderen Badern, 
und zwar am starksten im Gani shecren Bade, ein mehr oder weniger Starker 
Ausgleich der Metallverteilung eintritt. v. Steinwehr. 


Max Geloso et Mile Charlotte Rouillard. Recherches expérimentales 
sur l’électrolyse des sels manganeux. C. R. 202, 1418—1421, 1986, 
Nr.17. Zur Aufklarung des eleitrochenteghen Vorganges an der Anode und der 
chemischen Konstitution des an derselben entstehenden Superoxyds wurden Strom- 
spannungskurven bei der elektrolytischen Zersetzung der Lésungen von Mn-Salzen 
aufgenommen. Diese Kurven setzen sich aus zwei ansteigenden Asten zusammen, 
die durch einen Absatz voneinander getrennt sind. Wahrend beim ersten Teile der 
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Kurve MnO, abgeschieden wird, erfolgt Gasentwicklung erst beim zweiten Teile 
derselben, und zwar in um so groferem Umfange je héher die Stromdichte ist. 
Temperatursteigerung und Bewegen der Lésung vermindern die Polarisation, An- 
sauern des Elektrolyten bewirkt eine Verschiebung zu hdheren Potentialen. Die 
Analyse des Anodenproduktes fiihrte zu der Formel MnO. MnO, wobei n <1 ist 
und auferdem mit den Bedingungen der Elektrolyse variiert. » wird um so kleiner, 
je héher die Stromdichte, je gré®er die Dauer der Elektrolyse und je saurer die 
Lésung ist, dagegen um so gréfer je konzentrierter die Mangansaizlésung ist. Ver- 
suche O, auf dem ersten Aste der Stromspannungskurve abzuscheiden miflangen, 
da es nicht méglich war dieses Gas unterhalb 1,6 Volt zu entwickeln. _ v. Steinwehr. 


L.S. Ornstein and H. Brinkman. Remark tothe paper: The mechanism 
in the positive column of a discharge (by L. S. Ornstein, 
H. Brinkman and T. Hamada). Proc. Amsterdam 39, 484—485, 1936, Nr. 4. 
Erganzend zu einer fritheren Arbeit der Verff., in der die Gesetze fiir die Elek- 
tronenstré6mung im elektrischen Feld bei elastischen Zusammenstofen abgeleitet 
wurden, wird die Differentialgleichung auch fiir die Fille aufgestellt, in denen die 
Elektronen anregen oder ionisieren. Schnitger. 


J. D. Cobne. Low Pressure Are Characteristics. Physics 7, 187—142, 
1936, Nr. 4. An sehr reinen Graphitelektroden in 1mm Abstand wird experimentell 
gefunden, daf die Wiederziindspannung fiir einen Wechselstrombogen in Luft, 
Nz, O2 und CO. dem Gesetz V = A+ Bp gehorcht, in einem Druckbereich von 
50 bis 450 Torr. A hat ungefahr die Gré8e der Mindestfunkenspannung, steigt mit 
der Steilheit des Spannungsanstieges an und ist nur bei CO, von der Stromstirke 
abhangig. B nimmt betrachtlich mit wachsender Stromstirke ab. Das Verhalten 
der Wiederziindspannung weist auf die enge Verbundenheit mit der Glimm- 
entladung hin. Schnitger. 


G. Spiwak und E. Reichrudel. Uber den Einfluf der metastabilen 
Atome auf die Elektronentemperaturin der positiven Saule. 
Physica 3, 301—306, 1936, Nr. 5. Besprechung der verschiedenen Wirkungen, die 
die Anwesenheit metastabiler Zustande auf die Hlektronentemperatur in der posi- 
tiven Sdule haben kann. Als Grundlage dienen friiher verdffentlichte Sonden- 
messungen der Verff. in Ne- und Ne-Ar-Gemischen, bei denen die Zahl der meta- 
stabilen Zustinde durch Bestrahlung geandert werden konnte. Schnitger. 


F. Liewellyn Jones. Electron energies and excitation in the 
helium positive column. Proc. Phys. Soe. 48, 5183—524, 1936, Nr. 3 (Nr. 266). 
Verf. hat auch an einer Hochfrequenzentladung mit Aufenelektroden bei Zusatz 
von Hg zu Ar (p-10-* Torr!) eine Erniedrigung der Ziindspannung gefunden, die 
er auf die Wirkung von Stéfen zweiter Art zuriickfiihrt. Belichtung der Gefati- 
wand verstarkt den Effekt. Schnittger. 


R. Zouckermann. Le réle des chocs dits ,de seconde espéce* dans 
la décharge dans les gaz. Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 2458, 1936, 
Nr. 3. [Bull. Soe. France. de Phys. Nr. 383.] Townsend und seine Schiiler haben 
genaue Messungen iiber die Druckabhangigkeit der relativen Intensitaten : der 
Spektrallinien der positiven Siule des He zwischen 0,5 und 40 Torr ausgefiihrt. 
Verf. versucht, die vorliegenden Ergebnisse quantitativ zu begriinden, Dazu ist es 
notig, folgende Verteilungsformel fiir die Energie der Elektronen anzunehmen: 


aN/IN = (Nem OHAub git Wy y dy, 
worin A = 5-103, y = E/E; und £; die mittlere Energie der Elektronen ist. 
2-10-83 der gesamten Elektronenmenge bilden bei gleicher mittlerer Energie eine 
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besondere Gruppe mit Maxwell-Verteilung; dieser Gruppe kommt die entscheidende 
Bedeutung fiir die Ionisation und Anregung bei den héheren Drucken zu. In einer 
anschlieBenden Diskussion werden Einwinde gegen die Verteilungsformel und 
gegen die Behandlung der Anregungsfunktionen gemacht. Schnitger. 


Walther Deutsch. Uber den Einflu& hochfrequenter Schwin- 
gungen auf die positive Spitzenentladung. Ann. d. Phys. (5) 26, 
193—218, 1936, Nr.3. Die Uberlagerung von Hochfrequenz iiber eine an eine aus 
Platte und Spitze bestehende Entladungsstrecke gelegte Gleichspannung fiihrt bei 
geniigender Energie der Hochfrequenz im Falle der positiven Spitze zu einer Herab- 
setzung der Durchschlagspannung (Biischelgrenzspannung). Die Abhangigkeit dieses 
Effektes, der nicht in einer einfachen Heraufsetzung der an den Elektroden liegen- 
den Spannung durch die hinzukommende Hochfrequenzspannung seine Erklarung 
findet, von der Frequenz und der Uberlagerungsspannung, wurde eingehend unter- 
sucht, wobei eine kritische Wellenlange von ungefihr 50m gefunden wurde, die 
unabhingig von der Intensitiéit der Schwingungen ist und bei der ein maximaler 
Hochfrequenzeffekt eintritt. Der Hochfrequenzeffekt wird auf Grund der Versuche 
durch Pendelionisierung vor der positiven Spitze und dadurch bewirkten Umschlag 
der labilen positiven Entladung in Glimm- und Funkenentladung erklart. Auch die 
sogenannte Trichterentladung, die zwischen negativer Spitze und positiver Platte 
auftreten kann, wenn letztere mit pordsem Isoliermaterial bedeckt ist, wird auf den 
obigen Effekt zuriickgefiihrt. Kniepkamp. 


B. S. Srikantan. Behaviour of Gases under the Influence of High 
Frequency Discharge. Ammonia and Hydrogen. Journ. Indian 
Chem. Soc. 13, 79—85, 1936, Nr.2. Wird NH; geringen Druckes (2...10-10-2 mm Hg) 
einer elektrodenlosen Hochfrequenzentladung (Wellenlange 10m) ausgesetzt, so 
tritt eine sofortige Zersetzung in die Komponenten ein. Von diesen wird Ne viel 
schwacher an den Glaswainden adsorbiert als H, und NHs und bleibt schliefilich mit 
dem stochiometrisch zu erwartenden Druck allein im Gefaf tibrig. In reinem Hp» 
bewirkt die Entladung zunachst eine schnelle fast vollige Adsorption an den Wan- 
den, im weiteren Verlauf der Entladung wird jedoch wieder ein Teil des adsor- 
bierten Gases freigemacht. Wird das Glasgefafi anschlieBend bei 400°C ausgeheizt, 
so kann der volle urspriingliche H,-Druck wieder erhalten werden. Irgendwelche 
chemische Reaktionen, die andere Autoren vorher beobachtet haben, wurden nicht 
festgestellt. Kniepkamp. 


J. Groszkowski und 8. Ryzko. Uber Messungen des Emissionsstromes 
mittels der Methode der kurzdauernden Belastungen. ZS. f. 
techn. Phys. 17, 155—159, 1936, Nr.5. Die Verff. untersuchten mittels Kathoden- 
strahloszillographen den zeitlichen Verlauf kurzdauernder Belastungen von 
Wolframglihkathoden mit Sattigungsstrom und stellten in dem Absinken des 
Stromes kurz nach Beginn der Belastung die Wirkung der Kathodenabkiihlung 
infolge der Elektronenemission fest. Nach Ansicht der Verff. ist diese Abkithlung 
eine groie Fehlerquelle bei dem von vielen Autoren schon benutzten Mefiverfahren, 
das besonders zur Messung des Emissionsstromes von Kathoden mit hoher 
Sattigungsstromstarke (z. B. indirekt geheizter Hohlkathoden) angewendet wird, 
Ama: Kniepkamp. 
A. I. Pjatnitzki und P. W. Timofeew. Geschwindigkeitsverteilung 
von Photoelektronen an zusammengesetzten Ciasium- 
kathoden. Phys. ZS, d. Sowjetunion 9, 187—197, 1936, Nr. 2/3. Mittels der 
Methode des elektrischen Bremsfeldes wird die Geschwindigkeitsverteilung der 
Photoelektronen von Sauerstoff-Caesium- und Schwefel-Caesium-Photokathoden be- 
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stimmt. Bei nichtalkalischen Metallen ist die wahrscheinliche Geschwindigkeit die 
Halfte der maximalen und niihert sich dieser fiir diinne Schichten. Die Gestalt der 
Kurve der Geschwindigkeitsverteilung hingt in hohem Mae von der Wellenlange 
des eingestrahlten monochromatischen Lichtes ab. Dasselbe gilt fiir die zusammen- 
gesetzten Photokathoden. Das Maximum der Geschwindigkeitsverteilung verschiebt 
Sich dabei bei Bestrahlung mit lingeren Wellen zu eréferen, bei Bestrahlung mit 
ktirzeren zu kleineren Geschwindigkeiten, d.h. die Elektronen treten im ersten 
Fall aus der Oberfliche, im zweiten Fall aus tieferen Schichten der Kathode aus. 
Die Geschwindigkeitsverteilung ist auSerdem von der Struktur der Oberfliche ab- 
hangig. Die Messungen bestitigen die Theorie von de Boer und Teves, dav 
der Photoeffekt an zusammengesetzten Kathoden in einer Photoionisation von 
adsorbiertem Alkalidampf besteht, da auch bei freiem Alkalidampf die Wahrschein- 
lichkeit B, der Photoionisation mit der Wellenliinge gemaf der Formel 
B, = const /»? (v» — »)) abnimmt. Brunke. 


L. R. G. Treloar. A method of measuring secondary-electron 
emission from filaments. Proc. Phys. Soc. 48, 488—496, 1936, Nr.3 
(Nr. 266). Bei Verwendung eines fadenférmigen Sekundirstrahlers lassen sich die 
Schwierigkeiten vermeiden, die bei plattenférmigen Strahlern infolge starker Er- 
warmung auftreten. Da infolge der Breite des primiren Elektronenstroms nicht 
alle Elektronen auf den Faden auftreffen, muf$ man wissen, wieviel ihn unter ge- 
gebenen Bedingungen erreichen. Die Elektronenquelle (Wolframheizdraht) sitzt 
axial in einem zylindrischen Gitter und der Anode. Der Sekundiarstrahler liegt 
- parallel zum Heizdraht. Bei gesigneter Potentialverteilung erreichen entweder keine 
oder alle Sekundirelektronen die Anode. Damit laBt sich der Strom zum Strahler 
i, proportional V,/V,, (V; und V, = Spannung des Strahlers bzw. der Anode) und 
der Sekundarelektronenstrom bestimmen. Aus beiden ergibt sich die Sekundar- 
emission. Die Ergebnisse an Wolfram- und Tantal-Sekundarstrahlern sind in guter 
Ubereinstimmung mit denen anderer Autoren. Brunke. 


L. R. G. Treloar. Relation between Secondary Emissionand Work 
Function. Nature 137, 579, 1936, Nr.3466. Das Verhaltnis von sekundarer 
Emission zum Primirstrom eines Mo-Drahtes mit verschiedener, bis zu einer voll- 
stindigen einmolekularen Schicht gehender Oberflachenbedeckung durch Ba wird 
gemessen und ein einfacher, theoretisch begriindeter Zusammenhang zwischen ihm 
und der aus Kontaktpotentialmessungen gegen einen reinen W-Draht gemessenen 
Austrittsarbeit gefunden. Dehlinger. 


i. Rakshit. Uber die kontinuierliche Absorption und den licht- 
elektrischen Effekt. ZS. f. Phys. 100, 396—400, 1936, Nr. 5/6. Die Annahme 
einer Analogie zwischen der Energieabsorption aus auffallendem Licht durch ein 
Atom und der aus einer voriiberziehenden elektromagnetischen Welle durch eine 
Radioantenne vermag das schnelle Einsetzen der lichtelektrischen Emission bei 
sehr schwacher Bestrahlung nicht zu erklaren. Briiche. 


H. Gericke. Die Methoden zur Messung des Volta-Effektes. Phys. 
ZS. 37, 327—338, 1936, Nr.9. Die Arbeit bringt eine kritische Zusammenstellung der 
zahlreichen Mefimethoden des Volta-Effektes. Prinzip und Ausfiihrung der 
Methoden, ihre Vor- und Nachteile werden geschildert. Im einzelnen werden be- 
handelt die Ionisationsmethode, bei der ein radioaktives Praparat in die Nahe der 
Platten gebracht wird, deren Voltasche Potentialdifferenz man De-piamen will, 
dann die Kondensatormethode, bei der durch die Potentialdifferenz ein F lat ee 
kondensator aufgeladen wird und diese Ladung durch Anderung der Kapazitit ge- 


1578 5. Elektrizitit und Magnetismus 17. Jahrgang 


messen wird. Weiter folgen die lichtelektrischen und die gliihelektrischen 
Methoden, bei denen je die Sattigungsstrom- und die Kurvenverschiebungsmethode 
unterschieden wird. Schrifttumsverzeichnis, W. Hohle. 


Eugene W. Pike. Penning’s ,New Photo-Effect* in Pure Neon, Phys. 
Rey. (2) 49, 515—518, 1936, Nr.7. Verf. versucht die Verschiebungseffekte (Pen- 
ning) in méglichst reinstem Neon zu untersuchen, um auf Grund dieser Ergebnisse 
obere Grenzen fiir die Wirksamkeit der verschiedenen Atomprozesse angeben zu 
kénnen. Die experimentelle Anordnung wird genau beschrieben und die Theorie 
wird entwickelt. Eine Deutung der wirksamen Atomprozesse ist jedoch nicht 
méglich. Verleger. 


Nicolas Kiirti, Paul Lainé, Bernard Vincent Rollin et Franz Simon. Installa- 
tion, au Laboratoire de 1’Electroaimant de Bellevue, d’un 
appareil pour la liquéfaction de l’hélium et l’obtention des 
températures inférieures a 1°K. par la méthode magnétique. 
C. R. 202, 1421—1423, 1936, Nr.17. Bei der in dieser Arbeit beschriebenen Apparatur 
zur Erzeugung von Temperaturen unter 1° abs. durch adiabatische Demagnetisierung 
wird ein kleiner He-Verfliissiger Simonscher Bauart verwendet, der auf einem 
fahrbaren Tisch aufmontiert ist, so da die paramagnetische Salzpastille samt der 
ganzen Verfliissigungsanlage leicht in das starke, raumlich und zeitlich weitgehend 
konstante Feld eines grofen Elektromagneten gebracht werden kann. Einige Daten 
der Apparatur werden angegeben. Ferner werden einige vorlaufige Versuche kurz 
beschrieben. P. Grafmann. 


J. C. Slater. The Ferromagnetism of Nickel. Phys. Rey. (2) 49, 537 
—545, 1936, Nr.7. Nach Heisenberg ist bekanntlich der Ferromagnetismus 
bedingt durch die Gréfie der Austauschkrafte zwischen den Atomen des Ferro- 
magnetikums. Die von Heisenberg entwickelte Rechenmethode fiihrt jedoch 
auber zu dieser prinzipiellen Feststellung zu keinen weiteren Ergebnissen. Verf. 
macht nun bei seinen Rechnungen Riickschliisse von den bekannten Energie- 
schwellen des Kupfergitters (vgl. H. Krutter, Phys. Rev. 48, 664, 1935) auf die 
des im periodischen System benachbarten Nickels und berechnet daraus die Energie- 
differenz zwischen dem nicht magnetischen Zustand und dem ferromagnetischen 
Zustand (Vorhandensein eines permanenten magnetischen Momentes), wobei sich 
nur der ferromagnetische Zustand als stabil erweist. Sattigungsmoment und Curie- 
punkt ergeben sich innerhalb der Rechengenauigkeit in Ubereinstimmung mit den 
gemessenen Werten. Weitere Riickschliisse auf die Eisengruppe ergeben, obgleich 
sie nicht so gerechtfertigt sind wie bei Nickel, dafi der Ferromagnetismus auch dort 
vorhanden sein muf}. Die vom Verf. in einer friiheren Arbeit ausgesprochene (Phys. 
Rev. 36, 57, 1930) Bedingung fiir das Vorhandensein des Magnetismus, nimlich die 
Existenz innerer, unausgefiillter Elektronenschalen (der 3d), deren Abstand vom 
Kern im Verhaltnis zum Abstand der Schalen untereinander klein sein mu, erweist 
sich erneut als gerechtfertict. v. Harlem. 


M. Steenbeck. Uber die magnetischen Eigenschaften des Gas- 
entladungsplasmas. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 16, 48—49, 1935, Nr.3. Das 
in einer Gasentladung, etwa in der positiven Saule, auftretende Gemisch von Ionen, 
freien Elektronen und neutralen Molekiilen, das ,,Plasma“, wird insgesamt als be- 
sonderer Stoff, etwa wie ein Elektrolyt, angesehen. Wegen der grofen freien Flug- 
wege zeigt sich ein ausgesprochener Elektronenbahu-Diamagnetismus, dessen Ab- 
hangigkeiten tiberlegungsmafig und experimentell untersucht werden. Scheel. 
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Georg HeuBel. Elementare Elektrizitatslehre. IIL Teil. Das 


magnetische Feld. Mit 247 Figuren. VIII u. 2381S. Berlin, Carl Heymanns 
Verlag, 1936. Scheel. 


Erwin Marx. Eine Ersatzschaltung fiir die Prtifung von Hoch- 
leistungsventilen und Hochleistungsschaltern. Elektrot, ZS. 
57, 583—586, 1986, Nr. 21. Durch Verwendung von zwei getrennten Stromquellen, 
von denen die eine eine grofe Stromstiarke, die andere eine hohe Spannung erzeugt, 
kann ahnlich wie bei der Priifung von Zahlern eine Priifung von Hochleistungs- 
lichtbogen vorgenommen werden. Die erforderlichen Schalteinrichtungen, die eine 
Veranderung der Zeit zwischen dem Verléschen des Stromes und dem Auftreten 
der Priifspannung von einigen Mikrosekunden einzustellen ermoglichen, werden 
beschrieben. Die praktische Verwendung einer solchen Priifanordnung hat sich 
bei Stromwerten bis zu 2000 Amp. und Spannungen bis zu 150kV als einwandfrei 
_durchfiihrbar erwiesen. Einige Versuchsergebnisse mit der neuen Schaltung werden 
mitgeteilt, Pfestorf. 


T.’E. Allibone and F. R. Perry. Standardization of impulse-voltage 
testing. Journ. Inst. Electr. Eng. 78, 257—272, 1936, Nr.471. Uber die Termino- 
logie der Stofspannungen wie Steilheit, Halbwertsdauer besteht vielfach noch 
Unklarheit. Es liegen in den einzelnen Liandern verschiedene Definitionen fest; 
eine internationale Einigung ist noch nicht erreicht. Verff. halten die Normung der 
StoBwelle fiir Vergleichsversuche fiir unaufschiebbar und berichten iiber ihre Vor- 
schlage. Mit der Normalwelle werden einige Versuche an Isolatoren, Schaltern und 
Transformatoren ausgefithrt. Je nach der Art der Anlage (mit oder ohne Erdseil) 
sollen zwei Stufen der Spannungssicherheit unterschieden werden. Nach den 
Priifungen der Verff. werden schlechte und schwache Isolatorkonstruktionen vom 
Markte ausgeschlossen, ohne daf die Wirtschaftlichkeit durch die Priifungen be- 
eintrachtigt wird. Pfestorf. 


L. VY. Bewley. Flashovers on Transmission Lines. Electr, Eng. 55, 
842—354, 1936, Nr.4. Verf. berichtet tiber ein Verfahren zur Abschatzung der 
Blitzsicherheit von Freileitungen. Das Rechenverfahren ist verhaltnismaBig einfach 
und beruht auf der Auswertung statistischer Erfahrungen. Hinzelheiten’ siehe in 
der Arbeit. Pfestory. 


Carl Flaam. Wanderwellen an unsymmetrischen Leitungen. 
Arch. f. Elektrot. 30, 251—258, 1936, Nr.4. Es wird der Spannungsverlauf von 
Wanderwellen am Ende einer Doppelleitung gegeneinander und gegen Erde 
ermittelt und in oszillographischen Aufnahmen gezeigt, dafs die beiden Leiter mit 
ihrer Spannung gegen Erde in verwickelter Form schwingen. Fir diese wird aus 
der Wanderwellentheorie eine Begriindung abgeleitet. Pfestory. 


E. Divoire. La mesure précise des fréquences au centre de con- 
trole de 1l’Union Internationale de Radiodiffusion. Soe. Belge 
Electriciens 1936, S.89—100, Februar. Die Arbeit gibt einen Uberblick iiber die 
Meffeinrichtungen in Briissel, wo taglich etwa 325 europaéische Rundfunkstationen 
beziiglich ihrer Sendefrequenz gepriift werden. Die Wellenknappheit awingt zur 
Verwendung von Gemeinschaftswellen, d. h. zwei Sender, die allerdings raéumlich 
weit auseinander liegen, senden ihre Darbietung auf gleicher Welle aus. Stérungen 
des Empfangs werden dabei aber nur dann vermieden, wenn die Tragerw ellen Be 
héchstens 10 Hertz voneinander abweichen. Die zur Priifung der Sender eriorder: 
liche Mefigenauigkeit mufi damit im Rundfunkband mindestens 1-10° petra 2 
und die Mefeinrichtungen miissen dabei so beschaffen sein, daf} alle Sender von 
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Beginn der Dunkelheit bis Programmschlufi gemessen werden kénnen. Zur Aus- 
fiihrung dieser Frequenzfeinmessungen wird in Briissel die im folgenden naher 
beschriebene Einrichtung verwendet. Die Grundlage der Messung ist eine Normal- 
frequenz von genau 1000 Hertz. Sie wird von einer Stimmgabel geliefert, die aus 
Elinvar-Stahl hergestellt ist und durch eine Réhrenschaltung erregt wird. Von der 
Normalfrequenz werden in einem Vervielfachungsgerat Oberschwingungen bis zu 
2000 Kilohertz erzeugt. Die Messung der Sendefrequenz eines Rundfunksenders 
wird nun in der Weise vorgenommen, dai man einen hochwertigen Empfanger 
auf die Sendewelle abstimmt und der einfallenden Hochfrequenz eine Ober- 
schwingung der Normalfrequenz iiberlagert. Es entsteht so ein Uberlagerungston, 
der beobachtet wird. Durch die vielen dicht beieinander liegenden Oberschwin- 
gungen entstehen bei diesem Verfahren weitere Schwebungstone, die die Messung 
stéren. Man wihlt daher folgenden Umweg: Ein Hilfssender wird bei abgeschalteter 
Antenne unter Zuhilfenahme des Empfingers genau auf die gewahlte Ober- 
schwingung der 1000 Hertz eingestellt (Schwebungsnull) und mit diesem nunmehr 
bei eingeschalteter Antenne der Empfang iiberlagert. Es laft sich auf diese Weise 
stets so einrichten, da8 Uberlagerungsténe im Bereich 500 bis 1500 Hertz entstehen, 
die mit Hilfe eines geeichten Tonsummers auf + 1 Hertz genau gemessen werden. 
Die Arbeit enthilt ferner noch Angaben iiber die Genauigkeit der Stimmgabel, tiber 
die Mefizeit eines Monats und Beispiele von der Bestaindigkeit der neuen Rund- 
funksender. (Nach Zeitschriftenschau des Reichspostzentralamts: Ref.: H einze.) 

Scheel. 
Walter Lampe. Untersuchungen tiber den HinflufB der Modula- 
tion mit veradanderlichem Tragerwert auf die Empfangsgite. 
Lorenz-Ber, 1936, S.3—36, Nr.1. Bei der Modulation mit veranderlichem Trager- 
wert (Hapug-Modulation) wird die Tragerstromamplitude der Niederfrequenz- 
Amplitude angepafBit, um so Energie des Tragers zu sparen. Der Sender, die Gleich- 
richter, die Modulationseinrichtungen und die Mefimethoden werden beschrieben. 
In einem Gegentaktsender wird der Trager ganz oder zum Teil kompensiert und 
dann bei der Modulation senderseitig im Takte der Niederfrequenzamplitude wieder 
zugesetzt. In Abhaingigkeit von der Grofie des Resttrigers wird der Modulationsgrad 
gegentiber der einfachen Modulationsart erhoht, bei der idealen Anpassung ist bei 
jeder Groée der Niederfrequenzamplitude m = 100%. Wird empfingerseitig der 
Klirrfaktor gemessen, so wird bei einem linear arbeitenden Gleichrichter und der 
Modulation mit veranderlichem Trager k nicht gréfSer werden als bei gewéhnlicher 
Modulation. Wird aber zur Demodulation ein quadratischer Gleichrichter benutzt, 
so wird bei ganz angepafitem Trager k = 25% sein. Ist aber ein Resttrigerstrom 
zugelassen, so wird k kleiner als 25 %, aber gréfer als bei gewéhnlicher Modulation. — 
Bei der Dynamikmessung wurde bei einem linearen Gleichrichter keine Verzerrung 
gemessen, hinter einem Empfinger mit Schwundregulierung wurde das Ausgangs- 
spannungsverhaltnis dem Eingangsspannungsyerhiltnis gegeniiber verkleinert. 
Der quadratische Gleichrichter vergréfert die Dynamik bei ganz angepafStem 
Trager quadratisch, bei einem Resttrigerstrom wird das Verhiltnis der Ausgangs- 
spannungen das zwei- bis dreifache der Eingangsspannungen sein. Um _ Ver- 
zerrungen wahrend des Einschwingvorganges bei der Wiederzusetzung des Tragers 
zu messen, wurden Aufnahmen mit dem Oszillographen gemacht. Lampe. 


H. Jacobs. Uber die Frequenzkonstanz eines quarzgesteuerten 
Rundfunksenders. Lorenz-Ber. 1936, S.88—47, Nr.1. Es wird der Bau und 
die Einrichtung der Quarzsteuerstufe des Grof®rundfunksenders Leipzig beschrieben. 
Der Quarz befindet sich in einem Wirmehalter (Thermostat), der aufen mit einer 
Heizwicklung umgeben ist. Durch eine besondere Austiihrung des Wirmehalters 
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ist die Frequenz der Temperaturschwankungen unter 20 bis 30sec gebracht. Die 
genaue Einstellung der Betriebsfrequenz des Quarzes wird durch Andern des Luft- 
spaltes zwischen Quarz und Elektrode ausgefiihrt, die Anderung kann bis einige 
10“ der Frequenz betragen. Bei dieser Kinstellung mu darauf geachtet werden, 
da} nicht das Luftpolster in Eigenresonanz kommt, da dadurch eine Dampfung und 
eine Frequenzinderung eintritt. Zur Frequenzkonstanthaltung ist auch ein ein- 
wandfreier Quarzhalter erforderlich, in dieser Steuerstufe ist der Quarz waagerecht 
gelagert. Die Ergebnisse der Frequenzmessungen durch die Union internationale 
de Radiodiffusion in Briissel zeigen im Jahresdurehschnitt eine Frequenzkonstanz 
von 6,2-10°-* als Mittelwert. Lampe. 


N. Malov. Uber die Méglichkeit der »yPunktwarmebildung* im 
hochfrequenten Kondensatorfelde. Phys, ZS. d. Sowjetunion 9, 271 
—272, 1936, Nr. 2/3. Um die Frage der bakterientétenden Wirkung von Héchst- 
frequenzheilgeraten zu priifen, hat Krasny-Ergen die Frage der Punktwirme, 
d.i. der Ubertemperatur einer kleinen Halbleiterkugel gegen ihre Umgebung, be- 
trachtet; er findet, daf die mégliche Ubertemperatur dem Quadrat des Radius dieser 
Kugel proportional ist. Mit einem Radius von 10~! bis 10° cm (ungefihre Bakterien- 
grofie) ergeben sich nur Ubertemperaturen von 10° bis 104°C, was Krasny- 
Ergen zu der Vermutung veranlaft, das eine bakterientétende Wirkung der 
Héchstfrequenzen nicht auf Wiarmeeffekte zuriickgefiihrt werden kénne. — Der 
Verf. weist demgegeniiber darauf hin, daf§ der Radius in einer Reihe von Fallen, 
z.B. fiir Bakterienkolonien, zu etwa 1mm angesetzt werden miisse, wobei sich 

Ubertemperaturen von 10°C und dariiber ergeben; er belegt diese Berechnung 
mit experimentellen Ergebnissen und schlieft, da8 sich die bisher gemachten Beob- 
achtungen mindestens zum Teil durch Erwirmungseffekte erkliren lassen. Hoyer. 


V. Arkadiey et A. Morosava. Représentation photographique du 
dipolede Hertz. C. R. Moskau (N.S.) 1936 [1], 289—291, Nr.7. Die von einem 
Hertzschen Dipol ausgehenden Wellen der Lange 38,8cm werden von einem 
metallischen Hohlspiegel auf das nach den fritheren Angaben des erstgenannten 
Verf. (ZS. f. Phys. 92, 194, 1934) ,,elektrochemisch sensibilisierte“ Papier reflektiert, 
und zwar so, da das ,,Bild“* des Dipols in der Papierebene liegt (zur Abbildung des 
Dipols dienen die am Dipol iiberspringenden Funken). Auf dem Papier befinden 
sich etwa 50 Kohirer im Abstand von 15mm voneinander. Verif. erhalten so ein 
(in der Arbeit wiedergegebenes) Beugungsbild des Dipols. Die durch Abzihlen 
der Bildpunkte erhaltene Intensitatsverteilung im Beugungsbild ist ganz ahnlich 
wie die nach der Fraunhoferschen optischen Beugungstheorie eee 

Fuchs. 
R. Brendel. Beitrag zur Berechnung von Reflektoren fir elek- 
trische Wellen. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 47, 14—21, 1936, Nr.1. Es 
wird jeder Reflektor als eine komplizierte Kombination von Antennen autgefabt, 
welche die vom Sender empfangene Energie wieder ausstrahlen. Zunichst wird 
eine allgemeine Faustformel fiir die gesamte Verstirkung abgeleitet. Fiir die ge- 
nauere Berechnung wird die gegenseitige Kopplung der Elementarpole, die direkte 
Strahlung, die sich der gespiegelten iiberlagert, die Riickwirkung des Spiegels auf 
den Senderdipol und die Wirkung einer vor den Spiegel gesetzten Kalotte be- 
sprochen. Die Rechnung erfolgt fiir den zylindrisch-parabolischen Spiegel und den 
allseitig parabolischen Spiegel. Die Rechnungen werden mit Messungen von 
Kéhler (Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 39, 160, 1932, Nr. 5) verglichen. at 
ergab sich folgendes: Der allseitig parabolische Spiegel ist der beste, wegen pointer 
groBen Héhe kommt er aber nur fiir sehr kurze Wellen in Frage. Der weniget 
giinstige zylindrisch-parabolische Spiegel kann wegen seiner geringen Héhe auch 
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fiir lingere Wellen gebaut werden und ist technisch leichter herstellbar. Der ab- 
gestimmt parabolische Spiegel ist sehr ungiinstig, er hat nur Zweck, wenn bei 
beliebiger Breite eine besonders geringe Hohe vorgeschrieben ist. Blechschmidt. 


H. Lotze. Dampfung und Anfachung bei Dezimeterwellen. Hoch- 
frequenztechn. u. Elektroak. 47, 37—48, 1936, Nr.2. Durch Elektronentanz lassen 
sich bei positivem Gitter und negativer Anode sehr kurzwellige Schwingungen, je- 
doch stets nur verhiltnismaBig geringer Energie erzeugen. Nach Messungen von 
Herriger (Telefunken-ZS. 68, 1, 1934) erhilt man bei technischen Rohren unter 
optimalen Bedingungen nur etwa 5 % Wirkungsgrad. Es wird untersucht, ob einer- 
seits Strahlungsverluste und dielektrische Verluste in der Réhre und auf dem 
angeschlossenen Lecher-System einen gréferen Anteil der Gesamtleistung haben, 
oder ob andererseits schon der Primiarvorgang der Schwingung, also die Elek- 
tronenbewegung, ungiinstig durch Einwirkungen noch unbekannter Art beeinfluft 
wird. (Aus der Zusammenfassung der Arbeit.) Blechschmidt. — 


Karl Birner. Experimentelle Untersuchungen tiber die mit 
Bodenabstandsinderungen verbundenen Phasendanderun- 
gen offener Schwingungskreise. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 
47, 45—55, 1936, Nr.2. Fiir die Luftfahrt besteht Bediirfnis nach einem Héhen- 
messer, der unabhiingig von Schwankungen des Luftdrucks oder dergleichen mit 
hinreichender Empfindlichkeit arbeitet. Vom Verf. wurde ein elektrisches Ver- 
fahren gewahlt, das die in einfachen, metallischen, zu elektromagnetischen Schwin- 
gungen erregten Gebilden mit einer Anderung des Bodenabstandes auftretenden 
Anderungen der zwischen Strom und Spannung herrschenden Phasendifferenz 
ausnutzt. Im Prinzip besteht die Anordnung aus zwei Elektronenréhren in Gegen- 
taktschaltung, in deren Gitterkreisen zwei Koppelspulen S: und S2 so eingeschaltet 
sind, dafi die Spule S; einerseits mit der Heizleitung verbunden ist, andererseits 
mit der Mitte der Kopplungsspule S2, deren Enden ihrerseits an die Gitter der 
beiden Réhren angeschlossen sind. Im Ruhezustand flieBt kein Anodengleichstrom. 
In den Anodenkreisen liegen entweder die Wicklungen eines Differentialgalvano- 
meters oder je ein Hochohmwiderstand, wodurch die Verwendung eines Zeiger- 
galvanometers ermoéglicht wird. — Eine theoretische Behandlung zeigt, dafi eine 
Bestimmung des Bodenabstandes aus dem Ausschlag des Phasenzeigers so lange 
moglich ist, als eine Riickwirkung des am Erdboden reflektierten Feldes nicht 
mefibar ist. Es miissen ausgedehnte Anordnungen geringer Dimpfung mit kleinem 
Strahlungswiderstand verwendet werden, die Erregung der Gebilde ist mit Wellen 
durchzufiihren, die gro gegen die geometrische Ausdehnung der durch Ver- 
langerungsmittel ann&ihernd abgestimmten Leiter sind. Blechschmidt. 


P. Pietscher und W. Puhlmann. Uber Habann-Generatoren grofer 
Leistung fiir Ultrakurzwellen. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 47, 
105—115, 1936, Nr.4. Die Verff. suchten festzustellen, bis zu welchen Leistungen 
der Habann-Generator im Gebiet der sehr kurzen Wellen brauchbar gemacht 
werden kann. Zunachst wurden orientierende Untersuchungen an Magnetfeldréhren 
mit zwei und vier Schlitzen durchgefiihrt. Besondere Aufmerksamkeit wurde auch 
dem Rtickheizungseffekt gewidmet. Es zeigte sich, da®B bei der konstruktiven Durch- 
bildung von Hochleistungsréhren fiir eine intensive Kiihlung der Anode und fiir 
eine sehr ergiebige Elektronenquelle gesorgt werden mu. Von den Verff. wurde 
Wasserkithlung angewendet, wobei das kiihlende System selbst als Schwingungs- 
kreis ausgebildet wurde. Bis herab zu Wellenlingen von etwa 90cm ist dabei 
eine Regelung der Frequenz méglich, darunter mu man sich aus konstruktiven 
Griinden mit festen Frequenzen begniigen. Die Kathode wurde in Form von zylin- 
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drischen Spiralen hergestellt. Das Verhdltnis von Kathoden- zu Anodendurch- 
messer darf beim Zweischlitzmagnetron nicht grofer als 1:4 gemacht werden, 
wenn der Wirkungsgrad nicht absinken soll. Beim Vierschlitzmagnetron nimmt der 
Wirkungsgrad mit zunehmendem Kathodendurchmesser rasch ab. Fiir die Energie- 
abnahme bewahrte sich die kapazitive Ankopplung am besten, und zwar in der 
Form, daf} den Anodenhalften bzw. den: Abstrahlungsflachen Bleche gegeniiber- 
gestellt werden, an die das Sekundirsystem angeschlossen wird. Die erzielte Hoch- 
frequenzleistung betrug bei drei verschiedenen Rohren fiir 2 = 100 em 850 Watt, 
4 = 46cm 450 Watt und fiir 2 = 19 em 80 Watt. Blechschmidt. 


Bimalendu Sen Gupta and S. R. Khastgir. Analysis of signal-fading 
observations. Indian Journ. Phys. 10, 133—139, 1986, Nr. 2. In Dacea in 
Indien wurden die Fadings der von Kalkutta (240km Entfernung) ausgesandten 
Welle 370,4m laufend beobachtet. Die Hauptursache der Signalschwankungen lag 
in zufalligen Anderungen von Phase und Amplitude der von der Ionosphiire 
reflektierten Welle. Das Verhdltnis der vertikalen Komponente der reflektierten 
zur Bodenwelle ergab sich zu etwa 3 bis 4. Blechschmidt. 


L. Essen. Oscillations of Hollow Quartz Cylinders. Nature 135, 
1076, 1935, Nr. 3426. Der Verf. regte Quarzringe, die senkrecht zur optischen Achse 
geschnitten waren, zu longitudinalen Oberschwingungen an. Die Anregungs- 
elektroden bestanden aus zwei Messingzylindern um die innere und dufere Be- 
grenzung des Ringes. Es wurde eine Oberschwingung benutzt, die sechs Knoten 
hatte. Der Ring war starr an den Knotenpunkten montiert, so daf} Bewegungen 
- innerhalb der Elektroden vollstandig vermieden waren. Durch passende Wahl der 
Ringbreite, das heift der Differenz zwischen innerem und aéuffSerem Radius, ist es 
moéglich, den Temperaturkoeffizienten der Frequenz in einem begrenzten Bereich 
auf einige 10-8 zu verringern, das heift der Temperaturkoeffizient ist 100 mal 
kleiner als der fiir longitudinale Quarzschwingungen tibliche. Die Temperatur, bei 
welcher dieser niedrige Temperaturkoeffizient erreicht wird, kann auf jeden 
gewitinschten Wert gebracht werden. Blechschmidt. 


H. G. Méller. Elektronenbahnen und Mechanismus der Schwin- 
gungserregung im Schlitzanodenmagnetron. Hochfrequenztechn. 
u. Elektroak. 47, 115—117, 1936, Nr.4. Verf. berechnet die Potentialverteilung, die 
‘Raumladungsdichte, den magnetischen Kraftfluf der kreisenden Elektronen und 
die Elektronenbahnen im Magnetron. Mit Hilfe dieser Ergebnisse wird die Arbeits- 
weise des zweifach und vierfach geschlitzten Magnetrons sowie der Mechanismus 
der Erregung langerer und kiirzerer Wellen untersucht. Blechschmidt. 


W. H. Barkas. Conjugate Potential Functions and the Problem 
of the Finite Grid. Phys. Rev. (2) 49, 627—630, 1936, Nr.8. Es wird ein 
allgemeiner Ausdruck entwickelt, der die konforme Transformation fiir irgendeine 
bestimmte zweidimensionale Ladungsverteilung gibt. Durch Auswertung gewisser 
Summen werden die konjugierten Funktionen fiir ein Gitter von K Elementen 
getunden. Die Transformation fiir ein Gitter, das parallel zu einer unendlichen 
Ebene aufgestellt ist, wird ebenfalls berechnet (Ubersicht der Arbeit). Blechschmidt. 


K. H. Kingdon and E. J. Lawton. Concentration of Are Current ina 
Thyratron. Phys. Rev. (2) 49, 646, 1936, Nr. 8. (Kurzer Sitzungsbericht. In den 
meisten quecksilberdampfgefillten Thyratrons scheint die Entladung den Raum 
zwischen den Elektroden gleichmaBig auszufiillen. Bei naherer Untersuchung 
findet man, da®& ein Stromstrahl vorhanden ist, der sich sehr schnell um die 
4uReren Teile der Elektroden bewegt. Die Geschwindigkeit dieses Strahles senk- 
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recht zur Stromrichtung liegt gewohnlich zwischen 10* und 10° cm/sec. Diese 
Geschwindigkeit wichst mit dem Strom (15 bis 150 Amp.) und sinkt mit zu- 
nehmendem Quecksilberdampfdruck (1 bis 154). Der Strahl kann auftreten, wenn 
die Entladung durch Einsehniirungen, z. B. durch die Maschen des Gitters hin- 
durchgeht. Fiir die Entladung ist es scheinbar leichter, sich auf ein oder zwei 
Maschen zu konzentrieren, statt durch alle gleichzeitig hindurchzugehen. 
Blechschmidt. 
Paul W. Klipsch. Design of audio-frequency amplifier CUTiC Ut 
using transformers. Proc. Inst. Radio Eng. 24, 219—232, 1936, Nr.2. Die 
Berechnung des Wirkungsgrades von Transformatoren in der Nahe ihrer Resonanz- 
frequenz wird fiir den Fall durchgefiihrt, wo die Sekundirseite mit Widerstand 
belastet ist. Die Ergebnisse werden in Form von Kurvenscharen dargestellt, in denen 
die Generator- und Lastwiderstinde die abhiaingigen und unabhangigen Variablen 
sind. Als konstanter Parameter fiir die einzelne Kurve ist das Verhaltnis der Ver- 
stirkung bei Resonanz zu der bei einer Frequenz, bei der Resonanzeffekte nicht 
auftreten, gewahlt. Blechschmidt. 


V. K. Zworykin, G. A. Morton and L. Malter. The secondary emission 
multiplier. A new electronic device. Proc. Inst. Radio Eng. 24, 351 
—375, 1936, Nr. 3. Die Verff. geben eine ausftihrliche Darstellung der Konstruktion, 
Theorie und Wirkungsweise verschiedener Typen von Sekundar-Emissions-Ver- 
stirkern. Obwohl die physikalischen Grundlagen der Sekundarelektronen-Emission 
schon lange bekannt sind, gelang die technische Verwirklichung leistungsfahiger 
Sekundirelektronenverstirker erst vor kurzem. Wirksame Sekundaremissions- 
Elektroden haben als Grundstoffe Ag, Be, Ta, Ni, Al, Zr, Ca, W, Cr usw., als Ober- 
flachenschichten Na, K, Rb und Cs. Am besten sind oxydiertes Ag, Be oder Zr mit 
einer Schicht von Caesium. Diese Elektroden erreichen bei 400 bis 600 Volt ein 
Sekundar-Emissionsverhaltnis von 8 bis 10. Der Wirkungsgrad der Réhren wird 
einmal in der Weise betrachtet, da der Sekundaremissionsstrom in Abhangigkeit 
von der aufgewendeten Leistung untersucht wird. Fiir die Praxis wichtiger ist die 
Angabe der erreichten Verstarkung fiir eine gegebene Spannung in Funktion der 
Stufenzahl und Stufenspannung. Die Wirkungsweise der hauptsidchlich fiir Photo- 
stromverstaérkung entwickelten Roéhren wird fiir die mit einem Magnetfeld und 
einem elektrostatischen Feld arbeitenden Typen im einzelnen erlautert. Bei der 
letztgenannten kénnen die bei dem Elektronenmikroskop gewonnenen Erfahrungen 
der Fokussierung mit Vorteil verwendet werden. Die gute Fokussierung der 
Elektronenstréme spielt zur Vermeidung von Stérungen der einzelnen Verstirker- 
stufen untereinander eine hervorragende Rolle. Wahrend die fiir den Sekundir- 
elektronenverstirker aufgewendete Leistung ebenso gro ist wie fiir den gewéhn- 
lichen Verstarker gleicher Leistung, ist der Sekundirverstirker infolge seines 
60 bis 100 mal kleineren Stérspiegels wesentlich tiberlegen. Photoverstirker mit 
einem Verstaérkungsfaktor von mehreren Millionen und hervorragender Frequenz- 
treue werden die Photozelle einschlie®lich ihres Verstarkers verdringen. Neben 
einer grofien Reihe anderer Anwendungen ist besonders das Fernsehen (Iconoscop) 


zu nennen. Robert Jaeger. 


Hubert Gibas. Television in Germany. Proc. Inst. Radio Eng. 24, 741 
—750, 1936, Nr. 5. Dede. 


The Calibration of Microphones. Electr. Eng. 55, 241—245, 1936, Nr. 3. 
In den letzten Jahren hat sich der Unterausschuf fiir Schallmessungen der 
American Standards Association mit der Frage der Priifung von Mikrophonen und 
mit der Festlegung von Definitionen und Priifverfahren beschaftigt. Der vor- 
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liegende Bericht ist das Ergebnis dieses Meinungsaustausches und wird der Offent- 
lichkeit vorgelegt, um eine befruchtende Diskussion herbeizufiihren. Die ver- 
schiedenen die Arbeitsweise von Mikrophonen kennzeichnenden EHigenschaften 
werden angefiihrt und die einzelnen bekannten Mefverfahren besprochen. Ins- 
besondere wird auf die Schalldruckmefverfahren und ihre Anwendungsgebiete 
eingegangen und z. B. das Thermophon, die in erster Linie bei Kondensatormikro- 
phonen angewendeten elektrostatischen Verfahren und die Methoden mit der 
Rayleighschen Scheibe behandelt. W. Hohle. 


Paul Liebesny. Das Problem der ultrakurzen Wellen. Strahlen- 
therapie 56, 109—120, 1936, Nr.1. Nach einer einleitenden Ubersicht iiber die Ent- 
wicklung und Physik der Kurz- und Ultrakurzwellen (letztere unterhalb 8m 
Wellenlange) geht Verf. zur Besprechung der Ergebnisse der biologischen For- 
schung tiber. Die ersten Untersuchungen beschrankten sich auf die Warme- 
wirkung der Hochfrequenzstréme. Hierbei hatte sich gezeigt, da® die Frequenz, 
bei der maximale Erwarmung eines Elektrolyten auftritt, proportional der Dielek- 
trizitatskonstante und der Leitfahigkeit ist. Bei der biologischen Anwendung der 
Kurzwellen ist daher besonders eine selektive iiberstarke Erwirmung bestimmter 
Organe oder Gewebsteile zu vermeiden, da hierdurch betrachtliche Wirmeschadi- 
gungen der betreffenden biologischen Objekte hervorgerufen werden kénnen. Die 
weitere Erforschung der biologischen Kurzwellenwirkung hatte das Ergebnis, da® 
Kurzwellen auch ohne Warmewirkung biologisch wirksam sein kénnen. Dies 
zeigten vor allem Versuche dartiber, daf§s Kurzwellenbestrahlung biologische Effekte 
auslésen kann, die denen einer Warmewirkung gerade entgegengesetzt verlaufen. 
Bei der Untersuchung dieser Effekte, deren Erklarung bis heute noch aussteht, ist 
stets darauf zu achten, dafi die optimale Lebenstemperatur der betreffenden 
Organismen wahrend der Bestrahlung nicht tiberschritten wird. Verf. zeigt an Hand 
einiger Experimente, daf} wellenspezifische, warmeunabhangige Wirkungen auf 
Mikroorganismen existieren. Der Hinwand, da die im Nahrboden einer Kultur 
gemessene Temperatur nicht die wahrend der Bestrahlung im Zellinneren herr- 
schende Temperatur erfassen kénne, ist durch besondere Versuche widerlegt 
worden. Auch zeigt eine theoretische Abschatzung unter Beriticksichtigung der 
Kurzwellenenergie, Warmeleitfahigkeit und Gréfe des Zellkérperchens, dafi kein 
merkliches Temperaturgefalle zwischen Zellinnerem und der Umgebung bestehen 
kann. Neben der reinen Warmewirkung der Kurzwellen besteht demnach auch eine 
physikalisch-chemische Kinwirkung. Nitka. 
G. W. C. Kaye und G. E. Bell. Das Gitteverhaltnis von Rontgen- 
apparaten verschiedener Typen. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 
53, 804—811, 1936, Nr.5. Verff. untersuchten verschiedene Systeme von Rontgen- 
apparaten auf ihr Verhalten wiahrend des Betriebes und auf ihren Wirkungsgrad. 
Die Untersuchung erstreckt sich auf drei Apparatetypen: Greinacher-Schaltung 
(konstante Gleichspannung), Villard-Schaltung (pulsierende Gleichspannung) und 
Einventil-Halbwellenschaltung (pulsierende Spannung). Zur Beurteilung der Frage 
nach dem Verhalten eines Réntgenapparates wiahrend des Betriebes wird die 
oszillographische Aufzeichnung von Primar- und sekundarseitigem Strom- und 
Spannungsverlauf herangezogen. (Leider ist in der Arbeit nicht erwahnt, in welcher 
Weise die Hochspannung zur oszillographischen Aufzeichnung unterteilt wurde. 
Der Ref.) Ferner haben die Verff. die Réntgenstrahlenausbeute pet Betrieb des 
Réntgenapparates in Greinacher- und in Villard-Schaltung zwischen 120 und 180 kV 
und bei verschieden starker Vorfilterung der Réntgenstrahlung mit Cu-Filtern 
bestimmt. Die Rontgenstrahlenausbeute ist bei der Greinacher-Sehaltung um so 
giinstiger gegentiber der Villard-Schaltung, je starker die Vorfilterung ist. Span- 
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nungssteigerung jedoch hat auf dieses Verhiltnis wenig EinflufB. Auch bei Be- 
stimmung des Gesamtwirkungsgrades verschiedener Apparatetypen (Verhaltnis von 
Strahlenausbeute zu aufgenommener elektrischer Leistung) besitzt die Greinacher- 
Schaltung einen wesentlichen Vorzug vor der Villard- und der Halbwellenschaltung. 

Nitka. 
Lauriston 8S. Taylor and George Singer. Note on the guarded- field 
X-ray ionization chamber. Bur, of Stand. Journ. of Res. 16, 165—169, 
1936, Nr.2 (RP. 865). In einer Ionisationskammer mit Schutzdrahtelektroden konnte 
die Zahl der zur Homogenisierung des Kammer-Feldverlaufes dienenden Potential- 
driihte vermindert werden, ohne da dadurch eine wesentliche Beeinflussung des 
Mefergebnisses beobachtet werden konnte. Beschreibung einiger technischer 
Einzelheiten und Messungen. Nitka. 


W. B. Kouwenhoven, D. R. Hooker and E. L. Lotz. Electric Shock Effects 
of Frequency. Electr. Eng. 55, 384386, 1936, Nr.4. Um die Herzreaktion bei 
verschiedenen Frequenzen und Stromstirken zu ermitteln, wurden bei Hunden als 
Versuchstieren zwei nadelférmige Elektroden in die Herzmuskeln eingesetzt und 
beobachtet, wann das Herzflimmern eintritt. Bei unterbrochenem Gleichstrom liegt 
die gréfite Empfindlichkeit zwischen 40 und 100 Hertz. Die Stromstarke, bei der 
Herzflimmern auftritt, wurde zu etwa 0,3 mA ermittelt (arithmetischer Mittelwert, 
Maximalwert 0,6 mA). Oberhalb und unterhalb dieser Frequenzen ist die erforder- 
liche Stromstiirke wesentlich gréfer. Bei Wechselstrom zwischen 25 und 60 Hertz 
betragt dagegen die Stromstirke, bei der Herzflimmern eintritt, etwa 0,8 mA eff. 
(Scheitelwert 1,1 mA). H. EH. Linckh. 


6. Optik 


T.Kosbahn, Uber Einzelfunken und Wechselstromabreifbbogen 
und ihre Verwendbarkeit in der quantitativen Spektral- 
analyse. Ann. d. Phys. (5) 25, 625—644, 1936, Nr.7. Ausgehend von der Be- 
deutung der gleichmafigen Arbeitsweise und Reproduzierbarkeit der Lichtquellen 
fiir eine groéfere Genauigkeit der quantitativen Spektralanalyse untersucht Verf, 
die Brauchbarkeit des Einzelfunkens und Wechselstromabreifibogens. Die elek- 
trische Anordnung fiir den Einzelfunken ist ahnlich der von Sawyer und 
Becker und besteht aus einem Kondensator, der in tiblicher Weise iiber Gliih- 
ventil, Widerstand und Selbstinduktion aufgeladen und durch einen GOlschalter 
tiber die Funkenstrecke entladen wird. Bei vorhandener Selbstinduktion im eigent- 
lichen Entladungskreis ist die Funkenentladung infolge zu geringer Dampfung 
oszillierend und unregelma®ig und daher spektroskopisch unbrauchbar. Durch 
Ausschaltung der Selbstinduktion konnten die Schwingungen erwartungsgemif 
beseitigt und dadurch die gewiinschte reproduzierbare Gleichmafigkeit der Licht- 
starke des Einzelfunkens und des Spektralcharakters erreicht werden. Der Einflu® 
der Elektrodenform und des umgebenden Gases auf die Intensita&t der verschiedenen 
Spektralserien wird untersucht und diskutiert. Ein durch einen Synchronmotor 
gesteuerter Wechselstromabreifibogen wird beschrieben und durch Oszillographen 
gepruft. Auch fiir diese Lichtquelle werden die elektrischen Bedingungen und ihr 
EinfluB auf den Charakter des Spektrums wie beim Einzelfunken untersucht. Bei 
gleichem Energieverbrauch wird eine gréfere spektrale Empfindlichkeit des Bogens 
festgestellt, jedoch arbeitet er ein wenig ungleichmafiger. Ein fiir beide Licht- 
quellen geeignetes Funken-Bogenstativ und eine besonders vorteilhafte Beleuch- 
tung des Spektrographenspaltes fiir quantitative Untersuchungen werden be- 


schrieben. A.P. Weber. 
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H. Moritz, Die quantitative Flammenspektralanalyse. ZS. d. 
Ver. d. Ing. 80, 431, 1936, Nr.14. Kurzes Referat uber ,,Ferdinand Waibel, Die 
quantitative Flammenspektralanalyse“, Wissensch. Verdft. Siemenswerke XIV 
32—40, 1935, Heft 2 (siehe diese Ber. 16, 1674, 1935). An Ps Weber. 


Henri Triché. Etude spectrographique des modifications subies 
par la surface des alliages légers: application au duwr- 
alumin. C. R. 202, 745—747, 1936, Nr.9. Verf. untersucht die Wirkunesweise 
verschiedener elektrolytischer Oxydationsmittel bei dem von ihm angegebenen 
spektralanalytischen Verfahren zur Bestimmung der Zusammensetzung von Leicht- 
metallegierungen (siehe diese Ber. S.771). Bei Duraluminium bildet sich eine 
Sehr wirksame Oxydschicht durch Wechselstromelektrolyse in konzentrierter 
Chromsaure. Eine Behandlung in Schwefelsiure hat nur dann Erfolg, wenn durch 
eine vorangehende und ausreichende Elektrolyse in Chromsiure zuerst  ver- 
schiedene Fremdmetalle aus der Oberflaiche der Probe entfernt sind. Die 
Wirkungsweise und der verschiedene Einfluf der Oxydationsmittel auf die Sicht- 
barkeit der Linien von Cu, Mg, Si und Ca werden beschrieben. A. P. Weber. 


EK. Noteboom. Die Beleuchtungsstairke bei Aufsetzlupen mit 
groper Offnung. ZS. f. Instrkde. 56, 188—194, 1936, Nr.5. Bei plankonvexen 
Aufsetzlupen kann in gewissen Fallen eine erhéhte Helligkeit des gesehenen 
Objektes beobachtet werden. Vom Standpunkt der Beleuchtungstheorie erscheint 
diese eigenartige Erscheinung als unméglich. Zur Berechnung der fiir die Be- 
leuchtung des Objektes mafigebenden Grée mu die unter Beriicksichtigung der 
Aberration stattfindende Begrenzung des objektseitigen Offnungswinkels angesetzt 
werden. Verf. untersucht die Beleuchtung eines Objektes unter Aufsetz-Vollupen 
mit grofer Offnung bei gleichmafiger Hemispharenbeleuchtung und setzt die 
Beleuchtungsstarke in Vergleich zu der bei Halbkugellupen mit Luftabstand 
zwischen Objekt und Planflache. Die Unterschiede sind bei gleichmafiger Halb- 
kugelbeleuchtung auf einem Achsenelement klein. Die scheinbare Objektaufhellung 
unter den Aufsetzlupen findet ihre Erklarung durch das in vielen Fallen itiber- 
wiegende Oberlicht bzw. durch kiinstliche Abschattung des Seitenlichtes. Es zeigt 
sich, daB bei den Vollupen die nicht zu vermeidende Abschattung des Oberlichtes 
durch den Kopf des Beobachters weniger bedeutungsvoll ist als bei der anderen 
Lupenart, im besonderen bei starkem Oberlicht. Steps. 


Norbert Giinther und Johannes Rzymkowski. Der Entfernungsmesser fir 
die Kinokamera. Kinotechn. 18, 139—142, 1936, Nr.9. Nach einleitenden, 
zum Teil kritischen Betrachtungen tiber die bisher gebrauchlichen Sucherelemente 
der kinematographischen Aufnahmekamera gelangen Verff. zu dem Ergebnis, da 
die Kontrolle der Entfernungseinstellung wahrend der Aufnahme nur ideal aut 
optischem Wege mit Hilfe eines Entfernungsmessers zu lésen ist. Es wird im 
einzelnen die Brauchbarkeit des Entfernungsmessers zum Scharfstellen der Kino- 
aufnahmekamera untersucht. Nach der Beschreibung des Mischbildentfernungs- 
messers fiir photographische Zwecke wird die mit ihm zu erreichende Genauigkeit 
bei der Entfernungsmessung berechnet. Die Ergebnisse werden in Beziehung 
gesetzt zu den Anforderungen der kinematographischen Praxis. Die Dimensionen 
des Entfernungsmessers sind so zu bemessen, dag selbst bei sehr kurzen Objekt- 
entfernungen mit grofer Offnung photographiert werden kann. An Hand eines 
Beispiels wird gezeigt, dafi diese Forderung bei einem richtig konstruierten Ent- 
fernungsmesser befriedigend gelost ist. Steps. 
Spectrographic Equipment of the 200-inch Telescope. Nature 
137, 643—645, 1936, Nr. 3468. Die beschriebene spektrographische Einrichtung fir 
100* 
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das 200 zéllige Teleskop, das auf dem Mount Palomar in Kalifornien aufgestellt 
werden soll, enthilt als wesentlichsten Bestandteil ein Immersionsobjektiv von 
dem hohen Offnungsverhiltnis 1: 0,36. Die Korrektion wurde so durchgefiihrt, 
da® der Offnungsfehler véllig behoben ist und dafs fir die prismatisch 
zerlegten, parallelen Lichtbiindel im Wellenlangengebiet von 3600 bis 5000 A ein 
geebnetes Bildfeld zustande kommt. Besondere Beachtung wurde der Erfiillung der 
Sinusbedingung gezollt und der Beseitigung irgendwelcher Komareste hoherer 
Ordnung, so da das ganze Spektrum komafrei ist. Uber die Anordnung des ge- 
nannten Objektivs in Verbindung mit der photographischen Platte, tiber den Ein- 
bau der ganzen Einrichtung in dem Teleskop, und tiber die ersten Priifergebnisse 
werden Mitteilungen gemacht. Fliigge. 


Richard 8S. Hunter. Gloss Investigations Using Reflected Images 
of a Targed Pattern. Journ. Opt. Soc. Amer. 26, 190—196, 1936, Nr.4. Hs 
wird eine Methode zur Priifung der Politur optischer Flachen beschrieben, die an- 
gewandt werden soll — und vom Verf. angewandt wird — zum Vergleich der Giite 
der Politur zweier verschiedener Oberflachen. Ein Testobjekt, das aus einer 
gréReren Zahl konzentrischer schwarzer und weifer Ringe verschiedener Breite 
besteht, wird — als Abschlu® eines entsprechend geformten Lampengehauses — 
von hinten beleuchtet und so aufgestellt, da sein Spiegelbild in der zu priifenden 
Flache bzw. in den zu vergleichenden und zu diesem Zwecke nebeneinander- 
gelegten Flichen visuell oder photographisch beobachtet werden kann. Einfalls- 
und Reflexionsrichtung werden unter 45° zur Flachennormale gewahlt. Die Be- 
obachtung geschieht in einem sonst véllig dunklen Raum, so dafi nur das beleuchtete 
Testobjekt als Lichtquelle dient. Die ,,Giite* der Politur wird danach beurteilt, 
welche der mit Buchstaben versehenen Linien des Testobjektes noch deutlich im 
Spiegelbild erkannt werden. Um reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten, miissen 
indessen verschiedene Bedingungen erftillt sein. Picht. 


M. Herzberger. On the Characteristic Function of Hamilton, the 
Hiconal of Bruns, and Their Usein Optics. Journ. Opt. Soc. Amer. 
26, 177—180, 1936, Nr.4. Die vorliegende Arbeit des Verf. ist gedacht als Ein- 
leitung zu verschiedenen demnachst folgenden Arbeiten iiber die Theorie der 
optischen Abbildung auf Grund der Theorie der geometrischen Hikonalfunktionen. 
Da — wie der Verf. angibt — die Grundlagen dieser Theorie in Amerika bisher 
wenig bekannt sind, gibt er hier eine Darstellung dieser Grundlagen. Er bespricht 
die verschiedenen Eikonalbegriffe, das Punkteikonal, das Winkeleikonal und das 
gemischte Eikonal sowie die zwischen diesen Eikonalen bestehenden Beziehungen, 
die mit ihnen im Zusammenhang stehenden Differentialbeziehungen sowie die 
Frage, wann die einzelnen Eikonale anwendbar sind. Die Differentialbeziehungen 
werden besonders fiir den Fall vorliegender Rotationssymmetrie des optischen 
Systems behandelt. Neue Ergebnisse enthalt diese Arbeit nicht. Picht. 


Hans Schulz, Linsenfolgen. ZS, f. Instrkde. 56, 194—196, 1936, Nr.5. Der 
Vert. gibt eine Folge von fiinf einfachen Linsen an, mit welcher sich eine spha- 
risch korrigierte Abbildung innerhalb eines Offnungswinkels von mehr als 90° 
erreichen laft. Durch Betrachtung der Binomialkoeffizienten werden allgemeine 
Erkenntnisse tiber die Korrektionsméglichkeiten von derartigen Linsenfolgen 
gewonnen. Fliigge. 


Jaques Duclaux und Paul Jeantet. Liquides réfringents pour combi- 
naisons optiques. Rev. d’Opt. 14, 345—353, 1935. (Nach ZS. f. Instrkde. 56 
212—213, 1936, Nr.5. Referent: Fliigge.) Die Verff. untersuchten Brechungs- 
zahl, Farbenzerstreuung und Ultraviolettdurchlassigkeit fiir verschieden konzen- 
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trierte wasserige Lésungen und einige organische Fliissigkeiten. Sie gelangen zu 
dem Ergebnis, da es unter den Lésungen und Fliissigkeiten eine viel oréRere 
Mannigfaltigkeit der optischen Eigenschaften gibt als bei den Gl&sern. Es ist 
moglich, Mittel zu finden, die bei gleicher Farbenzerstreuung eine viel kieinere 
mittlere Brechungszahl und eine viel bessere ultraviolette Durchlassigkeit besitzen. 
Andere dagegen haben eine sehr schwache Farbenzerstreuung. Durch Zusammen- 
stellung verschiedener Fliissigkeiten untereinander oder mit Glasern, lassen sich. 
Prismen herstellen, die fiir gewisse Zwecke erheblich vorteilhafter sind als Glas- 
prismen. Im sichtbaren Bereich ist Thalliumathylat sehr vorteilhaft. Seine Farben- 
zerstreuung tibertrifft diejenige von Zimtsduredthyl fast um die Hilfte. Die Thio- 
cyanate von Hg und Ba stehen an niachster Stelle. Nachstehend sind die optischen 
Eigenschaften der genannten Lésungen zusammengestellt. ; 


nq Vv 
ivalinnim thy la teen 16S 17 
Aimitsaureathyl 2a... Lot ier 
Thiocyanat von Hg und Ba. . 1,631 ~=21 
(MVM TONRNEN 5 a So gg alate OM 


Die Durchlassigkeitsgrenzen im Ultraviolett liegen fiir diese Substanzen bei etwa 
360 bis 400myu. Bei der Zusammenstellung geradsichtiger Prismen empfiehlt es 
sich, Mittel mit weit auseinanderliegenden »-Werlten zu wahlen. Wahrend man bei 
Glasern auf die Grenzen vy = 65 und v = 23 angewiesen ist, kann man bei Fliissig- 
keiten, z. B. Cadmiumfluoborat (» = 76) mit Thalliumathylat (vy — 17) verbinden. 
Wenn man z. B. in einem Zengerschen Prisma Schwerflint und Thiocyanat von 
gleicher Brechung vereint, erhalt man eine geradsichtige Folge, deren Farben- 
zerstreung erheblich ist und einem A micischen Prismensatz mit sechs brechen- 
den Flachen entspricht. Die Arbeit enthalt ein umfangreiches Zahlenmaterial iiber 
die lichtbrechenden Higenschaften der verschiedensten Fliissigkeiten, auf das an 
dieser Stelle nur hingewiesen werden kann. Fliigge. 


H. A. Schwarzenbach, Uber asymmetrische Lichtstreuung in 
mechanisch beanspruchten triiben Schichten. Helv. Phys. Acta 
9, 301—305, 1936, Nr. 4. Wird ein Schliff aus Glas, der in der iiblichen Weise mit 
Vakuum-Hahnfett gedichtet ist, hin und her gedreht, so beobachtet man _ bei 
geeigneter Beleuchtung vor dunklem Hintergrunde eine auffallige Triibung in der 
Fettschicht in dem Augenblick, in welchem die relative Drehrichtung umgekehrt 
wird. Da Vaseline diesen Efekt besonders stark zeigt, hat Verf. zwischen ebenen 
Glasplatten homogene Vaselineschichten hergestellt und auf ihr optisches Ver- 
halten bei gegenseitiger Verschiebung der Platten untersucht; es ergab sich, daft 
die urspriinglich symmetrische Richtungsverteilung des gestreuten Lichtes infolge 
der Einwirkung einer Scherkraft auf die Vaselineschicht stark asymmetrisch wird. 
Verf. zeigt, daf’ diese Anisotropie offenbar durch die in der Schicht entstehenden 
hydrodynamischen Zug- und Druckspannungen nach Stokes zustande kommt; sie 
ist als ein quasi-makroskopischer Analogiefall zur Strémungsdoppelbrechung zu 
betrachten. Szivessy. 


N. Dallaporta e G. Dasecola. Effetto Kerr e associazione molecolare 
neiderivatidel benzolo. Cim. (N.S.) 13, 1—10, 1936, Nr.1. Die Ellipsoide 
der optischen Anisotropie der zweifach substituierten Methyl- und Chlorderivate 
des Benzols werden berechnet. Hierzu werden die charakteristischen Ellipsoide 
der C—Cl- und der C—CHs-Bindung der einfach substituierten Produkte und die 
des Benzols tensoriell addiert. Die auf diese Weise berechneten Konstanten des 
Kerr-Effektes werden mit den experimentellen verglichen. Die experimentellen 
und berechneten Kerr-Konstanten stimmen nicht genau tiberein. Sie bilden fur die 
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untersuchten Verbindungen (Benzol, Toluol, o-,m-, p-Xylol, Chlorbenzol, o-, m-, p- 
Dichlorbenzol und o-,m-, p-Chlortoluol) ein fast konstantes Verhaltnis. Die Ab- 
weichungen werden einer molekularen Assoziation zugeschrieben, die bei den 
untersuchten Verbindungen in fast gleicher Weise die Kerr-Konstante verkleinert. 
Fiir Chlortoluol wurde die Abhiangigkeit der Kerr-Konstanten von der Temperatur 
rechnerisch ermittelt und mit den experimentellen Daten verglichen. Da die 
experimentellen Werte langsamer mit der Temperatur abnehmen als die theo- 
retischen, verringert sich der Unterschied zwischen beiden Werten mit zunehmen- 
der Temperatur. Auch dieser Befund steht mit der Annahme einer Assoziation im 
Einklang. Schon. 


N. A. Sérensen und B. Trumpy. Dispersion und Rotationsdisper- 
sion einfacher Zuckerderivate. ZS. f. phys. Chem. (B) 28, 135—153, 
1935, Nr.2. Es wurde die Brechungs- und die Rotationsdispersion der einfachen 
Methylpyranoside: a- und f-Methylglucosid, «- und /-Methylgalaktosid und a- und 
f-Methyl-1-rhamnosid im sichtbaren Spektralgebiet gemessen und deren Disper- 
sionsformeln berechnet. Die Brechungsdispersion ist in allen Fallen einfach. Die 
fiir diese Dispersion mafigebende Absorptionsbande liegt bei 830 A. Mit Ausnahme 
des f-Methylgalaktosids ist auch die Rotationsdispersion einfach. Die fiir die 
Drehung verantwortliche Absorptionsbande liegt zwischen 1400 und 1500 A. Diese 
Verschiebung stimmt sehr gut mit Uberlegungen von Kuhn iiberein. Beim Uber- 
gang von der a- zur 6-Verbindung werden die berechneten 4j-Werte gréfer. Dieser 
gesetzmiBigen Verschiebung fiigen sich die von Hirst gemessenen a- und #-Tetra- 
cethyl-methylmannopyranoside nicht ein. Bei der Neuberechnung der von Hirst 
und seinen Mitarbeitern gemessenen Rotationsdispersionen von Zuckerderivaten 
im Ultravioletten, bei der die Dampfung beriicksichtigt wurde, stellen sich viele der 
als komplex angegebenen Rotationsdispersionen als einfach heraus. Schon. 


G. Kortim. Das optische Verhalten geléster Ionen und seine 
Bedeutunoe fun die Struk tur ele k triolwat sich eres lols mmronesne 
Il. Die optische Drehung des Methyl-propyl-phenyl-benzyl- 
ammoniumions. ZS. f. phys. Chem. (B) 31, 187—151, 19385, Nr.1/2. Zur 
weiteren Priifung der auf Grund lichtelektrischer Extinktionsmessungen ent- 
wickelten Vorstellungen iiber den Zustand starker Elektrolyte in verdiinnter und 
mafig verdiinnter wasseriger Losung wird die spezifische Drehung unter der Ein- 
wirkung des Lésungsmittels, von Salzzusaitzen und der Konzentration untersucht. 
Hierzu wurde Methyl-propyl-phenyl-benzyl-ammonium gewihlt, das sich durch ein 
ungeschiitztes Asymmetriezentrum auszeichnet und als koordinativ gesdttigt an- 
gesehen werden kann, so da keine tiefer gehenden Wechselwirkungen unter Mit- 
wirkung homéopolarer Bindungskréfte mit anderen Ionen oder Lésungsmittel- 
molekiilen zu erwarten sind. Es wurde der EHinfluB der Zusitze folgender Salze 
untersucht: KF, KNO3, K2SO., KNOs, Mg(NOs)2, Ba(NO3)2, La(NOs)s, LiCl, BaCl.. 
Der Einfluf dieser Salze auf die Drehung ist betrachtlich. Es kann jedoch kein 
einfacher Zusammenhang zwischen Richtung und Gréfe der Drehungsinderung 
des aktiven Kations auf der einen und Ladung, Gréfe und Polarisierbarkeit der 
zugesetzten Anionen auf der anderen Seite festgestellt werden. Die Abhingigkeit 
der Drehung vom Lésungsmittel ist starker als die von den Salzzusiitzen. Die 
Beobachtungen lassen sich zwanglos durch die Annahme erkliren, dag in 
wisserigen Lésungen die starken Elektrolyte in Form ihrer vollstandig solvati- 
sierten Ionen vorliegen und somit praktisch vollkommen dissoziiert sind. Schén. 


R. W. Herbert, E. L. Hirst and ©. E. Wood. Optical Rotatory Disper- 
sion in the Carbohydrate Group. Part III. Tetramethyl a-Me- 
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thylglucopyranoside and Tetramethyl a-Methylmanno- 
pyranoside. Journ. chem. soc. 1934, S. 1151—1156, August. Die Rotations- 
dispersion von gewohnlichem a-Methylmannoglucosid und die seines Tetramethyl- 
derivats wurde untersucht. Wahrend die Rotationsdispersion der einfachen Ver- 
bindung komplexes Verhalten zeigt, hat das Tetramethylderivat in den Lésungs- 
mitteln Wasser, Alkohol und Chloroform einen einfachen Gang der Rotation, ae 
durch eine eingliedrige Drudesche Gleichung dargestellt werden kann. Seine 
Rotation wird durch eine Absorptionsbande bei 1600 A bestimmt. Im Gegensatz 
hierzu zeigt gewoéhnliches a-Methylglucopyranosid einfache Rotation, wahrend 
dessen Tetramethylderivat in den drei Lésungsmitteln einen komplexen Gang der 
Rotation besitzt, zu dessen Darstellung eine zweigliedrige Drudesche Gleichung 
erforderlich ist, deren Glieder entgegengesetzte Vorzeichen haben. Das gleiche 
unterschiedliche Verhalten zeigt auch das Absorptionsspektrum. Die Deutung dieser 
Erscheinungen bereitet noch Schwierigkeiten. Schon. 


E. Medi. Nuovo metodo per l’analisi della luce parzialmente 
polarizzata, diffusa dal cielo. Lincei Rend. (6) 22, 331334, 1935, 
Nr. 7/8. Es wird eine Anordnung zur genauen Bestimmung des Polarisationsgrades 
teilweise polarisierten Lichtes beschrieben. Zwei Nicolsche Prismen sind so 
hintereinander angeordnet, daf die Lage ihrer Schwingungsebenen me bar ver- 
stellt werden kann. Aufierdem kénnen beide Nicols gemeinsam um die optische 
Achse rotieren. Der Polarisationsgrad wird in der Weise ermittelt, da zunichst 
beide Nicols in Parallelstellung gemeinsam gedreht werden. In der Minimum- 
stellung wird die Menge des durchgegangenen Lichtes mit einer Photozelle ge- 
messen. Hierauf werden beide Nicols in die Maximumstellung gebracht und der 
zweite gegen den ersten soweit verstellt, daf§’ ebensoviel Licht durchgelassen wird 
wie in der Minimumstellung. Aus dem Winkel, den die beiden Nicols in diesem 
Fall bilden, wird nach einer einfachen Beziehung der Polavisationsgrad berechnet. 

Schon. 
A. Papapetron. Vereinfachte Berechnung der strukturellen 
Doppelbrechung. ZS. f. Krist. 94, 80—85, 1936, Nr.1. Verf. gibt eine ein- 
fache Ableitung fiir die optische Anisotropie eines Kristailgitters, soweit sie von 
der anisotropen Anordnung der an sich als isotrop polarisierbar angenommenen 
Gitterbausteine herrtihrt. Unter der Annahme, dafi diese Bausteine alle gleich- 
artig sind und ein einfaches Translationsgitter bilden, dessen Grundverschiebungen 
senkrecht zueinander stehen, wird unter Beschrankung auf Felder optischer 
Frequenz (Wellenlange grof im Vergleich zu den Kantenlangen der Elementar- 
zelle) das erregende Feld innerhalb einer Elementarzelle berechnet. Fir den Fall, 
da das Gitter von einem kubischen nur wenig verschieden ist, bestimmt Verf. 


hieraus auch das erregende Feld an der Stelle eines Gitterpunktes. zivessy. 
E. Bartholomé. Die Schwingungen mehratomiger Molekile. ZS. 
f. Elektrochem. 42, 341—359, 1936, Nr.6. Sammelreferat. Scheel. 


L. Gers. Uber At —> X'15-(IV. Pos.) Kohlenoxydbanden. IL ZS. f. 
Phys. 100, 374—388, 1936, Nr.5/6. Die Arbeit enthalt eine Vervollstandigung der 
Rotationsanalyse der IV. positiven Kohlenoxydbanden. Es wurden gegeniiber der 
ersten Arbeit des Verf. iiber dieses Thema (ZS. f. Phys. 99, 52, 1936) weitere 
Banden ausgemessen und analysiert. Ein Nullinienschema von 84 Banden und die 
daraus berechneten Schwingungsterme des X!- und A '//-Zustandes werden an- 
gegeben. Die Hohe der Pradissoziationsstelle des A!//-Zustandes wird mit 
77497 + 44cem- tiber dem X1-Grundzustand bestimmt. Eine zweite Pradisso- 
ziation wird bei 81880cm-+ vermutet. Die Dissoziationsenergie des CO-Molekiils 
ergibt sich zu 55 820 cm bzw. 6,89 Volt. Verleger. 
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D. A. Jackson and H. Kuhn. Isotope Shift in the Resonance Line of 
Magnesium. Proc. Roy. Soc. London (A) 154, 679—683, 1936, Nr. 883. Die Verff. 
benutzten die von ihnen friither schon bei Na und K angewandte Methode der 
Untersuchung einer Resonanzlinie durch Absorption eines Atomstrahles, wobei die 
Emission von der Linie mit vollem Doppler-Effekt geliefert wird. Dabei muf die 
Emissionslinie trotzdem schmal sein, um einen méglichst grofen Etalonabstand des 
Fabry-Rots zu erméglichen. Sie wurde in einem Hochfrequenzentladungsrohr an- 
geregt, das etwas Magnesiumchlorid enthielt. Die Resonanzlinie hatte eine Halb- 
weite von 0,17 cm. Der Atomstrahl wurde in derselben Weise erzeugt wie friiher. 
Es konnte mit Etalons von 4em Abstand gearbeitet werden, die Platten waren mit 
Aluminium belegt. Es wurden zwei Komponenten gefunden mit einem Abstand von 
0,033 em-+. Die langwellige Komponente ist bedeutend staérker. Die beobachtete 
Aufspaltung wird einer Isotopieverschiebung zugeschrieben, wahrscheinlich gehort 
die stiirkere Komponente zum Isotop 24 und zu einem der beiden anderen Iso- 
tope 25 und 26, wahrend die schwachere dem dritten Isotop zuzuordnen sein wird. 
Eine andere Zuordnung ist denkbar, aber wegen der Intensitatsverhaltnisse nicht 
wahrscheinlich. Ritschl. 


Paul Soleillet et Serge Nikitne. Polarisation dela radiation 4 = 2139A 
émise par résonance optique d’un jet d’atomes de zine. C.R. 
202, 1046—1047, 1936, Nr.12. Die Polarisation der Resonanzlinie 2139 A 
(1 489 —214P:) des Zinks in einem Zinkatomstrahl wurde untersucht. Die Resonanz- 
linie wurde durch die Strahlung eines Vakuumfunkens zwischen Zinkelektroden 
angeregt. In einem Magnetfeld von 0,53 Gaui, das parallel zur anregenden Strah- 
lung orientiert war, betrug die Polarisation senkrecht zur Richtung des anregenden 
Strahls 74 v.H. Auf Grund einer fritheren Arbeit muf§’ angenommen werden, daf} 
die Polarisation in einem nicht gerichteten Gas den gleichen Wert hat. Unter den 
gleichen Bedingungen wurde frtiher fiir den Polarisationsgrad der zweiten 
Resonanzlinie des Zinks bei 3076 A (14S9—2°P1) der Wert 67 v.H. gefunden. 
Die Erklarung dieser unvollkommenen Polarisation durch die Existenz von Isotopen, 
die wie im Fall des Cadmiums fiir die Depolarisation verantwortlich sind, wiirde 
ein Isotopenverhaltnis voraussetzen, das mit unserer Kenntnis der Zinkisotope 
nicht vertraglich ist. Schon. 


P. Soleillet et S. Nikitne. Polarisation de la radiation 2 = 2139A 
emise par résonance optique dans un jet de zine. Journ. de 
phys. et le Radium (7) 7, 47S—48S, 1936, Nr.4. [Bull. Soc. France. de Phys. 
Nr. 385.] Notiz tiber die Beobachtungen, die Verff. iiber die optische Resonanz- 
strahlung bei einem Atomstrahl von Zink fiir die Wellenlange 2139 A angestellt 
haben. Die Beobachtungsrichtung lag senkrecht zur Richtung des Zinkstrahls und 
des erregenden Strahles; die Messungen erfolgten photographisch nach der 
Cornuschen Methode. Das Magnetfeld der Erde war kompensiert. Unter dieser 
Bedingung ergab sich die Resonanzstrahlung zu 74% polarisiert. Zum Schlu® 
geben die Verff. einen kurzen theoretischen Ausblick. Szivessy. 
Paul Soleillet,. Le calcul des taux de polarisation dans les phéno- 
ménes de résonance. Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 173—180, 1936, 
Nr. 4. Die Messung der Polarisation der Resonanzstrahlung der Atome liefert wert- 
volle Angaben iiber den Spin der verschiedenen Isotope der betreffenden Korper. 
Diese Angaben gestatten zwar den Spin und das Verhialtnis der Isotope nicht 
vollstandig zu bestimmen, auch wenn alle Hyperfeinkomponenten einer scharfen 
Linie gleichzeitig benutzt werden, sondern erméglichen nur eine Kontrolle der als 
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richtig angenommenen Werte. Diese von zahlreichen Autoren auf spezielle Falle 
angewandte Methode erfordert im allgemeinen ziemlich lange Rechnungen. Die 
vom Verf. kiirzlich angegebenen, vorteilhaften Formeln (diese Ber. 17, 1180, 1936) 
werden in eine fiir den erwaihnten Zweck brauchbarere Form gebracht; um ihre 
Anwendung zu erleichtern, werden vom Verf. numerische Tabellen beigefiigt. Es 
ist stets der Fall vorausgesetzt, da® das magnetische Feld verschwindet oder ohne 


EHinfluf ist. Szivessy. 
Herbert Haberlandt. Lumineszenzuntersuchungen an Fluoriten 
und anderen Mineralien. II. Wiener Ber. 144 [2a], 668—666, 1935, 


Nr. 9/10. Vel. diese Ber. S. 902. Scheel. 


René Audubert et M. Prost. Sur le rayonnement émis dans la dés- 
Dyoratation et l°hydratation du sulfate de quinine. CR. 202, 
1047—1049, 1936, Nr.12. Die Hydratation und Dehydratation des Chininsulfats, bei 
der eine schwache sichtbare Fluoreszenz auftritt, wurde mit einem Lichtzihler mit 
Kupferkathode auf Luminiszenz im Ultravioletten untersucht. Der Lichtziihler ist 
im Spektralgebiet zwischen 2000 und 2500 A empfindlich und spricht auf Intensi- 
taten von 10° erg/sec/em? an. Es wurde eine ultraviolette Strahlungsemission 
gefunden, die fiir ein gegebenes Praparat bei konstanten Bedingungen der Heizung 
und Abkitihlung reproduzierbar ist. Die Emission, die mit der Hydratation ver- 
bunden ist, ist starker als die mit der Dehydratation verbundene. Schichten ver- 
schiedener Dicke zeigen die gleiche Strahlungsemission, so dafi diese der Ober- 
flachenschicht zugeschrieben werden muff. Die Emission wird durch ein Magnet- 
feld nicht beeinflu®$t. Bei der Abschatzung der Ausbeute, bezogen auf die Hydra- 
tationswarme von 14900 cal erhaélt man Werte zwischen 10- bis 10. Hierbei 
wurde wegen der Absorption nur die Oberflachenschicht beriicksichtigt. Es besteht 
die Moéglichkeit, dafi die bei der Dehydratation auftretende Strahlung einem 
anderen Spektralbereich angehort. Schon. 


Erwin Steurer. Bemerkung zu der Untersuchung Billroths tiber 
»Die Absorption substituierter Benzole. VI“. ZS. f. phys. Chem. 
(B) 30, 157—158, 19385, Nr. 2/3. Es werden spektrale Absorptionsmessungen von 
Pseudocumol, Mesitylen und p-Xylol durchgefiihrt. Die Ergebnisse werden mit 
Messungen von Billroth verglichen. Die Nachmessung von p-Xylol ergab eine 
starkere Feinstruktur, wenn auch die kurzwelligen Maxima Billroths nur an- 
gedeutet erscheinen. Die Messungen der beiden anderen Substanzen bestatigen 
die friiheren Ergebnisse. Schon. 


R. Samuel and Mumtaz Uddin. Absorption spectra of some complex 
saltsin different solvents. Trans. Faraday Soc. 31, 423—482, 1935, Nr. 2 
(Nr. 165). Die Absorptionsspektren folgender Komplexsalze wurden’im Spektral- 
gebiet zwischen 2000 und 6000A in gesittigten Loésungen anorganischer Salze 
untersucht: [Co(NHs)6]Cls, [Co(NHs)sCl]Cle, [Co(NHs);NO2]SO., Naz[Fe(CN);NO}, 
Nas(RhCls) und K»(PtCl,). Im Absorptionsspektrum der untersuchten Kobaltsalze 
treten zwei Hauptmaxima bei 5000 und bei 3500 A auf, die unter dem Einfluss der 
positiven bzw: der negativen Ionen der Salzlésungen je nach dem Vorzeichen der 
Ladung des Komplexions geringe Verschiebungen erfahren. Die Banden sind 
diffuser als in reiner wiisseriger Lésung. Bei der Messung der Absorption kom- 
plexer Ionen bei Gegenwart von fremden Ionen kann der molekulare Starkeffekt 
nur den Wert des Absorptionskoeffizienten beeinflussen, aber nicht die Lage des 
Maximums, wihrend die Deformation des Molekiils eine starke Verschiebung des 
Maximums bedingt. Die geringe Verschiebung der Maxima bei den komplexen 
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Kobaltsalzen weist auf einen innermolekularen Starkeffekt hin. Das gleiche gilt 
fiir die diamagnetischen komplexen Cyansalze, wihrend das Verhalten der para- 
magnetischen Cyansalze auferdem auf eine Deformation hindeutet. Bei K2(PtCl,) 
und Nao(RhCls) wird unter dem Einflu® negativer Ionen das sichtbare Maximum 
nach Rot verschoben, obwohl das Komplexion selbst negativ geladen ist. Dieser 
Befund wird durch die Annahme erklirt, dafs neue Komplexsalze gebildet werden, 
die mit den urspriinglichen im Gleichgewicht stehen. Schon. 


George I. Lavin and John N. Northrop. The Ultraviolet Absorption 
Spectrum of Pepsin. Journ. Amer. Chem. Soc. 57, 874—875, 1935, Nr. 5. 
Die ultraviolette Absorption des Pepsins wurde mit dem kontinuierlichen Spektrum 
des Wasserstoffs untersucht. Um die Bandenstruktur leichter zu erkennen, wurden 
die Aufnahmen bei tiefen Temperaturen gemacht. Als Lésungsmittel wurde 
Glycerin verwandt, mit dem man bis zu Temperaturen von etwa — 100°C herab- 
gehen konnte. In gleicher Weise wurden die Absorptionsspektren von Tryptophan, 
Thyrosin und Phenylamin aufgenommen. Pepsin zeigt im Gebiet zwischen 2500 
und 3000A zahlreiche schmale Absorptionsbanden. Die Absorptionsbande des 
Pepsins bei 2900 A ist dem Tryptophan, die bei 2850 A dem Thyrosin und die 
Banden zwischen 2500 und 2700 A sind dem Phenylamin zuzuordnen. Somit lassen 
sich die Absorptionsbanden des Pepsins auf die Absorption seiner einzelnen aro- 
matischen Aminoséuren zuriickftihren. Schon. 


Max Pestemer und Friedrich Manchen. Die Ultraviolettabsorption 
einiger aromatischer Kohlenwasserstoffe. 4. Mitteilung. Zur 
Konstitution des Hexahydropyrens. Wiener Anz. 1936, S. 66, Nr. 9. 

Dede. 
H. 8S. W. Massey and E. H. S. Burhop. The Relativistic Theory of the 
Auger Effect. Proc. Roy. Soc. London (A) 153, 661—682, 1936, Nr. 880. 
[S. 1531.] Bechert. 


K. W. F. Kohlrausech und R. Seka, Raman-Effekt und Konstitutions- 
probleme, X. Mitteilung: Ein Beitrag zur Spannungstheorie. 
Chem. Ber. 69, 729—748, 1936, Nr.4. Durch die Analyse der molekularen Schwin- 
gungsspektren wird gezeigt: 1. dai beim Ubergang von Cyclopentan zu Cyclopropan 
die Auswertung der Spektren mit Hilfe einer naherungsweise giiltigen theoretischen 
Behandlung der Schwingungsformen eine Abnahme der Festigkeit der C-C-Bin- 
dung ergibt; die zugehérige Erhéhung des Energieinhalts ist von gleicher Gré®en- 
ordnung wie die thermochemisch bestimmte Zunahme; 2. daB im ungesattigten 
ebenen Fiinferring die C : C-Frequenz eine Erniedrigung erfahrt, als deren Haupt- 
ursache eine Abnahme der Festigkeit der Doppelbindung zum mindesten sehr 
wahrscheinlich gemacht wird; 3. dafs den beiden Doppelbindungen im Di-cyelo- 
pentadien, von denen nach Alder-Stein die eine einem wenig gespannten 
Cyclopenten-, die andere einem stark gespannten Bi-cyclohepten-Ring angehort, 
zwei verschiedene Frequenzen zukommen. Es wird gezeigt, daB die tiefere C : C- 
Frequenz dem starker gespannten Ring angehért, und da® die aus der Frequenz- 
depression berechenbare Erhéhung des Energieinhaltes der Gré®enordnune nach 
mit den thermochemischen Messungsergebnissen iibereinstimmt.  - 

K. W. F. Kohlrausch. 
Otto Redlich und Walter Stricks. Streuspektren von o-Dideuterio- 
benzol und N-Deuteriopyrrol. Wiener Anz. 1936, S.66, Nr.9. Die 
Raman-Spektren von o-Dideuteriobenzol und N-Deuteriopyrrol werden mitgeteilt. 
Der Vergleich des Spektrums der ersteren Verbindung mit dem frither gemessenen 
Spektrum von p-Dideuteriobenzol zeigt, daB dessen Darstellung (iiber die Grig- 
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nardsche Verbindung) zu einem isomerenfreien Produkt gefiihrt hat, da® sich 
also bei Zimmertemperatur kein tautomeres Geichgewicht zwischen den Isomeren 
einstellt. Ob das gleiche fiir die héhere Temperatur gilt, bei welcher das o-Dideu- 
teriobenzol hergestellt wurde, wird zur Zeit durch weitere Messungen gepriift. 

K. W. F. Kohlrausch. 
Arnaldo Corbellini e Raffaello Fusco. Ricerche sui sensibilizzatori 
fotografici per infrarosso. S.-A. Rend. Lomb. (2) 68, 961—976, 1935, 
Nr. 19/20. Es wird die Synthese einiger Tricarbocyanine und Thiotricarbocyanine 
mit nicht substituierter Kette und mit durch Halogene substituierter Kette be- 
schrieben, die als Ultrarotsensibilisatoren wirken. Durch die Gegenwart der 
Halogene in der Kette wird das Sensibilisierungsvermégen nicht merklich beein- 
fluBt. Schon. 


Georges Goldfinger. Etude de la décomposition photochimique de 
l’azométhane. C. R. 202, 1502—1504, 1936, Nr. 18. Dede. 


K. Weber. Photochemical Reaction of Chlorophyll with Ferrous 
Tons. Nature 137, 870, 1936, Nr. 3473. Nach einer kiirzlich erschienenen Notiz von 
J. Weiss (siehe diese Ber. S.374) ist die photochemische Bleichung von Farb- 
stoffen bei Gegenwart von zweiwertigem Eisen als eine Reduktions-Oxydations- 
Reaktion zwischen dem angeregten Farfstoffmolektil und dem Ferroion zu werten. 
Der Verf. zeigt nun, dafi die Bleichung bei Chlorophyll nur dann eintritt, wenn 
Sauerstoff zugegen oder mindestens nicht soregfiltig ausgeschlossen ist. Daraus 
schlieBt Verf., dafi der Bleichungsprozefi als eine photochemische Sauerstoffiiber- 
tragung, bei der das Ferroion lediglich die Rolle eines Akzeptors tibernimmt, an- 
zusehen ist. Damit steht dieser Prozefi in naher Analogie zum Vorgang des photo- 
chemischen Bleichens von Chlorophyll bei Gegenwart von Thiosinamin, das eben- 
falls als Sauerstoffakzeptor dient. Photochemische Reaktionen verlaufen auch ohne 
Akzeptor doch mit auferordentlich viel kleinerer Geschwindigkeit. Ausfiihrliche 
Mitteilungen an anderer Stelle werden in Aussicht gestellt. Dede. 


W. W. Morgan. A useful fine-grain developer for spectro- 
graphic photography. Astrophys. Journ. 83, 254—255, 1936, Nr.3. Als 
Feinkornentwickler wird eine Vorschrift mitgeteilt, in der als entwickelnde Sub- 
stanzen Paraphenylendiamin, Glysin und Metol lediglich in Verbindung mit 
Natriumsulfit verwendet werden. Bei Anwendung dieses Entwicklers ist es még- 
lich, fiir Sternspektrogramme an Stelle der sehr unempfindlichen Spezialplatten 
gewohnliche hochempfindliche Platten zu verwenden, wodurch die Expositionszeit 
sehr stark abgektirzt wird. Dede. 


Felix Formstecher. Die Fortschritte der Sensitometrie im Jahre 
1935. Photogr. Korresp. 72, 43—48, 54—60, 1936, Nr.4 u. 5. Zusammenfassender 
Bericht. Meidinger. 


G. Ollendorff und R. Rhedius. Das photographische Verhalten 
kolloidfreier AgBr-Schichten. ZS. f. wiss. Photogr. 35, 81—118, 1936, 
Nr. 4/5. Zunichst wird ein Verfahren zur Herstellung gleichmafiger Schichten aus 
bindemittelfreiem Bromsilber beschrieben. Hierbei werden positiv und negativ 
geladene AgBr-Sole der Sedimentation auf gummierten Glasplatten iiberlassen. 
Die Empfindlichkeit dieser Schichten betrug */s0 bis */300 von der eines hochempfind- 
lichen Handelsfilms. Zur Hervorrufung méglichst schleierfreier Bilder auf diesen 
Schichten sind Entwickler mit geniigend kleinen py-Werten zu verwenden. Die 
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Sechwarzungskurven gleichen denen der AgBr-Gelatineschichten und zeigen bei 
geniigend hohen Belichtungen Solarisation. Es wird der Einfluf adsorbierter 
Kristalloide und Kolloide untersucht. Weiter wird der Einfluf von Zusatzen 


(KJ, Thiosinamin, NaS, AgNOs) vor der Ausfiillung der AgBr-Sole auf die | 


Empfindlichkeit der AgBr-Schichten ermittelt und das latente Bild der Einwirkung 
verschiedener Agenzien wie AgNOs, KBr, HNOs, Bromwasser ausgesetzt. Meidinger. 


G. Ollendorff und H. Andresen. Verzégerer und Beschleuniger bei 
der Reduktion von Silbersalzen. ZS. f. wiss. Photogr. 35, 119—123, 
1936, Nr. 4/5. Die momentane Reduktion von (unbelichteten) Silbersalzen durch 
Reduktionsmittel (Entwickler) kann verzégert werden durch: 1. Kolloide (Gelatine, 
Stereate, Cholesterin, Ochsengalle, Agar-Agar); 2. Thalliumsalze, Kupfer- und 
Quecksilbersalze; 3. durch Verringerung des py-Wertes des Reduktionsmittels. Die 
Reduktion des Bromsilbers kann beschleunigt werden durch Zusatze (am besten 
wiihrend der Bildung eines AgBr-Sols) wie KJ, NaS, Thiosulfat, Thiosinamin, 
geringe Cu- oder Hg-Salzmengen. Hervorzuheben ist die grofie Reaktionsbeschleu- 
nigung durch Jodionen und die ganz auferordentliche durch Schwefelionen sowie 


die Aufhebung der Reduktionshemmung durch diese lonen. Meidinger. 


K. Weber. Zur Theorie der Desensibilisierung, ZS. f. wiss, Photogr. 


35, 124128, 1936, Nr. 4/5. Verf. zeigt, da die experimentellen Ergebnisse von 


Blau und Wambacher, nach denen Desensibilisatoren ohne Gegenwart von 
Sauerstoff nicht wirksam sind, in ein zum Teil bereits frither vorgeschlagenes 
Reaktionsschema eingefiigt werden kénnen. Das Schema (fiir das sensibilisierte 
Gebiet, wo die Desensibilisierung bedeutend leichter erfolet als im Gebiet der 
Eigenempfindlichkeit des Bromsilbers) muf} entsprechend folgenden Annahmen 
erginzt werden: Die durch Lichtabsorption angeregten Molekeln des optischen 
Sensibilisators kénnen sowohl in Richtung der Bildung der Leukobase des Desensi- 
bilisators und des Oxydationsproduktes des Sensibilisators mit dem Desensibili- 
sator als auch in umgekehrter Richtung reagieren. Die letztgenannte Richtung ist 
die normale bei Abwesenheit von Sauerstoff. Bei Anwesenheit von Sauerstoff 
wird dieser Verlauf zum Teil gehindert, indem der Sauerstoff die Leukobase des 
Desensibilisators zum Farbstoff oxydiert. Meidinger. 


Helmer Backstrém und Robert Johansson. Infrarot-Photographien quer 
durch die Kassette. Photogr. Korresp. 72, 583—54, 1936, Nr.5. Es wird 
darauf hingewiesen, daf} die tiblichen Materialien wie Holz, Leder, Ebonit u. a., 
aus denen Kameras und Kassetten hergestellt werden, fiir Ultrarot durchlassig 
sind, und daf} daher auf diese Weise eine Verschleierung beim Arbeiten mit ultra- 
rot-empfindlichem Material leicht eintreten kann. Es werden Bilder gezeigt, welche 
durch Kassettendeckel hindurch (Ebonit 05mm; Kiefernholz 1,8 mm: Mahagoni 
4mm) aufgenommen wurden. Meidinger. 


G. Kégel. Uber die Leistung der kiirzesten Gradation. Photogr. 
Korresp. 72, 62—64, 1936, Nr.5. Es wird untersucht, wie weit der Fall verwirk- 
licht werden kann, dafS§ auf der Kopie eines Eder-Hecht-Keiles (mit der Keil- 
konstanten 0,401) ein abgebildetes Feld (Grad) in vollster Schwarzung erscheint, 
die nachfolgenden Felder aber iiberhaupt keine Schwirzung mehr zeigen. Bei 
einem vom Verf. hergestellten Papier hat der Schwellenwert bereits 50% der 
maximal erreichbaren Deckung. Noch naher kommt man dem Ziel mit dem 
Pigmentpapier. Bei der Kopie eines Eder-Hecht-Keiles auf ein solches Papier, 
reift bei einer gewissen geringen Belichtung das Gerbfeld ab, und zwar nicht, weil 
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gar keine Gerbung mehr vorhanden ist, sondern weil keine geniigende mehr vor- 
handen war. Die Schwelle fallt auf diese Weise mit dem Feld der maximalen 
Schwarzung zusammen. Meidinger 


K. M. Kosonogova. Ein neues Lichtaufnahmeverfahren. Photo- 
elektrochemische Prozesse. C. R. Moskau (N.S.) 19386 (1), 167—168, Nr.4. Eine 
mit Kupferoxydul bedeckte Kupferelektrode, welche in eine Salzlésung taucht, 
scheidet an den belichteten Stellen bei einer bestimmten kathodischen Polarisation 
Kupfer aus. Es kénnen auf diese Weise Photographien erhalten werden, die 
Daguerrotypien ahnlich sind. Weitere Versuche ergaben einen besonders starken 
Effekt bei gefarbten (alkohol. Rhodamin-Lésung) Kupfer-Kuprojodid-Elektroden. 
Je nach der Herstellung des Kupferjodids werden die belichteten Stellen heller 
oder dunkler als der Untergrund, so daf§ also sowohl Negative als auch Positive 
erhalten werden kénnen. Meidinger. 


A. yan Kreveld. Objective Measurements of Grainess of Photo- 
graphic Materials. Journ. Opt. Soc. Amer. 26, 170—176, 1936, Nr. 4. Es wird 
eine Methode und ein Apparat zur objektiven Messung der Kérnigkeit phot. 
Schichten auf der Grundlage der Schwankungen der Dichtemessung einer ge- 
schwarzten Flache angegeben. Ist D = lg AB/AC (AB und AC sind Galvano- 
meterausschlage, AB entspricht der Schleierschwarzung) und d die mittlere Ab- 
weichung, so ist 4 D = lg (AC+ d)/AC = 0,434 d/A C. — Es ist weiter noch die 
Steilheit der Emulsion (Kontrastwirkung) einzubeziehen, so daf} nicht 4 D, sondern 
Al/I = D/(d D/dlg 1) — wobei dD/dlgI die Steilheit der S-Kurve bedeutet — 
das endgiiltige Kriterium fiir die Kérnigkeit ist. 4 D-Werte wurden beobachtet an: 
Ilford-Spezial-Rapid, Ilford-Ordinary, [lford-Double-Exprefi und Mimosa-Finogran. 
Entwickelt wurden mit einem Metol-Soda-Borax-Entwickler bzw. mit einem Hydro- 
chinon-KOH-Entwickler. Es zeigte sich: Der Metol-Entwickler ergibt eine héhere 
Empfindlichkeit bei etwas niedrigeren A J/J-Werten, also eine geringere Kornig- 
keit als der Hydrochinon-Entwickler. Die 4 D-Werte in Abhangigkeit von D be- 
trachtet zeigen ein ausgesprochenes Maximum bei D = 0,3—0,6. Die A J/I-Werte 
nehmen ab mit ansteigenden Dichten (entgegen friiheren, ungenaueren Messungen, 
wo eine Konstanz gefunden wurde). Meidinger. 


K. Norden. Doppelschatten. Ein neues Kapitel der Schattentechnik. 255. 
Berlin, Union Deutsche Verlagsgesellschaft, ohne Jahreszahl. S.-A. Licht und Lampe 
24, Nr. 14, 18, 19, 21. Behandelt wird die Entstehung, Messung, Bewertung und Ver- 
meidung von Doppelschatten; im Anhang: die Arbeitshand und der Kopf des 
Arbeiters als Schattenwerfer. Scheel. 


7. Astrophysik 


L. Gialanella. Sulle perturbazioni della eccentricita nel 
problema dei due corpi di masse lentamente crescentl. 
Lincei Rend. (6) 22, 529—533, 1935, Nr.11. Das Zweikérperproblem mit variablen 
Massen, das nicht nur theoretische, sondern auch astronomische und kosmologische 
Bedeutung hat, wird mit den Methoden der Stérungsrechnung der Himmels- 
mechanik behandelt. Es wird untersucht, ob eine Variation erster Ordnung der 
Elliptizitat der Bahn wahrend eines Umlaufs eintritt. Nachdem ein Ausdruck fiir 
die Anderung der Elliptizitaét bei einem beliebigen Gesetz der Massenzunahme 
abgeleitet wurde, werden verschiedene Sonderfiille betrachtet. Bei linearer und 
quadratischer Zunahme der Massen tritt keine Anderung erster Ordnung der 
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Elliptizitait auf. Bei kubischer Zunahme der Massen mit der Zeit tritt eine solche 
Anderung auf. Ihr Vorzeichen ist dem des kubischen Gliedes entgegengesetzt. Bei 
Zunahme der Massen nach einem Exponentialgesetz tritt ebenfalls eine Anderung 
der Elliptizitat ein, die stets ein negatives Vorzeichen hat. Es gilt daher allgemein, 
da Himmelskérper, deren Masse zunimmt, das Bestreben haben, aus der ellip- 
tischen Bahn in eine Kreisbahn tiberzugehen. Schon. 


Raymond H. Wilson, jr. Interferometric measurement of double 
stars with an 18-inch refractor. Journ. Franklin Inst. 221, 65—81, 
1936, Nr.1. Zweck der Arbeit ist der Nachweis der Brauchbarkeit von Interfero- 
metermessungen mit mittleren Instrumenten, Die Anordnung entspricht der nach 
Anderson: Zwei Schlitze festen Abstandes sind nahe der Fokalebene an- 
gebracht. Die auflésende Kraft ist 0,1”, die Grenzhelligkeit 7,5. Gréfenklasse. 
Abgelesen wird der Positionswinkel der Schlitze mittels Mikrometerkreis, ein- 
gestellt wird je auf den Positionswinkel, bei dem die Streifen maximale Lange 
bzw. minimale Sichtbarkeit aufweisen. Mefiergebnisse sind beigefiigt. Vorteile der — 
Anordnung: Bei nahezu gleich hellen Doppelsternen in der Vergréferung der 
Auflésungskraft gegeniiber gleicher Objektivéffnung bei Mikrometerbenutzung 
sowie gréfere Brauchbarkeit bei maBiger Sicht. Nachteile liegen im Lichtverlust 
und in der Beeintrachtigung der MefSgenauigkeit durch atmospharische Dispersion. 

Sdttele. 
A. Unséld. StoBRdampfung in der Sonnenatmosphare. ZS. f. Astro- 
phys. 12, 56—63, 1936, Nr.1. Der Befund von Minnaert und Genard an der 
3 1P°—n1D-Serie des Magnesiums im Sonnenspektrum, dafi die Aquivalentbreiten 
kaum abnehmen, wird auf Stofdampfung zuriickgefiihrt. Es handelt sich um 
Phasenstérungsstéfe durch Elektronen und Jonen. Die Dampfungskonstante wird 
nach der Quantentheorie berechnet und ist fiir n = 3;6;9 gleich 0,49; 12,4; 
82,2-10-® gegeniiber der Strahlungsdampfung von 0,27-10-®. Quantitative Unter- 
suchung der 31D —n1F- und 33D —n3F-Serien im Sonnenspektrum wiirden 
eventuell Schliisse auf die StoSdampfung der F-Terme zulassen. Bei den D-Linien 
(und anderen Starkeffekt unempfindlichen Linien) ist Verbreiterung durch Stéfe 
von Elektronen und H-Atomen von derselben Gréfienordnung wie die durch 
Strahlungsdimpfung. Es wird darauf hingewiesen, daf Stofdampfung nicht un- 
bedingt grofe Restintensitét in der Linienmitte hervorruft. Sdltele. 


H. Krumpholz, Uber den Helligkeitsverlauf der Nova (1934) 
Herculis bis Anfang April 1935. Wiener Ber. 144 [2a], 507—515, 1935, 
Nr. 7/8. Vgl. diese Ber. S. 124. Scheel. 


H, A. Kreiken. On the fission-theory of the eclipsing variables. 
ZS. f{. Astrophys. 11, 323¢-336, 1936, Nr.5. An Hand der Daten von 41 Systemen 
bekannter Dimensionen wird C2 = log P+ % log e untersucht. Es wird gezeigt, 
daf} von den beiden méglichen Werten von log e der der Komponenten kleinster 
Dichte zu wahlen ist. Darin liegt die Bestitigung dafiir, da spektroskopische 
Doppelsterne und Bedeckungsverinderliche als Klasse kleinere Rotationsgeschwin- 
digkeiten aufweisen, als Einzelsterne. Zur Ermittlung von GC» werden neben der 
kleinsten Dichte auch die anderen Modglichkeiten untersucht, der kleinste wahr- 
scheinliche Fehler ergibt sich im ersten Falle. Die verbleibende Streuung wird auf 
systematische Einfliisse zuriickgefiihrt, die durch Anderung der physikalischen 
Zusammensetzung im Laufe der Entwicklung seit der Trennung bedingt sind. Fiir 
jtingere Systeme gilt die obige Beziehung, fiir altere Systeme wird: 


log P = 1/5 log ein — 0,645 — 3/, log (R, + R,)/R 
— 0,190 | A log ¢ | + 0,070 (w. F.). 
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Positive Reste von log (¢min) beob. — log @per. Sind darauf zuriickzufiihren, da® nur 
photometrisch bestimmte log emi, betrachtlich gré®er sind als die aus photo- 
metrischen und spektroskopischen Daten. Sdttele. 


W. H. Me Crea and K. K. Mitra. Schuster’s Problem for a Moving 
Atmosphere. ZS. f. Astrophys. 11, 359—378, 1936, Nr.5. Es. wird das 
Schustersche Problem der Streuung fiir eine bewegte Atmosphire, insbesondere 
die dadurch bedingte Frequenzinderung erértert, qualitativ 1a8t sich eine Violett- 
verschiebung beziiglich Lage und Breite der Linie angeben. Eine erste Abschiatzung 
diese Verhaltens liefert die der statischen Atmosphiire entsprechende Schwarz- 
schildsche Naherung fiir die austretende Strahlung. Die Gleichung fiir Strah- 
lungstransport wird fiir vorliegenden Fall erweitert. Fiir kleine Geschwindigkeiten 
der streuenden Schichten und fiir geringe Streuung wird fiir die Starke der aus- 
tretenden Strahlung eine Liésung gesucht. Fiir den allgemeinen Fall werden die 
Gleichungen angeschrieben und die Gesamtlinienstarke abgeschatzt. Es ergibt sich 
nur, daf} die anfangs angegebene 1. Naherung gréfenordnungsmifig richtige 
Werte liefert, dies wird an einem rein hypothetischen Beispiel dargelegt. Séiltele. 


A. y. Brunn. Numerische Rechnungen zum inneren Aufbaurein 
gasfOrmiger Sterne. ZS. f. Astrophys. 11, 379—391, 1936, Nr.5. Zweck der 
Arbeit ist ein Vergleich der H-Lésung mit einer benachbarten F’-Lésung )> 0 bei 
eroBterreichbarer Stellengenauigkeit. Es liegen die mathematischen Beziehungen 
von ten Bruggencate zugrunde. Die Auswertung geschieht als analytische 
Fortsetzung, Tabellen und (a, t)-Diagramme sind angeschlossen. *Insbesondere 
‘wird Wert auf Ermittlung des Randes der Lésung gelegt. Fiir die H-Lésung wird 
die Gesamtmasse 2,018 19, also gréfer als der Wert von Emden und von Fair- 
clough. Um bei der F’-Loésung zu vermeiden, dafi die Dichte erst im Unend- 
lichen verschwindet, ist es verntinftig, die Abgrenzung dort vorzunehmen, wo die 
Emden-Masse verbraucht ist. Anwendung auf einen wirklichen Stern ergibt viel 
zu niedrige Temperaturen, woraus zu schliefen ist, da fiir ) héchstens 10° bis 
10 statthaft ist. Séttele. 


P. Swings. Note sur la rotation axiale dans les étoiles doubles 
spectroscopiques. ZS. f. Astrophys. 12, 40—46, 1936, Nr.1. Von 18 B- und 
96 A-Sternen kurzer Periode wird die aus Spektrogrammen gemessene Rotations- 
geschwindigkeit mit der unter der Annahme gleicher Rotation und Revolution berech- 
neten verglichen. Bei der Mehrzahl ist geniigende Ubereinstimmung vorhanden. 
Fiir Perioden iiber 5,7 wird die Rotationsperiode betrichtlich kleiner als die 
Revolutionsperiode. Zu groRe beobachtete Geschwindigkeiten weisen 5a CrB, 
: Ori und 4fTri, zu kleine 31Crv und o Aql auf, bei letzteren wird dies als 
Neigungseffekt angesehen. Da solche Beispiele kosmogonisch von Bedeutung sind, 
ist Nachpriifung der Parallaxe dieser wiinschenswert. Sdttele. 


W. Gleissberg. Die Abhangigkeitder Verfarbungvon der Wellen- 
lange bei 37 B-Sternen. Rev. Fac. des Sc. Univ. d’Istanbul 1, 61—79, 1936, 
Nr.3. Es wird versucht, aus Farbenexzessen in verschiedenen Farbsystemen die 
Abhiingigkeit von der Wellenlinge anzugeben. Zugrunde liegen die lichtelek- 
trischen Farbexzesse von Becker, von Elvey, von Stebbins und Huiier, 
sowie die Beckerschen Exzesse photovisuell und visuell-rot (ZS. f. Astrophys. 
9, 88—95, 1934, Nr.2). Nach Anbringung von systematischen Korrektionen wird 
eine Verfiarbungsfunktion, die sich iiber den Bereich 47030 bis 43850 erstreckt, 
aller 37 Sterne und dann jedes einzelnen Sternes ermittelt. Die Sterne zerfallen 
in drei Gruppen: Bei der 1. Gruppe (8 Sterne) ist die Verfarbung proportional », 


1600 7. Astrophysik 17. Jahrgang 
bei der 2. Gruppe (4 Sterne) besteht diese Proportionalitat nur im Rot und Violett, 
dagegen im Ultraviolett stark abnehmende Verfarbung, bei der 3. Gruppe 
(25 Sterne) besteht geringe Verfarbung mit unregelmaBigem Verlauf, als Ursache 
dafiir wird die Sternstrahlung selbst anzusehen sein. Sattele. 


Werner Lohmann.; Die Verteilung des Michtes in den seageae 
formigen Sternhaufen M5, M15 und MQ. ZS. f. Astrophys. 12, 1—39, 
1936, Nr. 1. Zweek der Arbeit ist Priifung der Verwendbarkeit kurzbrennweitiger 
Objektive zur Ableitung des Intensititsverlaufs und zur Bestimmung der Anteile von 
schwachen Sternen. Benutzt werden fokale Aufnahmen verschiedener Belichtungs- 
zeiten. Es wird gezeigt, wie aus fokalen Aufnahmen, im Gegensatz zu extrafokalen, 
die Helligkeitsverteilung abgeleitet werden kann. Die Lichtverteilung in genannten 
Sternhaufen mit Beriicksichtigung simtlicher Sterne bzw. nur der hellen Sterne ist 
angegeben. Zur Ermittlung der raéumlichen Lichtverteilung ist die Plummer- 
sche Streifenformel benutzt, wobei beziiglich der Haufengrenze eine Verbesserung 
angebracht wird. Wiahrend die Verteilung in Projektion gegeniiber der Hogg- 
schen systematische Unterschiede aufweist, stimmen die raumlichen Helligkeits- 
verteilungen gut tiberein. Die Kerne weisen prozentual wenig schwache Sterne 
auf. Bei M15 und M 92 besteht eine Kugelschale, in der schwache Sterne vor- 
herrschen. In M5 miifbte eine solche auferhalb des ausgewerteten Bereiches liegen. 

Séttele. 
B. P. Gerasimoyic. A Unitary Model of the Galactic System. Nature 
137, 739—740, 1936, Nr. 3470. Infolge Fehlens eines dynamischen Effektes durch 
Sternwolken, des Nichtauftretens solcher in anderen Systemen und durch die An- 
wesenheit von absorbierender Materie, wird die Verdichtung in Sternwolken, das 
Lokalsystem und die Gabelung der Milchstrafe als nicht reell angenommen. Das 
System wird als abgeplattet mit von der Entfernung kontinuierlich abhangiger 
Sterndichte angesehen, wobei értliche Unregelmafigkeiten wie Sternhaufen zu- 
gelassen sind. Satlele. 


Henri Mineur. L’4ge de la voie lactée. Journ. de phys. et le Radium 
(7) 7, 6S, 1936, Nr. 2. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 381.] Zitiert werden Ergeb- 
nisse aus Untersuchungen itiber Masseninderung von Sternen: Die Bewegungs- : 
gleichungen liefern eine Ausdehnung des MilchstraBensystems. Die Massen- 
anderung zerstért die Gleichverteilung der Energie rascher, als diese wieder durch 
Sternvoriiberginge hergestellt wird, Dies fiihrt zu einem Alter des Systems, das mit 
dem nach der Expansionstheorie iibereinstimmt (einige 10 Milliarden Jahre). Da- 
bei wird eine Sternentwicklung in der Vergangenheit aufgehoben, d. h. der Stern 
hat sich in seinem jetzigen Zustand gebildet. Sittele. 


Arthur Haas. The Physical Problem of the Size of the Universe. 
Phys. Rev. (2) 48, 973, 1935, Nr.12. (Kurzer Sitzungsbericht.) Ein System mit 
gegebener mittlerer Massendichte ¢ kann ein bestimmtes Volumen und eine be- 
stimmte Masse, infolge der Gravitationsenergie, die negatives Vorzeichen haben 
muffs, nicht tibersteigen, Ist ¢ die Lichtgeschwindigkeit und f die Gravitations- 
konstante, so wird Myay = c3 (/f) 2 : 6 (xe) !2 und mite = 10° u,.. = 10°7 g 
Umgekehrt kann die mittlere Dichte einen maximalen Wert nicht iiberschreiten, 


Sdttele. 
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